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Աճաբեկչի խոճարարական գիրքը 


Գրել է՝ ԱՆԸԱՅՏ ԸԵՂԻՆԱԿ 


ԾԱՆՐ ԽՄԲԱԳՐՎԵԼ Է՝ Քլոյ Դետեկտը ԷԽ6ճ Օ 


ԸՇատուկ շեորճակալություն Մ/ՕՒԺՔ6ՈՒՏԸէ ԸՕՒքօՒՁԱՕո-ին ուղղագրության ստուգման ճամար...Այս ֆայլը 
ԱՆԸՐԱԺԵՇՏ ԷՐ: 


5 2 2216262222210262)0262) 


ԸԼՐԱՏՈ ԿՂԼԻԵ7ԽԻԽ»«ՆԱԵՎԴՈ ՐՍ Է. 


Նիտրո գլիցերին. ֆայլերը տրամադրելու ճամար: 
2Ճք82«. Շամբերատար լինելու ճամար, քանի դեռ ոստիկածեն այետեղ էր: 
Պրոդյուսեր. Ֆայլերե ինձ ստանալու Բամար... 

Տնօրեն. Ֆալլերն ինձ ճանճնելու ճամար... 


Պարոն Կամարո. Իր ՄԵԾ ԷԳՈ-ի ճամար: 
Մագը . 


Սա երկար տարիների ջանքերի ճավաքածու է...սա չբրապարակված ստեղծագործության բեօրինակ Ճեռագիր է, անճայտ Բեղինակից...Ի 
սկզբանե երկու ԽՈՇՈՐ ֆայլեր էին, որոնք պետք է միաճուլվեին, այնուճետն ԽՈՇՈՐ ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ, ճիմեականում՝ նկարներ, ն այեուճետն 
ուղղագրության ստուգում...Այս տղան քիմիական ճանճար է, բայց նա չէր կարող գրել, եթե իր կյանքը կախված լիներ դրածից... Ես պարզապես 
ուղղագրության ստուգում եմ կատարել Մ/0ԺՔ6ՈՒՐԸԼ 4.2-ի միջոցով, այնպես որ, ճավանաբար, ավելի շատ սխալներ կած, որոնք չեն ընտրվել: 
վեր...կներեք...Բուսով եմ Ճամբերություն կունենաք անցնելու այս ֆայլը, կարդալու այե, այնուճետն շտկելու ամեն մի փոքր սխալ... Այեպես չէ, որ ես 
ներկայացնում եմ այե կամ որնէ այլ բան... 


Այս ֆայլը նվիրված է Քեթիին ն 
Կիքիիծ...Ուր էլ որ երկուսդ էլ լինեք... 


. Փիլ 


ԱԼԱԲԵԿՉԻ ՋԵՌՆԱՐԿԸ 


1.0ՆԵՐԱԾՈ ԹՅՈ Ն 


ՇսոՏ 8ոմ 8օՊԵՏ Թ7-օ-16Շհոօ|/օց165-ը, ՇհճօՏտ 1ոմսՏէ՛լ65-ի (ԸԷ/ՃՕՏ) ստորաբաժածումը ճպարտ է ներկայացնելու 6 16ոՒՕՈՏԵՏ ՒճոմԵօօկ-ի այս 

առաջին ճրատարակությունը: Նախ ն առաջ նշենք, որ ՇհՅօտ Լոմստեղ6Տ-ը պատասխանատվություն չի կրում այս ճրապարակման մեջ ներկայացված 
տեղեկատվության որնէ չարաշաճման ճամար: Սրա եպատակծ է ցույց տալ բազմաթիվ մեթոդներ ն մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են այս 

նայլ երկրներում այն մարդկաեց կողմից, որոնք օգտագործում են աճաբեկչությունը որպես քաղաքական ն սոցիալական եպատակծեերի ճամար միջոց: 
Սույն տեխեիկան կարելի է ձեռք բերել ճանրային գրադարաններից ն սովորաբար կարող է իրականացվել աճաբեկչի կողմից՝ նվազագույն 
սարքավորումներով: Սա ավելի է վախեցնում մարդուն, քանի որ ցանկացած խելագար կամ սոցիալական շեղված կարող է Ճեռք բերել այդ 
տեղեկատվությունը ն օգտագործել այն որնէ մեկի դեմ: Սույն գործընթացները ն տեխնիկան ՉԻ ՊԵՏՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՈՐԵՎԷ ԸԱԱՐՑՈ Մ:ԼՈ ՐՋ 

ՎՆԱՍ ԿԱՄ ՄԱԸ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԱՅՍ ԸՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՑ ՈՉ ՄԻ ՓՈՐՋԻՑ: ՍԱ ՄԻԱՅՆ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈ ՎԱՅԵԼ Ո ԸԱՄԱՐ Է ԵՎ 


ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ ԻՐԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸԱՄԱՐ: 


Շսոտ Ձոժ 8օոեՏ Ք/-օ-16Շհոօ|օց165-ը կարծում է, որ կարնոր է, որ բոլորը որոշակի պատկերացում ունենան այն մասին, թե որքան ճեշտ է աճաբեկիչների 
ճամար աճաբեկչական գործողություններ կատարելը. դրանով է պայմանավորված այս ճրապարակման գոյությունը: 


.ՊԱ 
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1.1 Բովանդակություն 


2.0 Պայթուցիկ եյութերի ն շարժիչային եյութերի գեում 
2.01 Սն փոշի 
2:02 Պիրոդեքս 
2:03 Ճրթիռային շարժիչի փոշի 
204 Ըրացան / որսորդական ճրացան փոշի 
2.05 Է| Յտհ փոշի 
2.06 Ամոնիումի նիտրատ 

2.1 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՋԵՌՔԲԵՐԵԼ 

2.11 Փականներ Բավաքելու տեխեիկա 


2.2 ԿԵՆՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾ ՔԻՄԻԱԿԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ ԵՎ ԸՐԱՍԿԱՆՈ ԹՅՈ 
2.3 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈ Մ 


2,31 Ազոտական թթու 
2.32 Ծծմբական թթու 
2,33 Ամոնիումի նիտրատ 


3.0 Պայթուցիկ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՂՆԵՐ 
3.01 Պայթուցիկ տեսություն 
3.1 Ազդեցության Պայթուցիկ եյութեր 


3.11 Ամոծիումի եռօքսիդ բյուրեղներ 


3.12 Մերկուրի Ֆուլմինատ 
313 Նիտրո-գլիցերին 
3.14 Պիկրատ 
3.2 ՑԱԾՐ ԿԱՐԳԻ Պայթուցիկ եյութեր 
3.21 Սն փոշի 
3.22 Նիտրո-ցելյուլոզա 
3.23 Վառելիք Ւ օքսիդիչ խառնուրդներ 
3.24 Պերքլորատեեր 
3.3 ԲԱՐՋՐ ԿԱՐԳԻ Պայթուցիկ եյութեր 
3.31 Ք0»« (ցիկլոնիտ) 
3.32 Ամոնիումի նիտրատ 
3.33 ՃԱԲՕՏ 
3.34 1 
3.35 Կալիումի քլորատ 
3.36 Դինամիտ 
3:37 Նիտրոօսլայի պայթուցիկ եյութեր 
3.38 Պիկրին թթու 
3:37 Ամոնիումի պիկրատ (պայթուցիկ Դ) 
ԱՅ Ազոտի տրիկլորիդ 
3.41 Առաջատար ազիդ 
3.5 ԱՅԼ «Պայթուցիկ նյութեր» 
3.51 Տերմիտ 


3.52 Մոլիտովի կոկտեյլներ 

3.53 Քիմիական Բրդեճային շիշ 
3.54 Շշալցված գազի պայթուցիկ նյութեր 
4.0 Պայթուցիկ նյութերի օգտագործումը 
41ԱՆՎՏԱՆԳՈ ԹՅՈ Ե 


4.2 ԲՌԻԿՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ 


4.21 Ապաճովիչի բռնկում 

4.22 Ազդեցության բռնկում 

4.23 Էլեկտրական բռեկում 

4.24 Էլեկտրո - մեխանիկական բռնկում 
4.241 Մերկուրի անջատիչներ 

4.242 Ղոքտո՛6 անջատիչներ 


4.243 Ռադիոկառավարման դետոնատորներ 


ՆԸ 
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43Ո ՇԱՑՈ ՄՆԵՐ 


4:31 Ապաճովիչների Ճետաճգումներ 
4:32 Ժամաչափի ճետաձգումներ 
433 Քիմիական ուշացումներ 


4.4 Պայթուցիկ բեռնարկղեր 


4.41 Թղթե տարաներ 

4,42 Մետաղական տարաներ 
4,43 Ապակե տարաներ 
4,44 Պլաստիկ տարաեձեր 


4.5 Պայթուցիկ նյութերի առաջադեմ օգտագործում 


4,571 Ջնավորված մեղադրանքներ 

4,52 Խողովակների պայթուցիկ նյութեր 

4,53 Ատոմացված մասեիկձեերի պայթյուններ 
4,54 Լամպեր Ռումբեր 

4.55 8օօի 8օոԵՏ 

4.56 Ըեռախոսային ռումբեր 


5.0 ԸԱՏՈ Կ ՋԶԻՆՎԱԾՔՆԵՐ ՆՐԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ԸՐԱՄԱՐ 


5.1 ԱՐՏԱԿԱՆ ԶԵՆՔ (ՊՐԻՄԻՏԻՎ) 


5.11 Աղեղ ն խաչադեղ զինամթերք 


5.12 8/օոցսո զինամթերք 


տ Ջեռքի Ճրթիռ Ա պարսատիկ զինամթերք 


5.2 ԱՐՏԱԿԱՆ ԶԵՆՔ (ԸԷՐԱԶԵՆ) 


տ Ըրաճգային զինամթերք 


5.22 (Որսորդական ճրացաններ 
5.3 ԱՐՏԱԿԱՆ ՋԵՆՔ (սեղմված գազ) 
5:31 .177 տրամաչափի 88 Շսո զինամթերք 


5,32 .22 տրամաչափի գեդիկավոր ճրացանի զինամթերք 


6.0 ԸՐԹԻՏՆԵՐ ԵՎ ԹՈԹԱՆՈՏՆԵՐ 


6.1 ԸՐԹԻԹՆԵՐ 


6.11 Ըիմնեական ճրթիռ-ռումբ 


6.12 Ըեռաճար Բրթիռ-ռումբ 


12 Բազմաթիվ մարտագլխիկ ճրթիռ-ռումբեր 


6.2 թնդանոթներ 
6.21 Ըիմնական խողովակների թնդանոթ 


6.22 Ըրթիռային թնդանոթ 
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7.0 Բ/ԲՕ1ԷՇԻԻԱԸՃ ԷՔՔՃԼՆՃ 


7.1 Ծխի ռումբեր 


7.2 Գունավոր բոցեր 


7.3 Արցունքաբեր գազ 


7.4 Ըրավառություն 

7.41 Շայթրուկներ 

7.42 ՏԲ/ՈօՕէ6էՏ 

7.43 Ըռոմեական մոմեր 


8.0 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ ԵՎ ԼԱՎԱԳՈ ՅՆ ԵՂԵԿՈ ԹՅՈ ՆՆԵՐ 
9.0 ԼԱԲՈՐՏԱԺՆԵՐԻ ՎՐԱ ՌԱՅԴՆԵՐԻ ՍՏՈ ԳԻՑ 


10. ՕԳՏԱԿԱՐ ՊԻՐՈՔԻՄԻԱ 


11.0 ԳՐՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 


2.0 Պայթուցիկ եյութերի ն շարժիչային նյութերի գնում 


Ողջամիտ չափերի գրեթե ցանկացած քաղաք կամ քաղաք ունի զենքի խանութ ն դեղատուն: Սրանք այն վայրերից երկուսն են, որոնք 


պոտենցիալ աճաբեկիչներն այցելում են պայթուցիկ եյութեր Ճեռք բերելու նպատակով. Այն ամեեը, ինչ մարդը պետք է անի, մի բան իմանալն է 


նյութերի ոչ պայթուցիկ օգտագործման մասին: Սն փոշին, օրինակ, օգտագործվում է սն փոշի Բրազենում: 
Այն գալիս է տարբեր «դասակարգերով», որոնցից յուրաքանչյուրը մի փոքր տարբեր է: Սնի աստիճանը 


փոշին կախված է երանից, թե ինչ տրամաչափով է այն օգտագործվում Բրացանը. նուրբ դասարանի փոշին կարող է շատ արագ այրվել 


սխալ տրամաչափի զենք. Կանոեն այն է, որ որքան փոքր է դասարածնը, այեքան ավելի արագ է փոշու այրման արագությունը: 


2.01 ՍԵՎ ՓՈՇԻ 


Սն փոշին ընդճանուր առմամբ ճասանելի է երեք դասի. Ինչպես եշվեց նախկինում, որքան փոքր է գնաճատականը, այնքան ավելի արագ 


փոշին այրվում է. Ռումբերում այրման արագությունը չափազաեց կարնոր է: Քանի որ պայթյունը գազի արագ աճ է 
ծավալը սաճմանափակ միջավայրում, պայթյուն անելու ճամար, ցանկալի է արագ այրվող փոշի: Երեքը 


Սն փոշու սովորական տեսակները թվարկված են ստորն, ինչպես նան դրանց անցքի սովորական լայնությունը (տրամաչափը): 


օգտագործվում են: Ընդճանրապես, ամենաարագ այրվող փոշին, քԲք աստիճանը ցաեկալի է: Այնուամենայծեիվ, մյուսը 


դասակարգերն ու կիրառությունները թվարկված են ստորն. 


ԴԱՍԱՐԱՆ ԾԱՌԱՅՈ ԹՅԱՆ ԼԱՅՆՔ ԱՌԱՆՑԻ ՕՐԻՆԱԿ 

Ֆ .50 կամ ավելի .36 - .50 մոդելային թնդանոթ: որոշ ճրացաններ 
ՖՖ մեծ ատրճանակներ: փոքր ճրացաններ 
ՖՖՖ "36 կամ ավելի փոքր ատրճանակներ: խանգարողներ 


քքԲ աստիճանը ամենաարագ այրումն է, քանի որ ավելի փոքր դասակարգծ ունի ավելի մեծ մակերես կամ այրվող մակերես, որը ենթարկվում է 
բոցի ճակատ. Ավելի մեծ գնաճատականներն ունեն եան կիրառություններ, որոնց մասին կխոսենք ավելի ուշ: Սն փոշու գնային միջակայքը, մեկ 


ֆունտ, կազմում է մոտ Տ8,50 - Ֆ9,00: Գեի վրա չի ազդում գնաճատակածը, ն այդպիսով մարդը խեայում է իր ժամանակնե ու աշխատածքը, եթե այդպիսին է 


գնում է ավելի նուրբ տեսակի փոշի: Սն փոշու ճիմնական խեդիրներն այն են, որ այն կարող է պատաճաբար բռնկվել ստատիկ ազդեցությամբ 


էլեկտրականություն, ն որ այն օդից խոնավությունը կլանելու Ճատկություն ունի: Այն ապաճով կերպով ջախջախելու ճամար ռմբակոծիչը պլաստիկ կօգտագործեր 


գդալ ն փայտե աղցան: Մի փոքր կույտ վերցեելով՝ նա ճեշում էր գործադրում փոշու վրա 


գդալը ն շփեք այե մի շարք ճարվածներով կամ շրջածակձերով, բայց ոչ շատ կոշտ: Այն բավականաչափ լավ է օգտագործելու ճամար, երբ այն եույնքան լավե է, որքան 


ալյուր. Նրբությունը, սակայե, կախված է երանից, թե ինչ տեսակի սարք է ցանկանում պատրաստել. ակեճայտորեն, դա կլիներ 


անիրագործելի է ջախջախել այնքան փոշի՝ 1 ֆուտ 4 դյույմ շառավղով խողովակը լցեելու ճամար: Յուրաքանչյուրը կարող է գնել սն փոշի, քանի որ 


Ամերիկայում յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ սն փոշու ճրազեն: 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


2.02 ՊԻՐՈԴԵՔՍ 


Ք7՛Օմ6»-ը սինթետիկ փոշի է, որե օգտագործվում է սն փոշիի ծման: Այն գալիս է նույն դասարածններում, բայց այն ավելի 

թանկ է մեկ ֆունտի ճամար: Այեուամեեայնիվ, Ք7-օմ62-ի մեկ ֆունտ կոնտեյները ծավալով ավելի շատ եյութ է 

պարունակում, քան մեկ ֆունտ սն փոշի: Շատ ավելի եշտ է մանրացծել միեչն շատ եուրբ փոշի, քան սն փոշին, ն դա 
զգալիորեն ավելի անվտաձգ ն ճուսալի է: Դա պայմանավորված է երածնով, որ այն չի անջատվի ստատիկ էլեկտրակածությամբ, 
ինչպես կարող է լինել սնը, ն այե ավելի քիչ է ճակված խոնավություեը կլանելուծ: Այն արժե մոտ Ֆ10,00 մեկ ֆուետի ճամար: 

Այն կարելի է մաերացնել այնպես, ինչպես սն փոշիծ, կամ կարելի է լուծել եռման ջրի մեջ ն չորացնել: 


2.03 ԸՐԹԻԹԻ ՇԱՐԺԱՐԻՉԻ ՓՈՇԻ 


Մեր օրերի ամենաճետաքրքիր ճոբբիներից մեկը մոդելային ճրթիռային աշխատածքե է: ԷՏէճՏ-ը ճրթիռների մոդելների 

ն շարժիչների խոշորագույն արտադրողն է: Ըրթիռային շարժիչները կազմված են շարժիչի մեկ մեծ Ճատիկից: Այս 
ճացաճատիկը շրջապատում է բավականին ծանր ստվարաթղթե խողովակ: Մարդը ստանում է շարժիչը՝ խողովակը 
կտրելով երկայնքով ն փաթաթելով այն թղթե սրբիչի գլանափաթեթի պես: Երբ դա արվի, մոխրագույն կրակային կավը 
շարժիչի ճատիկի երկու ծայրերում պետք է ճեռացվի: Սա սովորաբար արվում է երբորեն պլաստիկ կամ փողային 
դանակով: Նյութը բացառապես կոշտ է ն օգտագործելու ճամար պետք է մածրացնել: Ըացաճատիկը բռնելով 
տափակաբերան աքցանի ամենալայն դիրքի վրա, ն ճատիկն ու փոշին դնելով պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, փոշին չի 
բաժածվի ն չի փշրվի ամբողջապես: Դա պետք է արվի փոշու բոլոր մեծ կտորների ճետ, այնուճետն այն պետք է 
մածրացնել սն փոշու պես: Ըրթիռային շարժիչները գալիս են տարբեր չափերի՝ սկսած 14 Ճ-21-ից մինչն անճավանական 
ճզոր ք շարժիչներ: Որքան մեծ է շարժիչը, այնքան թանկ է: ք շարժիչները գալիս են երեք փաթեթներով ն արժեն մոտ 
ֆ5,00 մեկ փաթեթի ճամար: Ըրթիռային շարժիչները, թերնս, ամենաօգտակար ապրանքն են, որը վաճառվում է 
խածութներում աճաբեկիչներին, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել ինչպես կա, կամ կարող են մարդակեր լինել իրենց պայթուցիկ փոշո 


2.04 ԸՐՑԱՆԱԿ/ՇԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈ ՇԻ 


Ըրացանի փոշին ն որսորդական Բրացանի փոշին իրականում նույնն են գործնական տեսանկյունից: Նրածք երկուսն էլ 
նիտրոցելյուլոզայի վրա Բիմեված շարժիչներ են: Ըետագա բոլոր ճղումեերում դրանք կկոչվեն որպես վառոդ: Վառոդը ստացվում է 
բամբակի վրա խտացված ազոտային ն ծծմբաթթվի ազդեցությամբ: Այեուճետն այս նյութը լուծվում է լուծիչների միջոցով Ա 
այնուճետն Ճնափոխվում է ցանկալի ճատիկի չափով: Վառոդի ճետ գործ ունենալիս ճացաճատիկի չափը գրեթե այնքան կարնոր 
չէ, որքան սն փոշիիեը: Ե՛վ մեծ, ն' փոքր ճատիկավոր վառոդը բավակածին դանդաղ է այրվում՝ ճամեմատած սն փոշու ճետ, երբ 
սաճմանափակված չէ, բայց երբ այն սաճմանափակվում է, վառոդե այրվում է ն' ավելի տաք, ն' ավելի գազային ըեդլայեմամբ' 
առաջացնելով ավելի մեծ ճեշում: Ըետնաբար, ճղկման գործընթացը, որը ճաճախ անճրաժեշտ է այլ շարժիչների ճամար, վառոդի 
ճամար անճրաժեշտ չէ: Վառոդն արժե մոտ 9,00 դոլար մեկ ֆունտի ճամար: Ցանկացած ապուշ կարող է գնել այն, քանի որ ԱՄՆ- 
ում ճրացանների կամ որսորդական ճԲրացածների սաճմանափակում չկա 


2.05 ԲԼՃՏՒ| ՓՈԴԵՐ 


Ֆլեշ փոշին փոշիացված ցիրկոնիումի մետաղի ն տարբեր օքսիդացնող եյութերի խառնուրդ է: Այն չափազաեց զգայուն է ջերմության 
կամ կայծերի եկատմամբ, ն պետք է ավելի շատ խնամքով վերաբերվել, քան սն փոշին, որի ճետ ԵՐԲԵՔ չի կարելի խառնել: Վաճառվում 
է փոքր տարաներով, որոնք օգտագործելուց առաջ պետք է խառնել ն թափաճարել: Այն շատ ծուրբ փոշիացված է ն ճասանելի է 

երեք արագությամբ՝ արագ, միջին ն դանդաղ: Արագ ֆլեշ փոշին լավագույեն է պայթուցիկ եյութերի կամ պայթուցիչների մեջ 
օգտագործելու ճամար: Այն շատ արագ այրվում է, անկախ սաճմանափակվածությունից կամ փաթեթավորումից, տաք սպիտակ 
«շողշողումով», այստեղից էլ նրա ածուեը: Այն բավականին թաեկ է, արժե մոտ Ֆ11,00: Այն վաճառվում է կախարդական խանութներում 
ն թատրոնի պարագաների խանութներում: 


2.06 ԱՄՈՆԻՈ ՄԻ ՆԻՏՐԱՏ 


Ամոնիումի նիտրատը բարձր պայթուցիկ եյութ է, որը ճաճախ օգտագործվում է որպես առնտրային «անվտաձգության 
պայթուցիկ»: Այն շատ կայուն է ն դժվար է բռեկվել լուցկիով: Այե կլուսավորվի միայն այն դեպքում, եթե լուցկի շիկացած, 
շիկացած մասը դիպչի դրած: Դժվար է նան պայթեցնել (պայթեցման երնույթը կբացատրվի ավելի ուշ) այն մեծ 
Բարվածային ալիք է պաճանջում, որպեսզի այն դառնա բարձր պայթուցիկ 
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խառնձվում է փոքր քանակությամբ եիտրո-գլիցերինի Ճետ՝ դրա զգայունությունը բարձրացնելու ճամար: Ամոնիումի նիտրատե 
օգտագործվում է «ԸՕ|մ-Ք86ՇիՏ» կամ «1ոՏէՅու ԸՕօ|0»-ում, որոնք ճասանելի են դեղատների մեծ մասում: «Սառը փաթեթները» 
բաղկացած են ջրով պարկից, որը շրջապատված է երկրորդ պլաստիկ տոպրակով, որը պարունակում է ամոնիումի նիտրատ: 
Ամոնիումի նիտրատ ստանալու ճամար պարզապես կտրեք դրսի տոպրակի վերին մասը, ճանեք ջրի պոլիէթիլենային 
տոպրակը ն պաճեք ամոնիումի եիտրատը լավ փակված, ճերմետիկ տարայի մեջ, քանի որ այն բավականին ճիդրոսկոպիկ է, 
այսինքն՝ Ճակված է կլանել ջուրը: օդ. Այն նան շատ պարարտանյութերի ճիմնական բաղադրիչն է: 


2.1 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՋԵՌՔԲԵՐԵԼ 


Առաջին բաժինը վերաբերում է քիմիական եյութերի օրինական ճանապարճով ստացմանը: Այս բաժինը վերաբերում է դրանց 
«ձեռքբերմանը»: Քիմիական եյութեր գողանալու լավագույն վայրը քոլեջն է: Պետական շատ դպրոցներում իրեեց բոլոր քիմիական 
նյութերը դրված են լաբորատորիաների դարակներում ն ավելի շատ քիմիական եյութերի պաճեստներում: Երեկոն լավագույն 
ժամանակե է լաբորատոր շենքեր մտնելու ճամար, քանի որ շենքերում ամենաքիչ թվով մարդիկ կան, ն լաբորատորիաների մեծ 

մասը դեռ բաց կլինի: Մեկը պարզապես վերցեում է գրքի պայուսակ, ճագծում է վերնաշապիկ ն ջիես ն փորձում է եմածվել քոլեջի 
առաջին կուրսեցիին: Եթե որնէ մեկը ճարցեի, թե ինչ է անում այդպիսի աձձը, գողը կարող է պարզապես ասել, որ փետրում է 
պոլիմերների քիմիայի լաբորատորիա կամ քիմիայի ճետ կապված որնէ այլ բաժին, բացի այն բաժանմունքից, որտեղ երանք գտեվում 
են: Սովորաբար կարելի է պարզել, թե որտեղ են գտեվում տարբեր լաբորատորիաները ն բաժինները շենքում են՝ զանգաճարելով Ճամալսարան: 
Կան, իճարկե, ժամերից ճետո լաբորատորիաներ մտնելու այլ տեխեիկա, օրինակ՝ ստվարաթղթի կտոր չօգտագործված 

դռան սողեակում դնելը, օրինակ՝ ճետնի ելքը: Այեուճետն մեկին աեճրաժեշտ է միայե վերադառնալ ավելի ուշ: Բացի այդ, 
նախքան դա անելը, աճաբեկիչները ստուգում են անվտածգության Բամակարգերը: Եթե մեկը պարզապես մտնեի 
լաբորատորիա, եույնիսկ եթե այետեղ ինչ-որ մեկը լինի, Ա դուրս գա Բետնի ելքից, Ա ստվարաթուղթը սայթաքի փակածի մեջ 
մինչն դուռը փակվի, լաբորատորիայում գտեվող մարդը երբեք չի իմանա, թե ինչ է տեղի ունեցել: նան լավ գաղափար է 
դիտարկել այն շենքը, որը նախատեսում եք թալանել այն պաճին, երբ նախատեսում եք թալանել այն բուն գողությունից մի 
քանի օր առաջ: Սա նպատակաճարմար է, քանի որ ճավանական գողը պետք է իմածա, թե երբ Ա արդյոք ճամալսարանի 
ածվտածգությունը պարեկություն է կատարում շենքերի միջով: Իճարկե, եթե այս մեթոդներից ոչ մեկը ճաջողված չէ, միշտ կա 
բաժին 2.11, բայց, որպես կանոե, քոլեջի ճամալսարածի անվտաձգությունը բավականին վատ է, ն ոչ ոք չի կասկածում, որ 
շենքում գտեվող մեկ այլ անձի որնէ սխալ է ածում, նույնիսկ եթե երանք այնտեղ են գտնվում տարաճայնծություններով: ժամ. 


2.11 ՓՈՓԱԿՆԵՐ ՋՈԿՏԵԼՈ ՏԵԽՆԻԿԱ 


Եթե լաբորատորիա մտնելու ճամար ածճրաժեշտ է լինում կողպեք ըետրել, ապա աշխարճի ամենաարդյունավետ 
կողպեքը դինամիտե է, որին ճաջորդում է մուրճը: Ցավոք, այս մեթոդներով կան աղմուկի ն կառուցվածքային ավելորդ 
վեասների ճետ կապված խձեդիրձեր: Ըաջորդ լավագույն բանը, այնուամենայնիվ, բանակի ճամար նախատեսված 
կողպեքների ճավաքածուծն է: Սրանք, ցավոք, դժվար է ճեռք բերել: Եթե լաբորատորիայի դուռը կողպված է, բայց փականը 
միացված չէ, ապա կան այլ ճնարավորությունեներ: Այստեղ կանոեը Բետնյալն է. եթե կարելի է տեսնել սողեակը, ապա 
կարելի է բացել դուռը: Կան մի քանի սարքեր, որոնք ճեշտացեում են սողեակը պատի ածցքից: Առնտրի գործիքներն են 
ատամնաբուժական գործիքները, կոշտ մետաղալարը (20 չափիչ), բանկաներից ճատուկ ծալված ալյումին, բարակ 
գրպանային դանակձեեր ն վարկային քարտեր: Այս բոլոր գործիքների ն սարքերի օգտագործման ճնը ծման է. քաշեք, 

Բրեք կամ այլ կերպ դուրս ճանեք սողնակը պատի ածեցքից ն բացեք դուռը: Ցանկացած գործիք, որն օգտագործում եք 
սողեակի Ճետնում, ն սողնակը պատից դուրս ճանծելը դա ածում է: Ալյումինե պաճածոների կողպեք պատրաստելու ճամար 
աճաբեկիչները կարող են օգտագործել ալյումինե տուփ ն զգուշորեն կտրել պաճածոյի վերնից ն ծերքնից: Կտրեք 

տարայի փշրված ծայրերը: Այնեուճետն կտրեք բաց ծայրով մխոցը, որպեսզի այն կարողանա ճարթեցծել մեկ երկար 
ուղղաեկյունի: Այեուճետն այն պետք է կտրվի դյույմ լայնությամբ շերտերով: Ծալեք շերտերը 74 դյույմ քայլերով (1): Մեկը 
կունենա երկար քառակի ճաստությամբ 14 դյույմ լայնությամբ ալյումինե շերտ: Սա պետք է ծալել Լ-աճնի, )-ի կամ Ս-ի ճնի: Դա արվում է ծալով| 
Կտորները այսպիսի տեսք կունենան. 


6) 


| | | | | դյույմ | | 


Ծալեք գծերի երկայեքով, որպեսզի պատրաստեք մեկ քառակի ճաստությամբ ալյումինի կտոր: Այն այնուճետն այն պետք է ծալվի, որպեսզի ստացվի Լ, 
), կամ Ս ձնով սարք, որե ունի ճետնյալ տեսքը. 


ԽՁՇԻՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0Օօց/Թ 


Լ-Հնավորված 
Է | 
Է | 
լ| 
ԼԼ Ո | 
ԼԼմ 
| | ճնավորված 
| 
ԷՈ --ՅՔ 
Վ- -2| 
հիր». 5-| 
| 
| 
| | Սճնավորված 
| 
| 
| 
ԼԱԲ ՏԵ ԾՅ-- 
ԼԸ | 


Այս բոլոր սարքերը պետք է օգտագործվեն դռան սողնակը կեռելու ն սողնակը աեցքից ճանելու ճամար: Ծալքերը մեջ 
կողպեքները կլինեն դռան ն պատի միջն, ն այդպիսով սարքը չի բացվի, եթե այն ճիշտ պատրաստված լինի: 


2.2 ԿԵՆՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸԱԱՍԱՆՈ ՅԹԸ 


Յուրաքանչյուր ոք կարող է բազմաթիվ քիմիական եյութեր ստաձալ շինանյութերի խանութներից, սուպերմարկետներից ն դեղատներից՝ եյութերը ստանալու ճամար 
պայթուցիկ կամ այլ վտանգավոր միացություններ պատրաստելու ճամար: Ընարավոր աճաբեկչին պարզապես կայանի կարիք կունենար 
վագոն ն որոշակի գումար՝ այստեղ եշված քիմիական եյութերից շատերը ճեռք բերելու ճամար: 


Քիմիական Օգտագործված 1ո ԸՇասաձելի է 
ալկոճոլ, էթիլ ալկոճոլային խմիչքների լուծիչներ լիկյորի խանութներ 
(9596 րոպե երկուսի Ճամար) շինանյութի խանութներ 
ամոնիակ Ժ ԸԼԷճճ կենցաղային սուպերմարկետներ, 
ամոնիակ 7 - տասեմեկ 
ամոնիում ակեթարթային-սառը դեղատներ, 
նիտրատ փաթեթներ, պարարտանյութերի բժշկական պարագաների խածութներ 
ազոտային օքսիդ ճնշող կուսակցության պարագաների խանութներ 


խմիչքներ ն ճարած սերուցք 


մագնեզիումի Ճճրշեջների ճամբարային ավելցուկային խանութներ, 
խածութներ 

լեցիտին վիտամինշ դեղատներ, դեղ 
խանութներ 

Բանքային յուղերի պատրաստում, լուծողական սուպերմարկետ, 
դեղատուն 


սեդիկի Թ սեդիկի ջերմաչափեր սուպերմարկետներ, 
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շինանյութի խանութներ 


ծծմբաթթվի չլիցքավորված մեքենա 
մարտկոցներ 


7 
գլիցերինի լ 
պաճեստներ 


ծծումբ այգեգործության 
շինանյութի խանութներ. 
փայտածուխ 


նատրիումի նիտրատ պարարտածէյութ. 


ցելյուլոզա 
(բամբակ) 


ստրոեցիումի նիտրատի ճանապարճային բռեկումներ 
ավտոխածութներ 
մազութ 
(կերոսին) 
շշալցված գազ պրոպանի վառարաններ 


արշավային խանութներ 


կալիումի պերմանգաեատի ջրի մաքրում 


ավտոմոբիլային խանութներ 


դեղատներ, դեղ 


այգեգործության խանութ, 


ածուխի գրիլ, այգեգործություն 


այգեգործության խանութ 


առաջին օգնություն 


ավելցուկային խանութներ, 


կերոսինի վառարածներ 


ավելցուկային խանութներ, 


մաքրման կայաններ 


Բեքսամին կամ հա Յտլոճ վառարաններ 


մեթենամին (քեմփիեգ) 


ազոտական թթու Դ 


յոդ ն առաջին օգնություն 


նատրիումի պերքլորատ Տօ1ժօ»« գեդիկները 


ջաճերը կտրելու ճամար 


տպագրական թիթեղների մաքրում 


դեղատներ 


շինանյութի խանութներ 


ճ Էթիլային սպիրտը խառեվում է մեթիլ սպիրտի ճետ, երբ այն օգտագործվում է որպես ա 


սուպերմարկետներ 
այգեգործության խանութներ 


դեղատներ, 
բժշկական պարագանծերի խանութներ 


ավելցուկային խանութներ, 
արշավային խանութներ 


ավելցուկային խանութներ 
(քեմփինգ խանութներ) 
տպագրական խածութներ 
լուսանկարչական խածութներշ 


վճարունակ. Մեթիլ սպիրտը շատ թունավոր է: Լուծիչ ալկոճոլը պետք է լինի առնվազն 9596 էթիլային սպիրտ, եթե այն օգտագործվում է պատրաստման ճամար 


սնդիկի ֆուլմինատ. Մեթիլային սպիրտը կարող է կանխել սնդիկի ֆուլմինատի առաջացումը: 


" Խանութներից գնելիս ամոնիակը լինում է տարբեր ճներով: Սոճին ն ամպամած ամոնիակ 


չպետք է գնել: միայն թափանցիկ ամոնիակը պետք է օգտագործվի ամոնիումի եռօքսիդ բյուրեղներ պատրաստելու ճամար: 


Թ Մերկուրի ջերմաչափերը, ցավոք, ճազվա 


դեպ են դառնում: Նրանք 


կարող է դժվար լինել խանութների մեծ մասում գտնելը: Մերկուրին օգտագործվում է նան սնդիկի անջատիչների մեջ, որոնեք ՃԲասանելի են էլեկտրոնիկայի մեջ 
խանութներ. Սնդիկը վտանգավոր եյութ է ն պետք է պաճվի ջերմաչափում կամ սեդիկի անջատիչում մինչն այն օգտագործելը: Այն 


արտանետում է սնդիկի գոլորշիներ, որոնք ներշնչելու դեպքում ուղեղի վնաս կճասցնեն: Այս պատճառով լավ գաղափար է չթափել 


սեդիկ ն միշտ օգտագործել այն դրսում: Նան մի ստացեք այն բաց կտրվածքով. ռետինե ձեռնոցները կօգնեն կանխել դա: 


Ճ Ազոտական թթուն շատ դժվար է գտնել մեր օրերում: Դա սովորաբար 


գողացվել է ռումբեր արտադրողեերի կողմից կամ պատրաստվել է ճետագա բաժնում նկարագրված գործընթացով: Պատրաստման ճամար ցանկալի կոնցենտրացիան 


պայթուցիկ մոտ 7096: 


Դեղատներում վաճառվող յոդը սովորաբար մաքուր բյուրեղային չէ 


ձն, որը ցանկալի է ամոեիումի եռօքսիդ բյուրեղներ արտադրելու ճամար: Մաքուր ձն ստաեալու ճամար այն սովորաբար պետք է Ճեռք բերել 


բժշկի եշանակմամբ, բայց դա կարող է թանկ արժենալ: Եվս մեկ անգամ գողությունն այն միջոցն է, որին ճետնում են աճաբեկիչները: 


2.3 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՏ 


ՐԱՍՏՈ Մ 


2.31 ԱԶՈՏԱԿԱՆ ԹԹՈ 
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Նյութեր: 


նատրիումի նիտրատ 


կամ 


կալիումի եիտրատ 


թորած ջուր 


խտացված ծծմբաթթու 


Պայթուցիկ եյութերի ճամար բոլոր թթուներից սա դարճնելու մի քանի եղանակ կա: Կներկայացվի մեկ մեթոդ, որով այն կարելի էր 
պատրաստել: Եվս մեկ անգամ ճիշեցնեենք, որ այս մեթոդները ՉԻ ՊԵՏՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԱ 


Սարքավորումներ 


կարգավորելի ջերմության աղբյուր 


ճակադարձել 


սառցե բաղնիք 


խառնիչ գավազան 


կոլբայի ճավաքման խցանով 


1) ռետորտի մեջ լցեել 32 միլիլիտր խտացված ծծմբաթթու. 


2) Զգուշորեն քաշեք 58 գրամ նատրիումի եիտրատ կամ 68 գրամ կալիումի նիտրատ: ն սա դանդաղորեն ավելացրեք թթուն: Եթե այդ ամենը 


չի լուծվում, ապա լուծույթը զգուշորեն խառնեք ապակե ձողով, մինչն լուծվի: 


3) Կոլբայի բաց ծայրը տեղադրեք ճավաքման կոլբայի մեջ ն ճավաքող կոլբը դրեք սառցե բաղնիքում: 


4) Սկսեք ջեռուցել ռետիեը՝ օգտագործելով ցածր ջերմություն: Շարունակեք տաքացնել այնքան ժամաձակ, միծչն ճեղուկը 


սկսի դուրս գալ ռեպորտաժի ծայրից: Ըեղուկը, որը ճնավորվում է, ազոտական թթու է: Տաքացրե'ք այեքան, մինչն 
ռետորտի ճատակի եստվածքը գրեթե չորանա, կամ միեչն այլնս ազոտական թթու չձնավորվի Ո ՇԱԴՐՈ ԹՅՈ Ն. 
Եթե թթուն շատ ուժեղ է, ապա ազոտական թթուն կքայքայվի Բենց ճնավորվի: Դա կարող է ճանգեցնել խիստ 
դյուրավառ ն թունավոր գազերի արտադրության, որոնք կարող են պայթել: Լավ գաղափար է վերը եշված ապարատը 
կարգավորել, ապա ճեռաձալ դրանից: 


Կալիումի նիտրատը կարելի է Ճեռք բերել նան խածութից գեված սն փոշիից՝ պարզապես սն փոշին եռացրած ջրի մեջ լուծելով ն ծծումբե ու ածուխը զտելով: 68 
գ կալիումի եիտրատ ստանալու ճամար աեճրաժեշտ կլինի մոտ 90 գ սն փոշի լուծել մոտ մեկ լիտր եռման ջրի մեջ: Լուծված լուծույթը զտեք ֆիլտրի թղթի միջով 
Ճագարի մեջ, մինչն Ճեղուկը, որը թափվում է միջով, թափաեցիկ է: Սն փոշու մեջ պարունակվող ածուխը ն ծծումբը չեն լուծվում ջրում, Ա երբ ջրի լուծույթը 


գոլորշիանա, կալիումի 


նիտրատը կմեա տարայի մեջ: 


Ծծմբաթթու 
Ծծմբաթթուն շատ դժվար է պատրաստել լաբորատորիայի կամ արդյունաբերական ճեռնարկությունից դուրս: 
Այնուամենայնիվ, այն ճեշտությամբ ճասաձելի է չլիցքավորված մեքենայի մարտկոցում: Մարդը, ով ցանկանում է ծծմբաթթու 
պատրաստել, պարզապես ճանում է մեքենայի մարտկոցի վերին մասը ն թթուն լցնում ապակե տարայի մեջ: Թթվի մեջ, 
ճավանաբար, մարտկոցից կապարի կտործեր կլինեն, որոնք պետք է ճեռացվեն կամ եռալով, կամ զտելով: Ծծմբաթթվի 
կոնցենտրացիան կարող է ավելացվել եան այն եռացնելով. շատ մաքուր ծծմբաթթուն մի փոքր ավելի արագ է 
թափվում, քան մաքուր շարժիչային յուղը: 


ԱՄՈՆԻՈ ՄԻ ՆԻՏՐԱՏ 


Ամոնիումի նիտրատը շատ ճզոր, բայց աեզգայուն բարձր կարգի պայթուցիկ է: Սառցե բաղնիքի մեծ կոլբայի մեջ ազոտաթթու լցնելը 
կարող է շատ ճեշտ դարձնել այն: Այեուճետն, պարզապես կենցաղային ամոնիակը կոլբայի մեջ լցնելով ն փախչելով, կառաջանա 
ամոնիումի եիտրատ: Այն բանից ճետո, երբ նյութերը դադարեն արձագածքել, պարզապես պետք է լուծույթը թողեել տաք տեղում, 
միեչն որ ամբողջ ջուրը ն չեզոքացված ամոնիակը կամ թթուն գոլորշիացեեն: Այնտեղ կստեղծվի եուրբ փոշի, որը կլինի ամոծիումի 
նիտրատ: Այն պետք է պաճել ճերմետիկ տարայի մեջ՝ օդից ջուր վերցնելու ճակման պատճառով: Վերոնշյալ գործընթացում ձնավորված 
բյուրեղները պետք է շատ մեղմ տաքացվեն՝ մնացած ջուրը Ճճեռացնելու ճամար: 


3.0 Պայթուցիկ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՂՆԵՐ 


Կրկին, ա 


յս նյութը կարդացող աեճինք ԵՐԲԵՔ ՉՊԵՏՔ Է ՓՈՐՋԵԼ ԱՐՏԱԴՐԵԼՍՈ ՐՈ Մ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՅԹՅՈ ՆՆԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ: 


ԴԱ ԱՊՕՐԻՆԻ ԵՎ ԾԱՌԱՑ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է 
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ՓՈՐՋ ԱՆԵԼ ԱՅԴՊԵՍ: ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ/ԿԱՄ վերջույթների ԿՈՐՈ ՍՏԸ ԿԱՐՈՂ Է Ըեշտությամբ առաջանալ Պայթուցիկ եյութեր արտադրելու փորձի 
ճետնածքով: 


Այս բաղադրատոմսերը տեսականորեն ճիշտ են, ինչը նշանակում է, որ անճատը կարող է պատկերացնել նկարագրված եյութերը: Այստեղ 
մեթոդները սովորաբար փոքրացված արդյունաբերական ընթացակարգեր են: 


3.01 ՊԱՅԹՅՈ ՆԱՅԻՆՏԵՍՈ ԹՅՈ Ն 


Պայթուցիկ է ճամարվում ցանկացած եյութ, որը, երբ բռնկվում է ջերմությունից կամ ցեցումեերից, ենթարկվում է արագ քայքայման կամ օքսիդացման: Այս 
գործընթացն ազատում է էներգիան, որը պաճվում է նյութում ջերմության ն լույսի տեսքով, կամ տրոճվելով գազային միացությունների, որոնք զբաղեցնում են 

շատ ավելի մեծ ծավալ, քան սկզբնական եյութը: Քանի որ այս ընդլայնումը շատ արագ է, ընդլայնվող գազերը տեղաճանում են օդի մեծ ծավալներ: Այս ընդլայնումը 
տեղի է ունենում ձայնի արագությունից ավելի արագությամբ, ն այդպիսով տեղի է ունենում Ճայնային բում: Սա բացատրում է պայթյունի ճետնում կանգնած 
մեխանիզմը: Պայթուցիկները լինում են մի քանի Ճներով՝ բարձր կարգի պայթուցիկներ, որոնք պայթեցնում են, ցածր կարգի պայթուցիկներ, որոնք այրվում են, 
Ապրայմերձեեր, որոեք կարող են երկուսն էլ անել: 


Գործում են բարձր կարգի պայթուցիկներ. Պայթյունը տեղի է ունենում միայն բարձր կարգի պայթուցիկի դեպքում: Պայթյունները սովորաբար տեղի են ունենում 
ճարվածային ալիքից, որն անցնում է բարձր պայթուցիկ եյութի բլոկի միջով: Ըարվածային ալիքը բաժանում է նյութի ատոմների միջն եղած մոլեկուլային կապերը՝ 
մոտավորապես ճավասար արագությամբ, որ ձայնը անցնում է այդ նյութի միջով: Բարձր պայթյունավտաեգ եյութում վառելիքը ն օքսիդիչը քիմիապես կապված 


են, ն ճարվածային ալիքը կոտրում է այդ կապերը ն նորից միացեում երկու եյութերը՝ ճիմնեականում գազեր արտադրելու ճամար: 771, ամոնիումի նիտրատը 
ն Ք02-ը բարձր կարգի պայթուցիկների օրինակներ են: 


Ցածր կարգի պայթուցիկները չեն պայթեցնում. դրանք այրվում են կամ ենթարկվում օքսիդացման: երբ ջեռուցվում է, վառելիք(ներ)ը ն օքսիդիչ(ներ)ը 

միանում են՝ արտադրելով ջերմություն, լույս ն գազային արտադրանք: Ցածր կարգի որոշ նյութեր ճնշման տակ այրվում են մոտավորապես ծույն արագությամբ, 
ինչպես բաց տարածքում, օրինակ՝ սն փոշին: Մյուսները, օրինակ՝ վառոդը, որը ճիշտ է կոչվում նիտրոցելյուլոզ, շատ ավելի արագ ն տաք է այրվում, երբ 
գտեվում են սաճմանափակ տարածքում, օրինակ՝ ճրազենի տակառում: դրանք սովորաբար շատ ավելի դանդաղ են այրվում, քան սն փոշին, երբ բռեկվում են 
առանց ճեշման պայմաններում: Սն փոշի, նիտրոցելյուլոզա ն ֆլեշ փոշի ցածր կարգի պայթուցիկների լավ օրինակծներ են: 


Պայթուցիկ դաշտի առանձնաճատկություններն են այբբենարանները: Դրանցից մի քանիսը, օրինակ՝ սեդիկի ֆուլմինատը, կգործեն որպես ցածր կամ բարձր 
կարգի պայթուցիկ: Նրանք սովորաբար ավելի զգայուն են շփման, ջերմության կամ ցեցումների նկատմամբ, քան բարձր կամ ցածր պայթուցիկները: Պրայմերների 
մեծամասնությունը գործում է բարձր կարգի պայթուցիկի նման, բացառությամբ, որ դրանք շատ ավելի զգայուն են: Մյուսները պարզապես այրվում են, բայց երբ 
սաճմանափակվում են, այրվում են մեծ արագությամբ ն գազերի մեծ ըեդլայեմամբ ն ցեցող ալիքով: Այբբենարածները սովորաբար օգտագործվում են փոքր 
քանակությամբ՝ բարձր կարգի պայթուցիկը գործարկելու կամ քայքայելու ճամար, ինչպես ճրետանային արկերում: Բայց դրանք նան ճաճախ օգտագործվում են 
ցածր կարգի պայթուցիկ վառելու ճամար. փամփուշտի մեջ վառոդը բռնկվում է դրա այբբենարաձի պայթյունից: 


3.1 Ազդեցության Պայթուցիկ նյութեր 


Ըարվածային պայթուցիկները ճաճախ օգտագործվում են որպես այբբենարան: Այստեղ քննարկվածներից միայն սնդիկի ֆուլմինատը ն 
նիտրոգլիցերինը իրական պայթուցիկներ են. Ամոնիումի եռօքսիդի բյուրեղները ճարվածից ճետո քայքայվում են, բայց երանք քիչ ջերմություն են 
թողնում ն բացակայում են լույսը: Ըարվածային պայթուցիկներին միշտ վերաբերվում են մեծագույն խնամքով, ն նույնիսկ ամենաճիմար 
անարխիստը երբեք դրանք չի պաճում բարձր կամ ցածր պայթուցիկի մոտ: 


3.11 ԱՄՈՆԻՈ ՄԻ ՏՐԻՈԴԻԴ Բյուրեղներ 


Ամոնիումի տրիօքսիդի բյուրեղները գարշաճոտ մանուշակագույն բյուրեղներ են, որոնք քայքայվում են ամենափոքր ջերմության, շփման կամ 
ցնցումների դեպքում, եթե դրանք պատրաստված են ամենամաքուր ամոնիակով (ամոնիումի Բիդրօքսիդ) ն յոդով: Ասում եծ, որ նման բյուրեղները 
պայթում են, երբ ճանճը իջնում է նրանց վրա, կամ երբ մրջյունը անցնում է դրանց վրայով: 

Այնուամենայնիվ, կենցաղային ամոնիակն ունի բավականաչափ կեղտեր, ինչպիսիք են օճառները ն ճղկող եյութերը, որպեսզի բյուրեղները պայթեն, 
երբ նետվեն, տրորվեն կամ տաքանան: Պայթյունից ճետո բարձր ճայն է լսվում, ն պայթյունի վայրի շուրջ ճայտեվում է մանուշակագույն յոդի 

ամպ: Ինչ էլ որ լինի դժբախտ մակերեսը, որի վրա բյուրեղը պայթեցվել է, սովորաբար կփչանա, քանի որ բյուրեղի մեջ պարունակվող յոդի մի մասը 
պինդ ձնով թափվում է շուրջը, իսկ յոդը քայքայիչ է: Այն թողնում է տճաճ, տգեղ, մշտական դարչնագույն-մանուշակագույն բծեր այն ամենի վրա, 

ինչի ճետ շփվում է: 

Յոդ գազը եծույնպես վատ եորություն է, քանի որ այն կարող է վնասել թոքերը, եստում է գետնին ն այետեղ եույնպես իրերը ներկում: Յոդին դիպչելը 
մաշկի վրա թողնում է շագանակագույն բծեր, որոնք տնում են մոտ մեկ շաբաթ, եթե դրանք անմիջապես ն ուժեղ լվացվեն: Թեն նման բաղադրությունը 
քիչ օգուտ կբերի լուրջ աճաբեկիչներին, վանդալը կարող է դրանք օգտագործել գույքը վնասելու ճամար: Կամ աճաբեկիչը կարող է երաեցից մի 
քանիսին նետել ամբոխի մեջ՝ որպես ուշադրություն շեղելու, գործողություն, որը կարող է վիրավորել մի քանի մարդու, բայց վախեցել գրեթե 
բոլորին, քանի որ փոքրիկ բյուրեղը, որը չի երնում նետվելիս, առաջացնում է բավակաձին ուժեղ պայթյուն: Ամոնիումի եռօքսիդի բյուրեղները 
կարող են արտադրվել ճետնյալ կերպ. 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


Նյութեր Սարքավորումներ 


յոդի բյուրեղներ ձագար ն ֆիլտր թուղթ 


թղթե սրբիչներ 
թափանցիկ 
ամոնիակ (ամոծիումի Ճիդրօքսիդ, երկու նետվող ապակե բանկա 
ինքնասպանության ճամար) 
1) Ապակե տարանծերից մեկի մեջ լցնել մոտ երկու թեյի գդալ յոդ: Սափորները երկուսն էլ պետք է դեն նետվեն, քանի 
որ դրանք երբեք մաքուր չեն լինի: 
2) Ավելացրեք այնքան ամոնիակ, որպեսզի ամբողջությամբ ծածկի յոդը: 
3) Ջագարը դնել մյուս տարայի մեջ ն ֆիլտր թուղթը դնել ճագարի մեջ: 
Զտիչ թուղթը Ճագարի մեջ դնելու տեխեիկան դասավանդվում է քիմիայի լաբորատորիայի բոլոր դասերին. շրջանաձճն 
թուղթը կիսով չափ ծալեք, որպեսզի կիսաշրջան ձնավորվի: Այեուճետն նորից ծալեք այն կիսով չափ՝ մեկ կոր կողմով 
եռանկյունի ձնավորելու ճամար: Դուրս քաշեք մեկ ճաստությամբ թուղթ, որպեսզի կոն ձնավորվի, ն կոնը տեղադրեք Ճագարի մեջ: 


4) Յոդը որոշ ժամանակ ամոնիակի մեջ եերծծվելուց Ճետո լուծույթը ֆիլտրի թղթի միջով լցնել Ճագարի մեջ գտեվող թղթի մեջ: 


5) Մինչ լուծումը զտվում է, ավելի շատ ամոծիակ լցրեք առաջին տարայի մեջ' մնացած բյուրեղները լվանալու ճամար: 
ճագարի մեջ, Բենց որ այն թափվի: 

6) Ըավաքեք բոլոր մանուշակագույն բյուրեղները՝' չդիպչելով շագանակագույն ֆիլտր թղթին ն դրեք դրանք թղթի վրա 
սրբիչներ չորացնելու ճամար մոտ մեկ ժամ: Ըամոզվեք, որ դրանք շատ մոտ չեն լույսերին կամ ջերմության այլ 
աղբյուրներին, քանի որ դրանք կարող են լավ պայթել: Քանի դեռ դրանք թաց են, թաց եյութը բաժանեք մոտ ութ 
կտորների: 

7) Չորանալուց Բետո բյուրեղները երբորեն տեղադրեք մեկ քառակուսի մատեաչափ սոսիեճ ժապավեծի վրա: Ծածկեք այն 
եմանատիպ կտորով ն երբորեն սեղմեք կպչուն ժապավեեը բյուրեղի շուրջ՝ ճամոզվելով, որ չսեղմեք բյուրեղը: Ի 
վերջո, կտրեք ավելցուկային ժապավեծի մեծ մասը մի զույգ մկրատով ն պաճեք բյուրեղները զով, չոր ապաճով տեղում: 
Պաճպածման ժամկետը մոտ մեկ շաբաթ է, ն դրանք պետք է պաճվեն առանձին տարաներում, որոնք կարելի է 
դեն նետել, քանի որ դրանք դանդաղորեն քայքայվելու միտում ունեն, մի գործընթաց, որը արտազատում է յոդի 
գոլորշիներ, որը կեղտոտում է այծ, ինչի վրա եստում են: Դրանց պաճպածման ժամկետը մեծացձելու ճնարավոր 
եղանակներից մեկը դրանք Բերմետիկ տարաներում պաճելն է: Դրանք օգտագործելու ճամար պարզապես շպրտեք 
դրանք ցանկացած մակերեսի վրա կամ դրեք այնտեղ, որտեղ կխփվեն կամ կփշրվեծ: 


3.12 ՍՆԴԻԿԻ ՖՈ ԼՄԻՆԱՏ 


Մերկուրի ֆուլմինատը, ճավանաբար, ամենաճին ճայտեի մեկեարկիչ միացություններից մեկե է: Այն կարող է պայթել կա'մ 
շոգից, կա'մ ցեցումից, ինչը անսաճման արժեք կդարձճեի աճաբեկչի ճամար: Նույնիսկ ֆուլմինատի բյուրեղը գցելու 
գործողությունը Ճանգեցնում է նրա պայթելու: Այս նյութը պատրաստող անձը ճավածաբար կկիրառի ճետնյալ ընթացակարգը. 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 

սեդիկ (5 գ) ապակու խառնիչ գավազան 
խտացված ազոտական թթու (35 մլ) 100 մլ բաժակ (2) 
կարգավորվող 

ջերմային էթիլային 

սպիրտ (30 մլ) աղբյուր 

թորած ջուր կապույտ լակմուսի թուղթ 


ձագար ն ֆիլտր թուղթ 


1) Մեկ բաժակի մեջ ապակե ձողով խառնել 5 գ սեդիկը 35 մլ խտացված ազոտաթթվի ճետ: 

2) Դանդաղ տաքացրեք խառնուրդը, մինչն սնդիկը լուծարվի, երբ լուծույթը կանաչում է ն եռում: 

3) Երկրորդ բաժակի մեջ լցնել 30 մլ էթիլային սպիրտ ն դանդաղ ն զգուշորեն ավելացնել դրա մեջ առաջին բաժակի ամբողջ 
պարունակությունը: Կարմիր ն/կամ շագանակագույն գոլորշիները պետք է ճայտեվեն: Այս գոլորշիները թունավոր են ն դյուրավառ: 
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4) Երեսուն-քառասուն րոպեից ճետո գոլորշիները պետք է սպիտականան՝ ցույց տալով, որ ռեակցիան մոտ է ավարտին: 
Եվս տասը րոպե Ճճետո լուծույթին ավելացրեք 30 մլ թորած ջուր: 
5) Ըեղուկ լուծույթից զգուշորեն զտել սնդիկի ֆուլմինատի բյուրեղները: Լուծույթը ճեռացնել ա 
անվտաձգ վայր, քանի որ այն քայքայիչ է ն թունավոր: 
6) Բյուրեղները մի քանի անգամ լվանալ թորած ջրով, որպեսզի Բնարավորիես շատ թթու Բեռացվի: Փորձարկել 
բյուրեղները լակմուսի թղթով մինչն չեզոք լինեն: Դա կլինի այն ժամանակ, երբ լակմուսի թուղթը մեում է կապույտ, երբ այե 
դիպչում է թաց բյուրեղներին: 
7) Թույլ տվեք, որ բյուրեղեերը չորանան ն պաճեք դրանք ապաճով վայրում, ճեռու ցանկացած պայթուցիկ կամ դյուրավառ եյութից: 


Այս պրոցեդուրան կարելի է կատարել եան ծավալով, եթե առկա սնդիկը ճեարավոր չէ կշռել: Պարզապես օգտագործեք 10 ծավալ 
ազոտակած թթու ն 10 ծավալ էթանոլ յուրաքանչյուր 1 ծավալի սեդիկի Բամար: 


3:13 ՆԻՏՐՈԳԼԻՑԵՐԻՆ 


Նիտրոգլիցերինեը ամենազգայուն պայթուցիկներից է, եթե ամենազգայուեը չէ: Թեն ճնարավոր է անվտանգ պատրաստել, բայց 
դժվար է: Շատ երիտասարդ անարխիստ սպածվել կամ լրջորեն վիրավորվել է իրերը պատրաստելիս: Երբ Նոբելյան 
գործարածները ճասցծում են այն, գործարածի բոլորից ճաճախակի պայթյունները բազմաթիվ մարդկաեց կյանք խլեցին: 
Սովորաբար, ճենց այն պատրաստվում է, այն վերածվում է ավելի անվտաձգ եյութի, օրինակ՝ դինամիտի: Մի ճիմար, ով 
փորձում է նիտրոգլիցերին արտադրել, կկիրառի ճետնյալ ընթացակարգը. 


ՆՅՈ Թ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
թորած ջուր աչքի կաթիլիչ 
սեղանի աղ 100 մլ բաժակ 
նատրիումի բիկարբոնատ 200-300 մլ բաժակ (2) 
խտացված ազոտական թթու (13 մլ) սառցե լոգանքի կոնտեյներ 


(պլաստիկ դույլը լավ է ծառայում) 
խտացված ծծմբաթթու (39 մլ) գլիցերին ցուրտ ջերմաչափ 


կապույտ լակմուսի թուղթ 


1) 200-300 մլ տարողությամբ բաժակներից մեկի մեջ լցեել 150 մլ թորած ջուր: 
2) Մյուս 200-300 մլ բաժակի մեջ լցնել 150 մլ թորած ջուր ն մոտ մեկ գդալ նատրիումի բիկարբոնատ ն խառձել մինչն նատրիումի 
բիկարբոնատը լուծվի: Ջրի մեջ այնքան շատ նատրիումի բիկարբոնատ մի դրեք, որպեսզի մի մասը չլուծարվի: 


3) Ստեղծեք սառցե բաղձեիք՝ կիսով չափ լցնելով սառցե լոգանքի տարայի մեջ սառույցով ն ավելացնելով կերակրի աղ: Սա կճաեգեցեի սառույցի 
ճալվել՝ նվազեցնելով ընդճանուր ջերմաստիճաձը: 

4) 100 մլ բաժակը դնել սառցե բաղնիքի մեջ, իսկ 13 մլ խտացրած ազոտական թթուն լցնել 100 մլ տարայի մեջ: 
գավաթ. ԸԼամոզված եղեք, որ բաժակը չի թափվի սառցե բաղնիքի մեջ, ն որ սառցե բաղնիքը չի լցվի բաժակի մեջ, երբ դրան 
ավելացնեն ավելի շատ եյութեր: Ըամոզվեք, որ ունենաք բավականաչափ մեծ սառցե լոգանքի կոետեյներ՝ ավելի շատ 
սառույց ավելացծելու ճամար: Թթվի ջերմաստիճածը իջեցրեք մոտ 20 աստիճան կամ ավելի ցածր: 

5) Երբ ազոտական թթուն այնքան սառն է, որքան վերը եշված է, դանդաղ ն զգուշորեն ավելացրեք 39 մլ խտացված ծծմբաթթուն 
ազոտական թթունին: Երկու թթուները խառնեք իրար ն սառեցրեք խառնած թթուները մինչն 10 աստիճան ցուրտ: Դա անելու 
ճամար լավ գաղափար է սկսել նս մեկ սառցե լոգածք: 

6) Կաթիլիչով դանդաղ լցնել գլիցերինը խառնած թթուների մեջ' մեկ-մեկ կաթիլով: Պաճեք 
ջերմաչափ խառնուրդի վերին մասում, որտեղ խառեվում են թթուները ն գլիցերինը: ԹՈ ՅԼՉԵՆՔ, որ Ջերմաստիճանը ԴԱՑԻ 30 
ՑՈ ՍԱՆԳԻՑ ՎԵՐՋ: ԵԹԵ Ջերմաստիճանը ԱՅՍ Ջերմաստիճանից ՎԵՐ բարձրանում է, ՎԱՋԵՔ ԴԺՈԽՈՂԻ ՊԵՍ)Ս Գլիցերինը անմիջապես 
կսկսի ձիտրատվել, իսկ ջերմաստիճանը անմիջապես կսկսի բարձրաձծալ: Ավելացրեք գլիցերին, միեչն խառնած թթուների վրա 
գլիցերինի բարակ շերտ լինի: Միշտ ամենաանվտաձգ է ցանկացած պայթուցիկ պատրաստել փոքր քանակությամբ: 


7) Խառը թթուները ն գլիցերինը եիտրացման առաջին տասը րոպեեերի ընթացքում խառնում են՝ սառույցով ն աղով սառույցի բաղեիքում 
ավելացնելով 100 մլ բաժակի լուծույթի ջերմաստիճանը 30 աստիճանից ցածր: Սովորաբար, եիտրո-գլիցերիեը կմձնավորվի խառը 
թթվային լուծույթի վերնում, ն խտացված ծծմբաթթուն կկլանի ռեակցիայի արդյունքում առաջացած ջուրը: 
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8) Երբ ռեակցիան ավարտված է, ն երբ եիտրոգլիցերինեը 30 աստիճանից շատ ցածր է, դանդաղ Ա 
զգուշորեն լցնել նիտրոգլիցերինի ն խառը թթվի լուծույթը 1-ին քայլի բաժակի թորած ջրի մեջ: 
Նիտրոգլիցերինը պետք է նստի բաժակի ձերքնի մասում, իսկ վերնում ջրաթթվային լուծույթը կարող է լինել. 
թափվել ն ճեռացվել է: Թթու-ջրային լուծույթը ճնարավորիես ցամաքեցնել՝ առանց եիտրոգլիցերինը խանգարելու: 


9) Զգուշորեն ճանեք եիտրոգլիցերինը մաքուր կաթիլով ն դրեք այն բաժակի մեջ 2-րդ քայլում: 
նատրիումի բիկարբոնատի լուծույթը կվերացնի թթվի մեծ մասը, ինչը կդարձնի նիտրոգլիցերիեը ավելի շատ 
կայուն է ն առանց պատճառի պայթելու ավելի քիչ ճավանակած է, ինչը կարող է աձել: Ստուգեք եիտրոգլիցերիեը լակմուսով 
թուղթ, մինչն լակմուսը մեա կապույտ: Աեճրաժեշտության դեպքում կրկնեք այս քայլը ն օգտագործեք նատրիումի բիկարբոնատի ձոր լուծույթներ 
2-րդ քայլում. 

10)Երբ նիտրոգլիցերինը ճԲնարավորիես զերծ է թթվից, պաճեք այն մաքուր տարայի մեջ ապաճով տեղում: Լավագույնը 
Նիտրոգլիցերինը պաճելու տեղը ճեռու է կենդանի որնէ բանից կամ որնէ արժեքավոր բանից: Նիտրոգլիցերինը կարող է 
պայթել առածց որնէ ակեճայտ պատճառի, նույնիսկ եթե այն պաճվում է ապաճով զով տեղում: 


3.14 ՊԻԿՐԱՏԵՍ 


Չնայած պիկրինաթթվի կամ տրինիտրոֆենոլի արտադրության ընթացակարգը դեռ չի տրվել, դրա աղերը. 

նկարագրված է առաջինը, քանի որ դրանք չափազաեց զգայուն են ն պայթում են ճարվածից: Պիկրաթթուն մետաղի ճետ խառնելով 
Բիդրօքսիդեեր, ինչպիսիք են նատրիումի կամ կալիումի Ճիդրօքսիդը, ն ջուրը գոլորշիացնելիս կարող են առաջանալ մետաղական պիկրատներ: 
Պարզապես ճեռք բերեք պիկրաթթու կամ արտադրեք այն ն խառնեք այն (ցանկալի է) կալիումի ճիդրօքսիդի լուծույթի ճետ 
միջակայքի մոլարություեը. (մոտ 6-9 մ) Այս եյութը՝ կալիումի պիկրատը, զգայուն է ազդեցության նկատմամբ ն կարող է օգտագործվել որպես 
ցանկացած տեսակի բարձր պայթուցիկ նյութի նախաձեռնող: 


3.2 ՑԱԾՐ ՊԱՅԹԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 


Կան բազմաթիվ ցածր կարգի պայթուցիկներ, որոնք կարելի է գնել խանութներում ն օգտագործել պայթուցիկ սարքերում: Այնուամենայնիվ, դա այդպես է 
Ընարավոր է, որ զենքի խանութի իմաստուն սեփականատերը չվաճառի այդ եյութերը կասկածելի արտաքինով անճատի: Այդպիսի մի 
Այնուճետն անճատը ստիպված կլինեի դիմել իր սեփական ցածր կարգի պայթուցիկներ պատրաստելուն: 


3.21 ՍԵՎՓՈ ՇԻ 


Առաջին անգամ չինացիների կողմից ճրավառության մեջ օգտագործելու ճամար սն փոշին առաջին անգամ օգտագործվել է զենքի ն պայթուցիկ նյութերի մեջ 12-րդ դարում: 
դարում: Այն պատրաստելը շատ պարզ է, բայց այնքան էլ ճզոր կամ անվտաձգ չէ: Սն փոշու միայն մոտ 5096-ն է վերածվում 

տաք գազեր, երբ այն այրվում է: մյուս կեսը ճիմեակածում շատ եծուրբ այրված մասծիկձեեր են: Սն փոշին ունի մեկ կարնոր խեդիր. 

այն կարող է բռեկվել ստատիկ էլեկտրականությամբ: Սա շատ վատ է, ն դա նշանակում է, որ նյութը պետք է պատրաստված լինի փայտից կամ կավից 
գործիքներ. Ամեն դեպքում, մոլորված անճատը կարող է տանը սն փոշի արտադրել ճետնյալ ընթացակարգով. 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
կալիումի կավե ճղկման աման 
նիտրատ (75 գ) ն կավե սրճաղաց 
կամ կամ 
նատրիում փայտե աղցանների աման 
նիտրատ (75 գ) ն փայտե գդալ 
ծծումբ (10 գ) պլաստիկ տոպրակներ (3) 
փայտածուխ (15 գ) 300-500 մլ բաժակ (1) 
թորած ջուր սուրճի կաթսա կամ ջերմության աղբյուր 


1) Մի փոքր քանակությամբ կալիումի կամ եատրիումի եիտրատ դրեք ճղկող ամանի մեջ ն մանրացրեք այն շատ եուրբ փոշու: 
Դա արեք ամբողջ կալիումի կամ նատրիումի ծիտրատի ճետ ն պաճեք աղացած փոշին պլաստիկ տոպրակներից մեկում: 
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2) Նույնը արեք ծծմբի ն ածուխի Ճետ՝ յուրաքանչյուր քիմիական եյութ պաճելով առանեձճին պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: 
3) Ամբողջ նուրբ աղացած կալիումի կամ նատրիումի ծիտրատը լցեել բաժակի մեջ ն ավելացնել այնքան եռացող ջուր: 
քիմիկատ՝ այն ամեեը թրջելու ճամար: 
4) Մյուս պոլիէթիլենային տոպրակների պարունակությունը ավելացրեք թաց կալիումի կամ նատրիումի նիտրատի մեջ ն լավ խառնեք դրանք մի քանի անգամ: 
րոպե. Դա արեք այնքան ժամանակ, մինչն չլինի այլնս տեսաձելի ծծումբ կամ փայտածուխ, կամ միեչն խառեուրդը Բամըեդճածուր սն լինի: 
5) Տաք արնոտ օրը բաժակը դրեք դրսում արնի ուղիղ ճառագայթների տակ: Արնի լույսն իսկապես սնը չորացնելու լավագույն միջոցնե է 
փոշի, քանի որ այն երբեք շատ տաք չէ, բայց այնքան տաք է, որ ջուրը գոլորշիացնի: 
6) Մաքրեք սն փոշին բաժակից ն պաճեք այն անվտանգ տարայի մեջ: 
Պլաստիկը իսկապես ամենաանվտաեգ տարաձ է, որին ճաջորդում է թուղթը: Երբեք մի պաճեք սն փոշի պլաստիկ տոպրակի մեջ, քանի որ պլաստիկ է 


պայուսակները ճակված են ստատիկ էլեկտրակածություն առաջացնելու: 


3.22 ՆԻՏՐՈՑԵԼՅՈ ԼՈԶ 


Նիտրոցելյուլոզը սովորաբար կոչվում է «վառոդ» կամ «Բրացած»: Այն ավելի կայուն է, քան սն փոշին ն առաջացնում է ա 
տաք գազի շատ ավելի մեծ ծավալ: Այն նան շատ ավելի արագ է այրվում, քան սն փոշին, երբ այն գտեվում է սաճմանափակ տարածքում: Վերջապես, 
Նիտրոցելյուլոզը բավակածին ճեշտ է պատրաստել, ինչպես ուրվագծվում է Ճետնյալ ընթացակարգով. 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
բամբակ (ցելյուլոզա) երկու (2) 200-300 մլ բաժակ 
կենտրոնացված ձագար ն ֆիլտր թուղթ 


ազոտական թթու 


կապույտ լակմուսի թուղթ 
կենտրոնացված 


ծծմբական թթու 


թորած ջուր 


1) Բաժակի մեջ լցնել 10 սմ խտացրած ծծմբաթթու. Սրան ավելացրեք 10 սմ խտացված ազոտական թթու: 
2) Անմիջապես ավելացրեք 0,5 գ բամբակ ն թողեք այն թրմվի ուղիղ 3 րոպե: 
3) Ըեռացրեք ոԼե՛օ«օէէոո»-ը ն'՛Փ՛1Էյ 672 

Էշ» Է ւօԱք5թ 


այն լվանալու ճամար: 


4) Թույլ տվեք նյութը չորանա, այեուճետն նորից լվացեք: 
5) Լակմուսի թղթով փորձարկվելիս բամբակը չեզոք լինելուց ճետո այն պատրաստ է չորացնելու ն պաճելու: 


Գոյություն ունեն վառելիքի օքսիդացնող խառնուրդների գրեթե անսաճման քանակություն, որոնք կարող են արտադրվել մոլորված անճատի կողմից 
սեփական տուն. Ոմանք շատ արդյունավետ ն վտածգավոր են, իսկ մյուսներն ավելի անվտանգ ն պակաս արդյունավետ են: Կներկայացվի 
վառելիքի օքսիդացնող խառնուրդների ցաեկը, սակայն յուրաքանչյուր միացության ճշգրիտ չափումները վիճելի են առավելագույնի ճամար 
արդյունավետությունը: Մոտավոր գեաճատակած կտրվի յուրաքածչյուր վառելիքի ն օքսիդիչի տոկոսծերի վերաբերյալ. 


օքսիդիչ, 96 ըստ քաշի վառելիք, 96 ըստ քաշի արագություն 8 նշում 

կալիումի քլորատ 6796 ծծումբ 3396 5 շփում/ 

ազդեցության զգայուն 
բավակածին ածկայուն 
ալիումի քլորատ 5096 շաքար 3596 բավականին դանդաղ 
լիում ր 09 5 
փայտածուխ 1596 այրվում: 

անկայուն 

կալիումի քլորատ 5096 ծծումբ 2596 8 չափազանց 


մագնեզիում կամ անկայուել 
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ալյումինի փոշի 2596 
կալիումի քլորատ 6796 


նատրիումի եիտրատ 6596 
անկանխատեսելի 


կալիումի պերմանգանատ 6096 
ԶԳՈ ՇԱՑՈ Մ. ԳԼԻՑԵՐԻՆՈՎ ԻՆՔՆԱԲԱՆԱԿ ԲՌԻԿՎՈ 
կալիումի պերմանգանատ 6796 ծծումբ 3396 


կալիումի պերմանգենատ 6096 


կալիումի պերմանգանատ 5096 շաքար 5096 


կալիումի ենիտրատ 7596 


կալիումի նիտրատ 6096 տաք 


կալիումի քլորատ 7596 


ամոնիումի պերքլորատ 7096 ալյումինի փոշի 3096 


' փոքր քանակությամբ 
կալիումի պերքլորատ 6796 (նատրիումի 
պերքլորատ) կալիումի պերքլորատ 
6096 (նատրիումի պերքլորատ) 


բարիումի նիտրատ 3096 
կալիումի պերքլորատ 3096 բարիումի պերօքսիդ 
9096 


կալիումի պերքլորատ 5096 


ալյումինի փոշի 2596 


կալիումի քլորատ 6796 
կալցիումի կարբոնատ 396 


ազդեցության զգայուն 


կալիումի պերմանգանատ 5096 


կալիումի քլորատ 7596 


մագծեզիումի կամ 
ալյումինի փոշի 3396 


մագնեզիումի փոշի 3096 


ծծումբ 596 գլիցերին 
4006 


Մ ԷՍ 


5 անկայուն 


ծծումբ 2096 
մագծեզիում կամ 
ալյումինի փոշի 2096 


3 7 
փայտածուխ 1596 
ծծումբ 1096 փոշի 


երկաթ 


կամ 
մագճծեզիում 4096 


ֆոսֆորի 
սեկվիսուլֆիդ 2596 


6 կոշտ վառելիքի ճամար 


տիեզերական մաքոքային երկաթի օքսիդ 


մագծեզիումի կամ 
ալյումինի փոշի 3396 


մագնեզիում կամ 
ալյումինի փոշի 2096 ծծումբ 2096 


ալյումինի փոշի 3096 


մագնեզիումի փոշի 596 ալյումինի 
փոշի 596 


ծծումբ 2596 
մագնեզիում կամ 


կարմիր ֆոսֆոր 2796 ծծումբ 396 


շաքարի փոշի 2596 ալյումին կամ 


մագճծեզիումի փոշի 2596 
ածուխի փոշի 1596 
ծծումբ 1096 


8 անկայուն 


այրման արագությունը 


4 ուշացում առաջ 
բռնկումը կախված է 
ըստ Բատիկի չափի 


5 անկայուն 


7 սա 
սն փոշի 
1 շատ է այրվում 


օգտագործվում է պատրաստել 


գործադուլ - ամենուր 
լուցկի 


10 ֆլեշ փոշի 


8 այլընտրանքային 
ֆլեշ փոշի 


9 այլընտրանքային 
ֆլեշ փոշի 
10 այլընտրանքային 
ֆլեշ փոշի 


8 թեթեւակի 
անկայուն 


7 շատ 
անկայուն) 


7 անկայուն: 
բռնկվում է, եթե 
այն թրջվում էլ 

6 անկայուն 


ԾԱՆՈԹՈ ԹՅՈ ն. Խառնուրդներ, որոնք օգտագործում են նատրիումի պերքլորատի փոխարինում կալիումով 
պերքլորատը դառնում է խոնավություն կլանող ն պակաս կայուն: 


Որքան բարձր է արագության թիվը, այնքան ավելի արագ է վառվում վառելիքի օքսիդիչ խառնուրդը բռեկվելուց ԸԵՏՈ: Նան, որպես կանոն, այեքան նուրբ է 
փոշի, այնքան ավելի արագ է այրման արագությունը: 


Ինչպես Բեշտությամբ կարելի է տեսնել, կա վառելիքի օքսիդացնող խառնուրդների լայն տեսականի 
որը կարելի է պատրաստել տանը: Վառելիքի ն օքսիդիչ(ների) քանակները փոխելով. 
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Այրման տարբեր արագություններ կարելի է Ճեռք բերել, բայց դա կարող է նան փոխել այրման զգայունությունը 


խառնուրդը: 


3.24 ՊԵՐՔԼՈՐԱՏՆԵՐ 


Որպես կածոն, ցանկացած օքսիդացող եյութ, որը մշակվում է պերքլորաթթվով, դառնում է ցածր կարգի պայթուցիկ: Մետաղները, սակայն, 
ինչպիսիք են կալիումը կամ նատրիումը, ճիանալի Ճիմք են դառնում ֆլեշ տիպի փոշիների ճամար: Որոշ նյութեր, որոնք կարող են պերքլորացված 
լինել, բամբակե եծ, թուղթը ն թեփը: Կալիումի կամ ձատրիումի պերքլորատ արտադրելու ճամար պարզապես ձեռք բերեք այդ մետաղի 
Բիդրօքսիդը, օրինակ՝ նատրիումի կամ կալիումի ճՔիդրօքսիդը: Լավ գաղափար է փորձարկել պերքլորացված եյութը շատ փոքր քանակությամբ 
թթուով, քաեի որ որոշ եյութեր ճակված են պայթուցիկ արձագանքելու, երբ թթվի ճետ շփվում են: 

Իդեալական են նատրիումի կամ կալիումի Ճիդրօքսիդի լուծույթները: 


3.3 ԲԱՐՋՐ ՊԱՅԹԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 


Բարձր կարգի պայթուցիկները կարող են պատրաստվել տանը առաեց ավելորդ դժվարության: Ըիմենական խեդիրը ազոտական թթվի 
Ճեռքբերումն է՝ ճզոր պայթուցիկ եյութ արտադրելու ճամար: Ըզոր պայթուցիկ նյութերի մեծ մասը պայթում է, քանի որ երաեց մոլեկուլային 
կառուցվածքը բաղկացած է վառելիքից ն սովորաբար երեք կամ ավելի ԱՕ2 (ազոտի երկօքսիդ) մոլեկուլներից: 11 կամ ԼՈ-Իէ՛օ-10/Ա6Ո6-ը ծման 
նյութի ճիանալի օրինակ է: Երբ ճարվածային ալիքը անցնում է 1Ա1-ի մոլեկուլով, ազոտի երկօքսիդի կապը կոտրվում է, ն թթվածիեը միանում է 
վառելիքի ճետ, այդ ամենը մի քանի միկրովայրկյանների ընթացքում: Սա բացատրում է ազոտի վրա Ճճիմեված պայթուցիկների մեծ ճզորություենը: 
Ըիշելով, որ այս պրոցեդուրաները ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ, Տանը բարձր կարգի պայթուցիկ եյութերի արտադրության մի քանի մեթոդներ թվարկված 
են: 


3.31 Ա)4 


ՔՕ»-ը, որը նան կոչվում է ցիկլոնիտ, կամ Շ-1 բաղադրությունը (երբ խառեվում է պլաստիկացնողների ճետ) ռազմական բոլոր պայթուցիկներից 
ամենաարժեքավորնծերից մեկե է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն ունի տրոտիլի ճզորության ավելի քան 15096-ը ն շատ ավելի Ճեշտ է 
պայթեցնել: Այն չպետք է օգտագործվի միայնակ, քանի որ այն կարող է առաջաձծալ ոչ շատ ուժեղ ցեցումից: Այն ավելի քիչ զգայուն է, 

քան սնդիկի ֆուլմինատը կամ եիտրոգլիցերիենը, բայց դեռնս չափազաեց զգայուն է առանձին օգտագործելու Բամար: Ք0)« կարող է կատարվել 
զարմածձալիորեն պարզ մեթոդով, որը նկարագրված է ստորն: Այե շատ ավելի Բեշտ է պատրաստել տանը, քան մյուս բոլոր բարձր 
պայթուցիկները, ճնարավոր բացառությամբ ամոնիումի նիտրատի: 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
Բեքսամին կամ 500 մլ բաժակի ապակու 
քեթենանին խառնիչ գավազանով վառելիքի ճաբեր (50 գ) 


Ճագար ն ֆիլտր թուղթ՝ 


խտացված 
ազոտական թթու (550 մլ) սառցե լոգանքի կոնտեյներ 
(պլաստիկ դույլ) 
թորած ջուր 
սանտիգրադ ջերմաչափ 
սեղանի 


աղ կապույտ լակմուս 


թուղթ սառույց ամոնիումի նիտրատ 


1) Բաժակը դրեք սառցե լոգածնքի մեջ (տես բաժիծ 3.13, քայլեր 3-4) ն զգուշորեծ. 


բաժակի մեջ լցնել 550 մլ խտացված ազոտական թթու: 


2) Երբ թթուն սառչում է միեչն 20 «Շ-ից ցածր, փոքր քանակությամբ մանրացված վառելիքի Ճաբեր ավելացրեք բաժակի մեջ: Ջերմաստիճանը կբարձրանա, 


ն այն պետք է պաճել 30 աստիճանից ցածր, այլապես կարող են Բանգեցնել սարսափելի Ճետնաենքների: Խառնել խառնուրդը: 
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3) Ջերմաստիճածը իջեցրեք զրոյական աստիճանից ցածր՝ կա՛մ ավելի շատ սառույց ավելացեծելով 
Ան աղը ճին սառցե բաղեիքին, կամ ստեղծելով եոր սառցե բաղեիք: Կամ՝ ամոնիում 
նիտրատը կարելի է ավելացնել ճին սառցե բաղեիքին, քանի որ այն սառչում է, երբ այն սառչում է 
ջրի մեջ դնել. Շարունակեք խառնել խառեուրդը՝ պաճպաձելով ցածր ջերմաստիճանը 
զրոյական աստիճանի ջերմաստիճանում առեվազե քսան րոպե 


4) Ստացված զանգվածը լցձել մեկ լիտր մանրացված սառույցի մեջ: Թափաճարել ն խառձել զանգվածը, 


նթույլ տվեք, որ այն ճալվի: Երբ այն ճալվի, զտեք բյուրեղները ն ճեռացրեք քայքայիչ ճեղուկը: 


5) Բյուրեղեերը լցնել կես լիտր եռացող թորած ջրի մեջ: Ջտել 


բյուրեղները ն փորճարկեք դրաեք կապույտ լակմուսի թղթով: Կրկնեք 4-րդ ն 5-րդ քայլերը, միեչն լակմուսի թուղթը մեա կապույտ: 
Սա կդարձճձեի բյուրեղները ավելի կայուն ն անվտանգ: 


6) Պաճպանեք բյուրեղները թաց մինչն օգտագործման պատրաստ |ինելը: Թույլ տվեք, որ դրանք ամբողջությամբ չորանան 


օգտագործելով դրանք: Ք02-ը բավակաենաչափ կայուն չէ միայնակ որպես պայթուցիկ օգտագործելու ճամար: 


7) Շ-1 բաղադրությունը կարող է ստացվել 88,396 ՔՕ2« (ըստ քաշի) 11,196-ի ճետ խառճելով. 


ճանքային յուղ ն 0,696 լեցիտին: Ծնկացրեք այս եյութերը միասին պլաստիկ տոպրակի մեջ: Սա լավ միջոց է անզգայունացնելու ճամար 
պայթուցիկ. 


8) ԻԽ-ը ՌՈ-ի ԱՔՕչ-ի խառնուրդ է. ճարաբերակցությունը 50/50 է, ըստ քաշի: 


այն այնքան էլ զգայուն չէ ն գրեթե ծույնքան ճզոր է, որքան ուղիղ ՔՕ2«-ը 


9) 5-րդ քայլից Բետո ՔՇԾ»-ի բյուրեղեերին ամոնիումի եիտրատ ավելացձելով, այն պետք է. 


Բնարավոր է աեզգայունացնել ՔՕ»-ը ն մեծացնել դրա ճզորությունը, քանի որ ամոնիումի նիտրատը շատ աեզգայուն է ն 
ճզոր. Նան կարող են ավելացվել նատրիում կամ կալիումի եիտրատ. փոքր քանակությունը բավարար է ՔՕ2-ը կայունացնելու ճամար 


10) Բք»-ը պայթում է 8550 մետր/վրկ արագությամբ, երբ այն սեղմվում է միեչն 


խտությունը 1,55 գ/խմ. 
3.32 ԱՄՈՆԻՈ ՄԻ ՆԻՏՐԱՏ 


Ամոնիումի նիտրատը կարող է պատրաստվել աճաբեկչի կողմից՝ ճամաճայն 2.33 ճատվածի պատաճական վտաձգի մեթոդի, կամ կարող է լինել. 

գողացված է շինճրապարակից, քանի որ այն սովորաբար օգտագործվում է պայթեցման ճամար, քաեի որ այն շատ կայուն է ն անզգայուն ցեցումների նկատմամբ 
ն ջերմություն: Աճաբեկիչը կարող է եան գնել մի քանի 1ոտռու Ըօ|0-Ք8Շ ԷՏ դեղատնից կամ բժշկական պարագածերի խանութից: Այե 

Ամոնիումի եիտրատի ճիմեական թերությունը, աճաբեկիչեերի տեսանկյունից, այն պայթեցնելե է: Ա ավելի շուտ 

պետք է օգտագործվի ճզոր լիցքավորում, ն սովորաբար՝ ուժեղացուցիչով: Ստորն բերված դիագրամը կբացատրի. 


| | | տրոտիլ| ամոնիումի նիտրատ | 
այբբենարան լխթանիչ|| | | 
լլ | | 


Այբբենարանը պայթում է՝ պայթեցնելով տրոտիլը, որը պայթում է՝ ճսկայական ճարվածային ալիք ուղարկելով ամոնիումի միջով: 
նիտրատ, պայթեցնելով այն: 


3.33 ՃԱԲՕՏ 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


ՃԱքՕ-ն Ճոոօուսո ԽԱԱՅԼճ - ԲԱՇ| ՕՍ Տօ|սէօո-ի ճապավումն է: ՃԿՒՕ-ն լուծում է ամոնիումի նիտրատի միակ այլ ճիմեակած խեդիրը՝ օդից 
ջրային գոլորշի ճավաքելու երա միտումը: Սա ճաեգեցնում է երան, որ պայթուցիկը չի կարող պայթել, երբ նման փորձ է արվում: Սա 
ուղղվում է 9496 (ըստ քաշի) ամոնիումի եիտրատը 696 մազութի կամ կերոսինի խառնելով: Կերոզիեը թույլ չի տալիս ամոեիումի եիտրատը 
կլանել օդի խոնավությունը: ՃԱքՕ-ն նան պաճանջում է մեծ ցեցող ալիք՝ այն գործարկելու ճամար: 


3.34 11 


1ԱԼե կամ 1Ո-ՒԱե՛օ-10(Խ6ո6-ը, ճավանաբար, երկրորդ ամենաճին ճայտնի բարձր պայթուցիկե է: Դինամիտը, իճարկե, առաջիեն էր: 

Դա, անշուշտ, ամենաճայտեի բարճր պայթուցիկ եյութե է, քանի որ ճայտնի է դարձել վաղ առավոտյան մուլտֆիլմերով: Այե այլ պայթուցիկ 

նյութերի ճետ ճամեմատելու չափանիշ է, քանի որ այն ամենաճայտնեինծ է: Արդյունաբերության մեջ տրոտիլը պատրաստվում է նիտրացման 

եռաստիճան գործընթացով, որը նախատեսված է արտադրանքի պատրաստման ճամար օգտագործվող ազոտային ն ծծմբական թթուների պաճպանման ճամար: 
Աճաբեկիչը, այնուամենայնիվ, ճավանաբար կըետրի ոչ այնքան խնայող մեկ քայլ մեթոդը: Մեկ քայլ պրոցեսն իրականացվում է 

տոլուոլը մշակելով շատ ուժեղ (ծխող) ծծմբաթթվով: Այեուճետն, սուլֆատացված տոլուոլը սառցե բաղեիքում մշակվում է շատ ուժեղ 

(փխրեցնող) ազոտաթթուով: Լուծույթին ավելացնում են սառը ջուր, այն ֆիլտրում են: 


3.35 Կալիումի քլորատ 


Կալիումի քլորատե ինքնին ճնարավոր չէ պատրաստել տանը, բայց այն կարելի է Ճեռք բերել լաբորատորիաներից: Եթե կալիումի 
քլորատը խառեվում է փոքր քանակությամբ վազելինի կամ այլ նավթային ժելեի Բետ, ն դրա միջով ճարվածային ալիք է անցնում, եյութը 
կպայթեցվի մի փոքր ավելի ճզորությամբ, քան սն փոշին: Այնուամենայեիվ, այն պետք է սաճմանափակվի այն պայթեցնելու ճամար: 
Նման պայթուցիկի պատրաստման կարգը ներկայացված է ստորն. 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 

կալիումի քլորատ (9 մաս, ըստ 21քթՎօօ« պլաստիկ տոպրակ 
ծավալի) 

նավթային ժելե (վազելին) կավե Բղկման աման 

(1 մաս, ըստ կամ 

ծավալի) փայտե աման ն փայտե գդալ 


1) Մանրացրեք կալիումի քլորատը մանրացնող ամածի մեջ զգուշորեն ն դանդաղ, միեչն կալիումի քլորատը շատ դառեա 
նուրբ փոշի: Որքան նուրբ է այն փոշիացված, այեքան ավելի արագ (ավելի լավ) կպայթեցվի: 

2) Փոշը դրեք պլաստիկ տոպրակի մեջ: Նավթային ժելեր լցնել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ՝ ճնարավորիես քիչ ստանալով տոպրակի 
կողքերը, այսիեքն՝ վազելիեը լցնել կալիումի քլորատի փոշու վրա: 

3) Փակեք տոպրակը ն խառձեք եյութերը մինչն կալիումի քլորատից ոչ մեկը չոր փոշի չդառնա 
մնում է ճիմեական գլոբիե: Աեճրաժեշտության դեպքում տոպրակի մեջ մի քիչ էլ նավթային ժելե ավելացրեք: 

4) Նյութը պետք է օգտագործվի 24 ժամվա ընթացքում, այլապես խառեուրդը կարձագածքի՝ զգալիորեն կեվազեցեի եյութի արդյունավետությունը 
պայթուցիկ. Այս ռեակցիած, սակայե, ածվեաս է ն չի արտազատում ջերմություն կամ վտանգավոր արտադրանք: 


3.36 ԴԻՆԱՄԻՏ 


Դինամիտ անվանումը ծագել է Ճճունարեն «Ժ/ոճոտ» բառից, որը նշանակում է ուժ: Դինամիտը ճայտեագործվել է Նոբելի կողմից 

նիտրոգլիցերին պատրաստելուց անմիջապես Բետո: Այն ստեղծվել է, քանի որ նիտրո-գլիցերինը շատ վտանգավոր զգայուն է ցնցումների նկատմամբ: 
Որոշ խելամտություն ունեցող մոլորված անճատը նիտրոգլիցերին պատրաստելուց Ճետո (խելագար արարք) անմիջապես այն 

կվերածեր դինամիտի: Դա կարելի է ածել՝ ավելացնելով եիտրոգլիցերինին տարբեր եյութեր, օրինակ՝ թեփ: Թեփը պարունակում է 
նիտրոգլիցերինի մեծ քաշ մեկ ծավալով: Այլ եյութեր, ինչպիսիք են ամոնիումի նիտրատը, կարող են ավելացվել, ն դրանք ճակված են 
ապազգայունացնել պայթուցիկը ն մեծացնել ճզորությունը: Բայց նույնիսկ այս նիտրոգլիցերիեային միացությունները իրականում 

անվտաձգ չեն: 


3.37 ՆԻՏՐՈՍԱԼԻ ՊԱՅԹՅՈ Ն 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


Նիտրոօսլայի պայթուցիկները պատրաստվում են պարզ ն բավակածին ճզոր: Այն ամեեը, ինչ պետք է արվի, տարբեր օսլաների 
մշակումն է խտացված ազոտական ն ծծմբական թթուների խառնուրդով: 10 մլ խտացված ազոտական թթվին ավելացվում է 10 մլ 
խտացված ծծմբաթթու: Այս խառնուրդին ավելացծում են 0,5 գրամ օսլա: Սառը ջուր է ավելացվում, ն ակեճայտորեն անփոփոխ 
նիտրոստարը զտվում է: Նիտրոօսլայի պայթուցիկները մի փոքր ավելի ցածր ճզորություն ունեն, քան տրոտիլը, բայց դրանք 
ավելի ճեշտությամբ են պայթեցնում: 


3.38 Թ1ԸԲյԸ ԹԹՈ 


Պիկրաթթուծ, որը եան Բայտեի է որպես ԼՈ-ԽԼե՛օ-Քհճոօ| կամ 1ԿՔ, ռազմական պայթուցիկ է, որն առավել ճաճախ օգտագործվում 
է որպես ուժեղացուցիչ լիցք՝ գործարկելու ճամար մեկ այլ ոչ այնքան զգայուն պայթուցիկ, ինչպիսին է Ա7-ե: որ կարելի է ձեռք 
բերել խտացված ծծմբական ն ազոտական թթուներ: Դրա արտադրության կարգը տրված է քոլեջի քիմիայի լաբորատորիայի 
բազմաթիվ ձեռնարկներում ն ճեշտ է Ճետնել: Պիկրաթթվի ճԲիմեական խեդիրը վտաեգավոր զգայուն ն անկայուն պիկրատ աղեր 
ձնավորելու միտումն է, ինչպիսին է կալիումի պիկրատը: Այդ իսկ պատճառով, այն սովորաբար ստացվում է ավելի անվտաձգ ճնի, 
ինչպիսին է ամոնիումի պիկրատը, որը եան կոչվում է պայթուցիկ Դ: Սոցիալական շեղվածը ճավանաբար կօգտագործի 

այստեղ նեերկայացված բանաձճնի ծման բանաճնը՝ պիկրաթթու պատրաստելու ճամար: 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
ֆենոլ (9,5 գ) 500 մլ շիշ 
կենտրոնացված կարգավորելի ջերմության աղբյուր 


ծծմբաթթու (12,5 մլ) 1000 մլ 
բաժակ խտացված 
ազոտակաձ թթու (38 մլ) կամ այլ տարա, որը ճարմար է 


եռման ճամար 


թորած ջուր ֆիլտրի թուղթ ն ճագար 


ապակու խառնծիչ գավազան 


1) 500 մլ տարողությամբ կոլբայի մեջ լցեել 9,5 գրամ ֆենոլ ն զգուշորեն ավելացնել 12,5 մլ խտացրած ծծմբաթթու Ա 
խառնել խառնուրդը: 

2) 1000 մլ բաժակի կամ եռացող տարայի մեջ լցնել 400 մլ ծորակի ջուր ն ջուրը ճասցնել մեղմ եռման: 

3) 500 մլ շիշը տաք ջրի տակ տաքացծելուց ճետո դրեք եռացող ջրի մեջ ն շարունակեք խառնել ֆենոլի ն թթվի խառնուրդը մոտ երեսուն րոպե: 
Երեսուն րոպե ճետո ճանեք կոլբը ն թողեք, որ սառչի մոտ Ճինգ րոպե: 


4) Լցնել վերնում օգտագործված եռացող ջուրը ն տարած սառեցձծելուց ճետո օգտագործել սառցե լոգանք ստեղծելու ճամար, 
նման է 3.13 բաժեում, 3-4 քայլերին օգտագործվածին: 500 մլ կոլբը խառնված թթվով ն ֆենոլով դնել սառցե բաղնիքում: Փոքր քանակությամբ 
ավելացրեք 38 մլ խտացված ազոտական թթու՝ աենընեդճատ խառնելով զանգվածը: Պետք է տեղի ունենա բուռն, բայց «անվեաս» ռեակցիա: 
Երբ խառնուրդը դադարում է ակտիվորեն արձագածքել, կոլբը ճանեք սառցե լոգանքից: 

5) Ջերմացրեք սառցե լոգանքի տարած, եթե այն ապակյա է, ապա սկսեք ավելի շատ ծորակի ջուր եռացնել: Տեղադրեք կոլբը, որը պարունակում է 
խառնուրդը եռման ջրի մեջ ն 1,5-2 ժամ տաքացնել եռման ջրի մեջ: 

6) Լուծույթին ավելացրեք 100 մլ սառը թորած ջուր ն սառեցրեք այն սառցե լոգարանում մինչն սառչի: 

7) Ջտել դեղնասպիտակ պիկրաթթվի բյուրեղները' լուծույթը լցնելով Ճագարի ֆիլտրի թղթի միջով: 
Ըավաքեք Ճճեղուկը ն գցեք այն ապաճով տեղում, քանի որ այն քայքայիչ է: 

8) 500 մլ տարողությամբ կոլբը լվանալ թորած ջրով ն ֆիլտրի թղթի պարունակությունը լցնել տարայի մեջ: Ավելացնել 300 մլ 
ջրից ն ուժգին թափաճարեք: 

9) Նորից զտեք բյուրեղները ն թողեք դրանք չորանած: 

10) Պաճեք բյուրեղները ապաճով տեղում ապակե տարայի մեջ, քանի որ դրանք փոխազդելու են մետաղական տարաների ճետ՝ առաջացձելով 
պիկրատներ, որոնք կարող են ինքնաբուխ պայթել: 


3.39 ԱՄՈՆԻՈ Մ ՊԻԿՐԱՏ 
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Ամոնիումի պիկրատը, որը եան կոչվում է Պայթուցիկ ք, անվտաեգության նս մեկ պայթուցիկ է: Այն պայթեցնելու ճամար պաճաձջում է էական 
ցնցում, մի փոքր ավելի քիչ, քան պաճանջվում է ամոնիումի նիտրատի պայթեցման ճամար: Այն շատ ավելի աենվտաձգ է, քան պիկրաթթուն, 
քանի որ մետաղական տարաների մեջ դնելիս այն քիչ ճակված է վտանգավոր ածկայուն աղեր ձնավորելու: Այն ճեշտ է պատրաստել 
պիկրինաթթվից ն մաքուր կենցաղային ամոնիակից: Այն ամենը, ինչ պետք է արվի, պիկրինաթթվի բյուրեղները լցնել ապակե տարայի մեջ ն 
դրանք լուծել մեծ քանակությամբ տաք ջրի մեջ: Ավելացրեք թափանցիկ կենցաղային ամոնիակ ավելցուկով ն թույլ տվեք, որ ավելորդ 
ամոնիակը գոլորշիանա: Մեացած փոշին պետք է լինի ամոնիումի պիկրատ: 


3.40 ԱԶՈՏԻ ՏՐԻՔԼՈՐԻԴ 


Ազոտի տրիքլորիդը, որը նան ճայտեի է որպես ազոդի քլորիդ, յուղոտ դեղին ճեղուկ է: Այն ուժգին պայթում է, երբ տաքացվում է 60 
աստիճան Ցելսիուսից բարձր, կամ երբ շփվում է բաց կրակի կամ կայծի ճետ: Դա բավականին պարզ է արտադրել: 


1) Բաժակի մեջ ջրի մեջ լուծել մոտ 5 թեյի գդալ ամոնիումի նիտրատ: 
Մի լցրեք այնքան ամոծիումի նիտրատ լուծույթի մեջ, որ դրա մի մասը չլուծված մեա բաժակի ճատակում: 


2) Քլորի քանակությունը ճավաքեք երկրորդ բաժակի մեջ՝ խառնելով աղաթթուն կալիումի պերմանգանատի ճետ. 
խցածով ն ապակե խողովակով մեծ կոլբայի մեջ: 

3) Քլոր գազ պարունակող գավաթը գլխիվայր դնելով ամոնիումի նիտրատի լուծույթ պարունակող բաժակի վերնում, ն բաժակները կպչուն 
ժապավենով կպցրեք: Մեղմորեն տաքացրեք ներքնի բաժակը: Երբ դա արվի, յուղոտ դեղին կաթիլները կսկսեն ճնավորվել լուծույթի 
մակերեսի վրա ն իջնել ներքն: Այս պաճին անմիջապես ՃԲեռացրեք ջերմության աղբյուրը: 


Որպես այլընտրանք, քլորը կարող է փրփրվել ամոնիումի նիտրատի լուծույթի միջով, այլ ոչ թե գազը գավաթում ճավաքել, բայց դրա ճամար 
պաճանջվում է ժամանակ ն կանգառ՝ գավաթն ու փորձանոթը պաճելու ճամար: 


Քլորի գազը կարող է եան խառեվել անջուր ամոնիակ գազի ճետ՝ մեղմորեն տաքացնելով մաքուր կենցաղային ամոնիակով լցված 
կոլբը: Քլոր առաջացնող կոլբայի ապակե խողովակները ն ամոնիակ առաջացնող կոլբայի խողովակը դրեք մեկ այլ կոլբայի մեջ, որը 
պարուեակում է ջուր: 


4) Դեղին կաթիլները ճավաքեք կաթիլային կաթիլով ն անմիջապես օգտագործեք, քանի որ ազոտի տրիքլորիդ 
քայքայվում է 24 ժամում: 


3.41 ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԱԶԻԴ 


Կապարի ազիդը եյութ է, որը ճաճախ օգտագործվում է որպես այլ պայթուցիկ նյութերի լիցքավորման լիցքավորում, սակայն այն ինքնին բավական լավ 

է գործում որպես բավականին զգայուն պայթուցիկ: Այն շատ ճեշտությամբ չի պայթում ճարվածի կամ ճարվածի միջոցով, բայց ճեշտությամբ պայթեցվում է 
բռնկիչ մետաղալարից կամ պայթեցման գլխարկից ստացվող ջերմությունից: Այն արտադրվում է պարզ՝ ենթադրելով, որ անճրաժեշտ քիմիական նյութերը 
կարելի է Ճեռք բերել: 


Նատրիումի ազիդը ն կապարի ացետատը ջրի մեջ լուծելով առանձին բաժակնեերում՝ երկու եյութերը դրվում են ջրային վիճակի: Երկու բաժակները 
խառնեք իրար ն մի փոքր տաքացրեք: Ավելացրեք կապարի ացետատի լուծույթի ավելցուկ, մինչն որ ռեակցիա չառաջանա, ն բաժակի 


ճատակին եստվածքը դադարի ձնավորվել: Զտեք լուծույթը ն լվացեք նստվածքը տաք ջրով: Նստվածքը կապարի ազիդ է, ն անվտաձգության 
ճամար այն պետք է խոնավ պաճել: 


Եթե կապարի ացետատ ճնարավոր չէ գտնել, պարզապես ձեռք բերեք քացախաթթու ն դրա մեջ կապարե մետաղ դրեք: Այս նպատակով սն փոշու փամփուշտները 
լավ են աշխատում: 


3.5 ԱՅԼ «Պայթուցիկ եյութեր» 


Մնացած բաժիեը ներառում է նյութերի այլ տեսակներ, որոնք կարող են օգտագործվել ճրդեճի միջոցով գույքը ոչնչացնելու ճամար: Թեն այստեղ 
ներկայացված եյութերից ն ոչ մեկը պայթուցիկ չէ, այնուամենայնիվ դրանք պայթուցիկ ոճի արդյունքներ են տալիս: 


3.51 ԹԵՐՄԻՏ 
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Տերմիտը վառելիքի օքսիդացնող խառնուրդ է, որն օգտագործվում է ճսկայական քանակությամբ ջերմություն առաջացնելու ճամար: Այն 
չի ներկայացվել 3.23 բաժեում, քանի որ այն գրեթե եույնքան պատրաստ չի արձագանքում: Այն երկաթի օքսիդի ն ալյումինի խառնուրդ է՝ 
երկուսն էլ մանր փոշու: Երբ այն բռնկվում է, ալյումինը այրվում է Ա թթվածինը ճանում երկաթի օքսիդից: Սա իրականում երկու շատ 
էկզոթերմիկ ռեակցիաներ են, որոնք առաջացնում են մոտ 2200 աստիճան Ը ճամակցված ջերմաստիճան: Սա ատոմային զենքի 


արտադրած ջերմության կեսե է: Այնուամենայեիվ, դժվար է բռնկվել, բայց երբ այն բռնկվում է, այն ամենաարդյունավետ ճրդեճաշիջողներից 
մեկն է: 


ՆՅՈ ԹԵՐ 


ալյումինի փոշի (10 գ) փոշի երկաթի 
օքսիդ (10 գ) 


1) Թերմիտի պատրաստման ճամար ճատուկ ընթացակարգ կամ սարքավորում չի պաճանջվում: Պարզապես խառնեք երկու փոշիները Ա 
փորձեք խառնուրդը Բնարավորիես ճամասեռ դարձնել: Երկաթի օքսիդի ն ալյումինի ճարաբերակցությունը կազմում է 5096 / 5096 ըստ 
քաշի ն պետք է պատրաստվի ավելի մեծ կամ փոքր քանակությամբ: 

2) Թերմիտի բռեկումը կարելի է իրականացծել՝ թերմիտին ավելացնելով փոքր քանակությամբ կալիումի քլորատ ն վրան մի քանի կաթիլ 
ծծմբաթթու լցնելով: Այս մեթոդը ն մյուսները կքննարկվեն ավելի ուշ՝ 4.33 բաժնում: 

Թերմիտի բռեկման մյուս մեթոդը մագնեզիումի շերտով է: Վերջապես, օգտագործելով սովորական կայծային տիպի 
Բրավառություն, որը տեղադրված է թերմիտում, խառնուրդը կարող է բռեկվել: 


3.52 ՄՈԼՈՏՈՎ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ 


Առաջին անգամ ռուսների կողմից գերմանական տածկերի դեմ օգտագործված Մոլիտովի կոկտեյլն այժմ օգտագործվում է 

բացառապես աճաբեկիչների կողմից ամբողջ աշխարճում: Դրանք պատրաստվում են չափազածց պարզ ն կարող են ճանգեցնել 
կործանարար արդյունքների: Վերցնելով ցանկացած շատ դյուրավառ եյութ, օրինակ՝ բենզին, դիզելային վառելիք, կերոսին, էթիլ կամ 
մեթիլ սպիրտ, կրակայրիչի ճեղուկ, տորպենտին կամ վերը եշված ցանկացած խառձուրդ ն դնելով այն մեծ ապակե շշի մեջ՝ յուրաքանչյուրը 
կարող է արդյունավետ կրակային ռումբ պատրաստել: Դյուրավառ ճեղուկը շշի մեջ դնելուց Ճետո պարզապես շշի վերնում դրեք մի կտոր, 
որը թաթախված է ճեղուկի մեջ, որպեսզի այն ամուր տեղավորվի: Այնուճետն կտորի մի մասը փաթաթեք պարանոցին ն կապեք այե, 

բայց Բամոզվեք, որ թողեք մի քանի սանտիմետր կորած կտորի լույսը: Լուսավորեք բաց կտորը ն նետեք շիշը: Եթե այրվող կտորը չի 
մարում, ն եթե շիշը ճարվածից կոտրվում է, շշի պարունակությունը կցրվի ճարվածի վայրի մոտ գտեվող մեծ տարածքի վրա ն բռեկվի: 


Դյուրավառ խառեուրդեերը, ինչպիսիք են կերոսիեը ն շարժիչային յուղը, պետք է խառեվեն ավելի 
ցնդող ն դյուրավառ Բեղուկի ճետ, ինչպիսին է բենզինը, որպեսզի ապաճովվի բռեկումը: 
Խառնճուրդը, ինչպիսին է խեժը կամ քսուքը ն բենզինը, կպչում է այն մակերեսին, որին 


ճարվածում է, ն ավելի տաք կվառվի, ն ավելի դժվար կլինեի մարել: Եման խառնուրդը 
պետք է լավ թափաճարել նախքան այն վառելը ն նետելը 


3.53 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԸՐԱՇՇ 


Քիմիական կրակի շիշն իսկապես առաջադեմ մոլոտովի կոկտեյլ է: Այրվող շորն օգտագործելու փոխարեն դյուրավառ ճեղուկը բռեկելու 
ճամար, որը լավագույն դեպքում ունի ճեղուկը բռեկելու արդարացի Բնարավորություն, քիմիական կրակի շիշն օգտագործում է ծծմբաթթվի 

ն կալիումի քլորատի շատ տաք ն կատաղի ռեակցիան: Երբ տարան կոտրվում է, բենզինի խառնուրդի ծծմբաթթուն ցողում է 

կալիումի քլորատի ն շաքարի մեջ թաթախված թղթի վրա: Թուղթը թթվից ճարվածելիս ակնթարթորեն բռնկվում է սպիտակ կրակի մեջ' 
բռնկելով բենզինը: Բենզինը չբռեկելու ճավանականություեը 296-ից պակաս է ն կարող է կրճատվել մինչն 0946-ի, եթե բավարար քանակությամբ 
կալիումի քլորատ ն շաքար կա խեայելու ճամար: 


ՆՅՈ ԹԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


կալիումի քլորատ (2 թեյի գդալ) ապակե շիշ (12 ունցիա) 

շաքարավազ (2 թեյի գդալ) ներսից գլխարկ շշի ճամար, 
պլաստիկով 

կենտրոնացված թավայի բարձրացրած եզրերով 

ծծմբաթթու (4 ունցիա) 

բենզին (8 ունցիա) թղթե սրբիչներ 


ապակե կամ պլաստմասե բաժակ Ա 
գդալ 


1) Փորձարկեք շշի կափարիչը մի քանի կաթիլ ծծմբաթթուով, որպեսզի ճամոզվեք, որ թթուն չի խլի շշի կափարիչը պաճեստավորման 
ընթացքում: Եթե թթուն 24 ժամվա ընթացքում ուտում է դրա միջով, ապա պետք է նոր վերեաշապիկ գտնել ն փորձարկել, միեչն 
ճայտնաբերվի գլխարկ, որի միջով թթուն չի ուտում: Ապակե վերնաշապիկը գերազանց է: 

2) Զգուշորեն լցնել 8 ունցիա: բենզինը ապակե շշի մեջ: 

3) Զգուշորեն լցնել 4 ունցիա: խտացված ծծմբաթթվի մեջ ապակե շշի մեջ: 

Սրբեք շշի կողքերում թթվի արտաճոսքը ն շշի վրա պտտեք գլխարկը: Լվացեք շիշը դրսից շատ ջրով: Մի կողմ դրեք, որ չորանա: 


4) Ապակե կամ պլաստիկ բաժակի մեջ լցնել մոտ երկու թեյի գդալ կալիումի քլորատ ն մոտ երկու թեյի գդալ շաքար: 
Ավելացնել մոտ 12 բաժակ եռման ջուր կամ այնքան, որ կալիումի քլորատը ն շաքարը լուծարվեն: 

5) Խոճարարական թավայի մեջ դնել թղթե սրբիչ՝ բարձրացրած ծայրերով: Թղթե սրբիչը կիսով չափ ծալելով, վրան լցնել լուծված կալիումի 
քլորատի ն շաքարի լուծույթը, մինչն այն ամբողջովին թաց լինի: Թույլ տվեք, որ սրբիչը չորանա: 

6) Երբ այն չորանա, բենզին ն ծծմբաթթու պարունակող ապակե շշի արտաքին կողմում մի քիչ սոսինձ քսեք. 
խառնուրդ. Թղթե սրբիչը փաթաթեք շշի շուրջը՝ ճամոզվելով, որ այն բոլոր տեղերում կպչում է դրան: Պաճպանեք շիշը այնպիսի տեղում, 
որտեղ այն չի կոտրվի կամ շրջվի: 

7) Ավարտելուց Բետո շշի մեջ լուծույթը պետք է ՃԲայտեվի որպես երկու ճստակ ճեղուկ, եերքնում մուգ դարչեագույե-կարմիր լուծույթ, 
իսկ վերնում՝ թափածցիկ լուծույթ: Երկու լուծումեերը չեն խառեվի: Քիմիական կրակի շիշն օգտագործելու ճամար պարզապես 
նետեք այն ցանկացած կոշտ մակերեսի վրա: 

8) ԵՐԲԵՔ ՄԻ ԲԱՑԵՔ Շիշը, քանի որ Ծծմբաթթու ԿԼԱԽԻ ՎՐԱ ԿԱՐՈՂ Է ԼԻՆԵԼ, ՈՐԸ. 

ԿԱՐՈՂ Է ԸՆԹԱՑԵԼ ՇՇԻ ԿՈՂՔԸ ԵՎ ԲՎՐԻԿ ԿԱԼԻՈ ՄԻ ՔԼՈՐԱՏԸ՝ առաջացնելով ճրդեճ ն/կամ պայթյուն: 


9) Սարքը փորձարկելու ճամար շշից պոկեք թղթե սրբիչի մի փոքր կտոր ն վրան մի քանի կաթիլ ծծմբաթթու լցրեք: Թղթե սրբիչը պետք է 
անմիջապես բռեկվի սպիտակ կրակի մեջ: 


3.54 ՇՇԱՑՎԱԾ ԳԱԶԻ ՊԱՅԹՅՈ Ն 


Շշալցված գազը, օրինակ՝ բութանը կրակայրիչները լիցքավորելու ճամար, պրոպանը՝ 
պրոպանի վառարածների կամ բուեզենի այրիչների ճամար, կարող են օգտագործվել ճզոր 
պայթյուն առաջացնելու ճամար: Նման սարք պատրաստելու ճամար պարզամիտ անարխիստը պետք 
է միայն վերցնեի շշալցված գազի իր տարան ն տեղադրել այն Տէճոոօ-ի կամ այլ ժելատինացված 
վառելիքի տարայի վերնում, վառել վառելիքը ն վազել: Կախված օգտագործվող վառելիքից ն 
վառելիքի տարայի ճաստություենից՝ ճեղուկ գազը կեռա ն կըեդլայեվի միեչն տարայի պայթելու 
աստիճածը մոտ ճինգ րոպեի ընթացքում: Տեսականորեն գազը անմիջապես կբռեկվի այրվող 
ժելատինացված վառելիքից՝ առաջացնելով մեծ ճրե գնդակ ն պայթյուն: Ցավոք, շշալցված գազի 
տարայի պայթելը ճաճախ ճաեգցնում է վառելիքը՝ այդպիսով կանխելով ընդլայնվող գազի 
բռնկումը: Օգտագործելով կիսով չափ բենզինով լցված մետաղյա դույլ, այնուամենայնիվ, բռնկման ճավանականություեն ավելի մեծ է, քանի 
որ բենզինը ավելի քիչ ճավանակած է մարել: Շշալցված գազի տարաը բենզինի մեջ թաթախված այրվող ածուխի մաճճակալի վրա դնելը 
Բճավանաբար ամենաարդյունավետ միջոցն է ընդլայնվող գազի բռնկումը ապաճովելու ճամար, քանի որ թեն գազի տարայի պայթելը կարող է 
պայթեցնել բենզինի բոցը, այրվող փայտածուխը: պետք է անմիջապես ձորից բռնկվի: Ազոտի օքսիդը, ջրածինը, պրոպածը, ացետիլենը կամ 
ցանկացած այլ դյուրավառ գազ լավ արդյունք կտան: 


4.0 Պայթուցիկ նյութերի օգտագործումը 
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Երբ աճաբեկիչը պատրաստում է իր պայթուցիկները, ճաջորդ տրամաբանական քայլը դրանք կիրառելն է: Պայթուցիկեերը լայն կիրառություն ունեն՝ 
ոտեճգություններից, վանդալիզմից միեչն սպածություե: ԱՅՍՏԵՂ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԿԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ՝ 
ԿԱՄ ՄԱՍԱԿ, ԿԱՄ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ: ԱՅՍ ԱՆԵԼԸ ԿԱՐՈՂ Է ԸԱՆՋՆԵՑ ԴԱՏԱՑՆԵԼՈ ,ՏՈ ԳԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆՏԱՐԿՄԱՆ: 


Առաջին քայլը, որը պետք է կատարի պայթուցիկ օգտագործող աեզը, կլիեի որոշել, թե որքան մեծ է պայթուցիկ սարքը աեճրաժեշտ ամեն ինչ անելու 
ճամար: Ըետո նա պետք է որոշեր, թե ինչով պատրաստի իր ռումբը: Նա նան պետք է որոշեր, թե ինչպես է ուզում պայթեցնել սարքը ն որոշել, թե որտեղ 
է լինելու դրա լավագույն տեղադրումը: Այնուճետն անճրաժեշտ կլիներ տեսծել, թե արդյոք սարքը կարող է տեղադրվել այետեղ, որտեղ նա ցանկանում է, 
առանց այն ճայտեաբերելու կամ տեղափոխելու: Ի վերջո, նա պետք է եստեր ն կառուցեր իր պայթուցիկ սարքը: 


Սրանք այն թեմաներից եծ, որոնք լուսաբանվում են Բաջորդ բաժեում: 


4.1 ԱՆՎՏԱՆԳՈ ԹՅՈ Ն 


Չկա «աեվտաձգ» պայթուցիկ սարք: Կարելի է խոսել միայն ճարաբերական աեվտաձգության, կամ պակաս անապաճովության առումով: 


4.2 ԲՌԻԿՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ 


Պայթուցիկ սարքերը բռեկելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Կա դասական «վառիր ապաճովիչը, նետիր ռումբը ն վազիր» մոտեցումը, ն կած զգայուն 
սնդիկի անջատիչներ ն շատ բաեեր դրաեց միջն: Ընդճանուր առմամբ, էլեկտրական պայթեցման Ճճամակարգերն ավելի անվտաձգ են, քան 
ապաճովիչները, բայց կան դեպքեր, երբ ապաճովիչներն ավելի Բարմար են, քան էլեկտրական ճամակարգերը. Դժվար է էլեկտրական պայթեցման 
ճամակարգ տեղափոխել մարզադաշտ, օրինակ՝ առաեց բռեվելու: Ապաճովիչով կամ ճարվածային պայթեցեող ապաճովիչով սարքը ավելի ճեշտ կլինի 
թաքցնել: 


4.21 Ապաճովիչի բոցավառում 


Պայթուցիկ բռեկման ամենաճին ճնը, ապաճովիչներն են, ճավանաբար, պարզ բոցավառման ճամակարգի սիրելի տեսակը: Պարզապես սարքի մեջ 
տեղադրելով անջրանցիկ ապաճովիչի մի կտոր, կարելի է գրեթե երաշխավորված բռեկում: Ժամանակակից անջրանցիկ ապաճովիչը չափազանց 
Բուսալի է, այրվում է մոտ 2,5 վայրկյան դյույմ արագությամբ: Այն ճասանելի է որպես մոդելային ճրթիռային ապաճովիչ Բոբբի խանութների մեծ 
մասում ն արժե մոտ Ֆ3,00 ինը ոտնաչափ երկարության ճամար: Ապաճովիչը տարածված բոցավառման ճամակարգ է խողովակծերի 
ռմբակոծիչների ճամար իր պարզության պատճառով: Ընդամենը պետք է արվի այն լուցկու կամ կրակայրիչով վառել: 


Իճարկե, եթե բանակն ունենար եման ապաճովիչներ, ապա նռնակը, որն օգտագործում է ապաճովիչ բռեկումը, շատ ածիրագործելի կլիներ: 
Եթե կարելի է Ճեռք բերել նռնակի բռնկման ճամակարգ, ապա դա ամենաարդյունավետե է: Բայց քանի որ եման բաները պարզապես չեն լողում 
շուրջը, ճաջորդ լավագույն բանը ապաճովիչների ճամակարգ պատրաստելն է, որը չի պաճանջում լուցկի կամ կրակայրիչ օգտագործել, բայց 
դեռնս պաճպանում է իր պարզությունը: 


Նման մեթոդներից մեկը եկարագրված է ստորն. 


ՆՅՈ ԹԵՐ 


«Ճարվածի վրա» տիպը ճամըեկեում է 

էլեկտրական ժապավենի կամ 

կպչուն ժապավենի 

անջրածցիկ ապաճովիչի ճետ 1) Որոշակի տեսակի ապաճովիչների այրման արագությունը որոշելու ճամար պարզապես չափեք 6 դյույմ կամ ավելի 

երկարությամբ ապաճովիչ ն վառեք այն: Վայրկյանաչափով սեղմեք մեկեարկի կոճակը ճենց այն պաճին, երբ ապաճովիչը լույս է վառվում, Ա 
ժամացույցը կանգնեցրեք, երբ ապաճովիչը ճասնում է իր ավարտին: Այրման ժամանակը բաժանեք ապաճովիչի երկարության վրա, ն դուք 
կունենաք ապաճովիչի այրման արագությունը վայրկյաններով մեկ դյույմով: 
Սա կցուցադրվի ստորն. Ենթադրենք, ութ դյույմ ապաճովիչի մի կտոր այրվել է, Ա դրա այրման ամբողջական ժամանակը 20 վայրկյան է: 


20 վայրկյան 


Հ 2,5 վայրկյան մեկ դյույմ: 
8 դյույմ 
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Եթե այս ապաճովիչով 10 վայրկյան ուշացում է պաճանջվում, բաժանեք ցածկալիը 


ժամանակը մեկ դյույմի վայրկյանների քանակով. 


10 վայրկյան 
Հ 4դյույմ 
2,5 վայրկյան / դյույմ 


ԾԱՆՈԹՈ ԹՅՈ Ն. ԱՅՍՏԵՂ ՊԱՏՈ ԻՂԻ ԵՐԿԱՐ ԹՅՈ ՆԸՆՇԱՆԱԿՈ Մ Է ՓՈՇԻ ՊԱՏՈ ՅՂԻ ԵՐԿԱՐՈ ԹՅՈ ՆԸ: 
ՈՐՈՇ ՊԱԸՊԱՆԻՉՁ, 


ԳՈՆԵՄ ՄԵԿ դյույմ, ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՍԱՐՔԻ ներսը: ՄԻՇՏ Ավելացրե՛'ք ԱՅՍ ԼՐԱՑՈ ՑԻՉԸ 


ԴՅՈ ՅՄ, ԵՎ ԱՅՍԼՐԱՑՈ ՑԻՉ ՄԻ ԴՅՈ ՅՄ ԴՐԵՔ ՍԱՐՔԻ ՄԵՋ) Լ 


2) Որոշելուց ճետո, թե որքան ժամանակ է պաճանջվում ուշացումով պայթուցիկ սարքի գործարկումից առաջ, ավելացրեք մոտ 72 դյույմ 
ապաճովիչի նախապես չափված քանակություն ն կտրեք այն: 

3) Զգուշորեն ճեռացրեք ստվարաթղթե լուցկիները թղթե լուցկի պատյանից: Մի ճանեք անճատական խաղերը. պաճել բոլորը 
ստվարաթղթե ճիմքին ամրացված լուցկիները: Վերցրեք ստվարաթղթե լուցկի բաժիններից մեկը, իսկ մյուսը թողեք 
պատրաստել երկրորդ բռեկիչը: 

4) Լուցկիները փաթաթեք ապաճովիչի ծայրին, լուցկիների գլուխները դիպչելով ապաճովիչի ծայրին: Կասետային 
դրանք ապաճով կերպով, ճամոզվելով, որ ժապավենը չդնեք լուցկիեերի գլխի վրա: Ըամոզվեք, որ դրանք շատ ապաճով են՝ քաշելով 
դրաեց վրա Բավաքի ՃԲիմքում: Նրանք չպետք է կարողանան շարժվել: 

5) Լուցկիների կափարիչը փաթաթեք ապաճովիչին ամրացված լուցկիների շուրջը՝ ճամոզվելով, որ ճարվածող թուղթը գտեվում է ներքնում: 
խաղը գլխավորում է, իսկ ճարձակվողը բախվում է ճանդիպման գլուխներին: Կպչուն ժապավենով ամրացրեք թուղթը, որպեսզի բավականին ամուր լինի լուցկիների շուրջը: Արեք 
ԸՇարձակվողի կափարիչը չկպչեք ապաճովիչին կամ լուցկիներին: Բավականաչափ թողեք լուցկի գրքույկը, որպեսզի կարողանաք ձեռք բերել 
բռնկում. 


.ՊԱ 


մ աթ լուցկի գրքի կազմ 


ՄԵՄ--|--- լուցկի գլխիկ 
Ա/ուն | 
Տ։խք | 
ՇԸթը | 
թապավենԸ|զլԸժապավեել| 
Ն 
թԽԻԽլ ներ ԲԹԻՔՒՒ|------- Բարվածող թուղթ 


ԹԵՒ Բ ԽԵԽԻԻՒ| 
ե խ|ւ իւ| ` լեր| / / 


Ն էլ / 
լտալկխե| 
|տաիւպե| 

ներ| 
ե| 
| 
ւ| 
ներ| 
ե| 


Լուցկու գիրքը փաթաթված է լուցկիների շուրջը ն կպչուն ժապավենով փակցված է իր վրա: Լուցկիները կպչուն ժապավենով ամրացված են ապաճովիչին: Այն 
Ըարձճակվողը կշփվի լուցկիների վրա, երբ ճաեվի խաղի գրքույկը: 
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6) Երբ պատրաստ եք օգտագործելու, պարզապես քաշեք լուցկու թուղթը: Այն պետք է քաշի ճարվածող թուղթը լուցկու գլխի վրայով 
բավականաչափ շփում՝ դրանք լուսավորելու ճամար: Իր Ճերթին այրվող լուցկիները կվառեն ապաճովիչը, քաեի որ այն ճարում է այրմանը 
լուցկի գլուխներ. 


4.22 ԱԶԴԵՑՈ ԹՅԱՆ ԲՅՈ ՐԿՈ Մ 


Ըարվածային բռնկումը ինքնաբուխ աճաբեկչական գործողությունների ճամար բռնկման ճիանալի մեթոդ է: Խեդիրը ան 
ճարվածային պայթեցեող սարքն այն է, որ այն պետք է պաճվի շատ աեվտաձգ տարայի մեջ, որպեսզի չպայթի 
տեղափոխվում է այն վայր, որտեղ այն պետք է օգտագործվի: Դա կարելի է անել՝ ունենալով շարժական ազդեցության եախաձեռեող: 


Լավագույն ն ամենաճուսալի ազդեցության նախաձեռնողն այն մեկն է, որն օգտագործում է գործարանային արտադրության նախաձեռնողներ կամ այբբենարաններ: / ոչ. 11 գլխարկ ճամար 
Սն փոշի ճրազենը այդպիսի այբբենարան է: Դրանք սովորաբար գալիս են 100-անոց տուփերով ն արժեն մոտ 2,50 դոլար: Օգտագործել 

նման գլխարկը, սակայն, պետք է խուլ, որի վրա այն կտեղավորվի: Սն փոշու խուլերը Ճասանելի են նան զենքի խածութներում: 

Այն ամենը, ինչ մարդը պետք է անի, խնդրեք պտուկների փաթեթ ն դրանց ճամապատասխան գլխարկներ: Խուլերը ունեն անցք, որը 

անցնում է դրանց միջով մինչն վերջ, ն երանք ունեն թելավոր ծայր ն ծայր՝ գլխարկը դնելու ճամար: Ա-ի մի ճատված 

խուլը ներկայացված է ստորն. 


| իթ" | || | 


ոչ 11 Լ | | 
Բարվածային ա |----- թելեր պտուտակման ճամար 
գլխարկ այստեղ | | | խուլ ռումբի վրա 
Է»---| 
Լ || | 


ԴՃՃՃՃՐՃՃ| | | | 


Այս տեսակի նախաձեռնող սարք ստեղծելիս պետք է անցք բացվի այն տարայի մեջ, որն օգտագործվում է ռումբը Ճանելու ճամար: 

-ից Այեուճետն խուլը պտտվում է աեցքի մեջ, որպեսզի այն ամուր տեղավորվի: Այեուճետն գլխարկը կարելի է տեղափոխել ն տեղադրել ռումբի վրա 

երբ այն պետք է նետվի: Կափարիչը պետք է փոքր քանակությամբ թեքվի, նախքան խուլի վրա դնելը, ճամոզվելու ճամար, որ այն 

մեում է տեղում: Միակ այլ խեդիր, որը կապված է Ճճարվածային պայթեցնող ռումբի Բետ, այն է, որ այն պետք է ճարվածի կոշտ մակերեսին 

խուլը՝ այն անջատելու ճամար: Ֆիեներ կամ փոքրիկ պարաշյուտ ամրացծելով ռումբի ծայրին այբբենարանի դիմաց, ռումբը, 

երբ նետվում է, պետք է ճարվածի գետնին այբբենարանի վրա ն պայթի: Իճարկե, յուրաքանչյուրի մեջ բոցավառվում է սնդիկով ռումբ 

վերջը ճարվածից դուրս կգա, անկախ երանից, թե որ ծայրին է ճարվածում, սակայն սնդիկի ուլմինատը եույնպես, ամենայն ճավանականությամբ, դուրս կգա, եթե 
ռումբը կրողին ուժեղ ճարվածել են. 


4.23 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲՅՈ ՐԿՈ Մ 


Պայթեցման ճամար էլեկտրական բռնկման ՃԲամակարգերը սովորաբար բռնկման ամենաաեվտաձգ ն ճուսալի ձնե են: Էլեկտրական Ճամակարգեր 

իդեալական են քանդման աշխատանքների ճամար, եթե մարդն այդքան անճանգստաձալու կարիք չունի բռեվելու ճամար: 500 ոտեաչափ երկու պտույտով 
մետաղալար ն մեքենայի մարտկոց, կարելի է պայթուցիկ պայթեցնել «անվտանեգ», ճարմարավետ ճեռավորությունից ն վստաճ լինել, որ կա. 

շրջապատում ոչ ոք չէր կարող վիրավորվել: Էլեկտրական ճամակարգի միջոցով կարելի է վերաճսկել, թե կոնկրետ որ ժամին կպայթի սարքը, 

վայրկյանի կոտորակների ընթացքում: Պայթեցումը կարող է ընդճատվել մեկ վայրկյանից պակաս նախազգուշացման դեպքում, եթե անձը ճանկարծակի անցնի կողքով 
պայթյունի տեսարաենը, կամ եթե ոստիկանական մեքենան ըետրում է այդ պաճին կողքով աեցնել: Երկու լավագույն էլեկտրական այրիչներե են ռազմական 5զս|ԵՏ 
Ամոդելային ճրթիռային այրիչներ: Շինարարության ճամար պայթեցման գլխարկները նույնպես լավ են աշխատում: Մոդելային ճրթիռային այրիչներ վաճառվում են 

վեց փաթեթներ ն արժեն մոտ Ֆ1,00 մեկ փաթեթի ճամար: Դրանք օգտագործելու ճամար անճրաժեշտ է միայն միացնել այն երկու լարերի ն գործարկել 8 

ընթացիկ դրանց միջոցով: Ռազմական 5զսլԵՏ դժվար է ձեռք բերել, բայց դրանք մի փոքր ավելի լավ են, քանի որ դրանք պայթում են, երբ 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


Նրանց միջով Բոսանք է անցնում, մինչդեռ Բրթիռային բռեկիչները միայն բռնկվում են: Ռազմական ՏզսԵՏ կարող են օգտագործվել զգայուն բարձր 

պայթուցիկ եյութեր գործարկելու ճամար, իեչպիսիք են ՔՇ»-ը կամ կալիումի քլորատը, որը խառեված է եավթային ժելեով: Բոցավառիչները կարող են 

օգտագործվել սն փոշի, սնդիկի ֆուլմինատ կամ Բրազենային բամբակ գործարկելու ճամար, որե իր ճերթին կարող է բարձր կարգի պայթուցիկ սարքել: 
4.24 ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԲՅՈ ՐԿՈ Մ 


Էլեկտրամեխանիկական բռնկման ճամակարգերը ճամակարգեր են, որոնք օգտագործում են որոշ տեսակներ 
մեխանիկական անջատիչ՝ պայթուցիկ լիցքը էլեկտրականորեն գործարկելու Բամար: Այս 

տեսակի անջատիչները սովորաբար օգտագործվում են պայթուցիկ թակարդձերում կամ այլ 
սարքերում, որոնցում ռումբը տեղադրող աեձճը չի ցանկածում որնէ տեղ մոտ լինել սարքին, 

երբ այն պայթում է: Կքննարկվեն էլեկտրամեխանիկական դետոնատորների մի քանի տեսակներ 


4.241 Մերկուրի անջատիչներ 


Սնդիկի անջատիչները անջատիչ են, որն օգտագործում է այն փաստը, որ սեդիկի մետաղը փոխածեցում է էլեկտրականություն, ինչպես բոլոր մետաղները, 
բայց սեդիկի մետաղը Բեղուկ է սենյակային ջերմաստիճանում: Տիպիկ սեդիկի աեծջատիչը կեքված ապակե խողովակ է երկու էլեկտրոդներով ն սեդիկի 
մետաղից պատրաստված բշտիկով: Այն կեքված է ուղեղի ճամար վնասակար գոլորշիներ արձակելու սնդիկի տճաճ սովորության պատճառով: Ստորն 
բերված դիագրամը կարող է օգնել բացատրել սեդիկի անջատիչը: 
Ճ/ է Բ 
Ն :.0մետաղպարչ / է 
1 (Էց) / 
Ն. (հց) | 7 


մետաղալար - 


Երբ սնդիկի կաթիլը («ՒԷ|ց»-ը սնդիկի ատոմային եշաեն է) դիպչում է երկու կոնտակտներին, ճոսածքը ճոսում է անջատիչի միջով: 
Եթե այս կոնկրետ աեջատիչը լիներ իր ներկայիս դիրքում՝ Բ---8, ճոսանք կճոսեր, քանի որ սեդիկը կարող է դիպչել երկու կոնտակտեերին 
ճորիզոնական դիրքում: 


Բ 


Եթե, այնուամենայնիվ, դա եղել է | դիրքը, սնդիկի կաթիլը միայն 
ճպեք Ժ կոնտակտին Ճ կողմում: Ա. 


Ընթացիկ, ապա չի կարող ճոսել, քանի որ սնդիկը չի ճասեում երկու կոնտակտներիծն, երբ անջատիչը գտեվում է ուղղաճայաց դիրքում: 


Այս տեսակի անջատիչները իդեալական են դռան մոտ տեղադրելու ՃԲամար: Եթե այն տեղադրվեր ճոճվող դռան ճանապարճին ուղղաձիգ դիրքում, 
դռան շարժումը կթակեր անջատիչը, եթե այն գետնին պաճած լիներ մի կտոր ժապավենով: Սա կարող է անջատիչը թեքել դեպի ուղղաձիգ դիրքը, 
ինչի ճետնանքով սեդիկը դիպչել է երկու կոնտակտնձերին, ինչը թույլ է տալիս Ճոսածքը ճոսել սեդիկի միջով, ինչպես նան պայթուցիկ սարքի 
բռնկիչին կամ ճարմածդիե: Պատկերացրեք, որ դուռ եք բացում ն պայթյունից այն ճարվածում է Ճեր դեմքին: 


4.242 ո քա/ՒԲ անջատիչներ 


Շանապարճային մետաղալարը դասական թակարդի տարր է: Տուժողի ճավանական ուղու վրա դնելով գրեթե անտեսանելի թել կամ 
ձկնորսական գիծ, ն այնտեղ եույնպես ինչ-որ թակարդ դնելով, տճաճ բաներ կարող են առաջանալ: 


Եթե այս մտածելակերպը կիրառվի պայթուցիկ եյութերի նկատմամբ, ապա ինչպե՞ս կարելի 

է օգտագործել նման լարը ռումբը պայթեցնելու ճամար: Տեխեիկան պարզ է. Ստանդարտ 
ճագուստի ծայրերը ալյումինե փայլաթիթեղով փաթաթելով ն դրանց միջն իծչ-որ բան դնելով ն 
լարերը միացնելով ալյումինե փայլաթիթեղի յուրաքանչյուր կոնտակտին, կարելի է էլեկտրական 
լարեր պատրաստել, եթե լարին կցված փայտի մի կտոր տեղադրվի կոնտակտների միջն: 
ճագուստի մածուկը, ճագուստը կծառայեր որպես անջատիչ: Երբ որ 
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լարը քաշվեց, Բագուստի կեռը կպչունանա՝ թույլ տալով Բոսածք ճոսել ալյումինե փայլաթիթեղի 
երկու կտորների միջն՝ դրանով իսկ ավարտելով մի շղթա, որի մեջ պետք է լինի բռեկիչը կամ ճարմանդը: 
Կոնտակտների միջն ճոսածքը ճոսում է դեպի բռեկիչը կամ ճարմանդը, տաքացնում է բռեկիչը կամ ճարմանդը՝ պատճառ դառնալով դրա պայթելու: 


Ն փայաթթղ ` 09ս1Թ 


ներդիր -----  փայլաթիթղի ` փայտիշերտագիծը պտտվող- / 
1 1 մետաղալար փայլաթիթեղի միջն 


կոնտակտեեր 


Ըամոզվեք, որ ալյումինե փայլաթիթեղի կոնտակտները չդիպչեն զսպանակին, քանի որ զսպանակը եան ճոսածք է փոխաեցում: 


4.243 Ռադիոկառավարման դետոնատորներ 


Ֆիլմերում յուրաքանչյուր աճաբեկիչ կամ ճանցագործ օգտագործում է ռադիոկառավարվող դետոնատոր՝ պայթուցիկներ գործի դնելու ճամար: Լավ 
ռադիոպայթուցիչի դեպքում կարելի է մի քանի մղոն ճեռավորության վրա լինել սարքից ն դեռ վերաճսկել, թե երբ է այն պայթում, մոտավորապես ծույե 
կերպ, ինչ էլեկտրական անջատիչը: Ռադիոպայթուցիչների խեդիրնե այն է, որ դրանք բավականին թանկ եծ: Այնուամենայեիվ, կարող է լինել պատճառ, 
որ աճաբեկիչը կցանկանար ծախսել ՔԸ (ռադիոկոետրոլ) ճամակարգի ճետ կապված գումարները ն օգտագործել այն որպես պայթուցիչ: Եթե 
այդպիսի անճատը ցանկանար ստեղծել ԽԸ պայթուցիչ, ապա երան միայն պետք է այցելի տեղական ճոբբի խանութ կամ խաղալիքների խանութ Ա 
գնի ռադիո կառավարվող խաղալիք: Վերադառեալով այն իր բնակավայր, այն ամեեը, իեչ նա պետք է աներ՝ անջատել էլեկտրամագեիսական սարքը/ 
շարժիչը, որը կառավարում է ՔԸ մեքենայի առջնի անիվների շարժումը, կամ անջատել վերելակեերի/ղեկի էլեկտրամագեիսը/շարժիչը: ՔԸ ինքնաթիռը 
կամ ՔԸ նավակի ղեկը ն նորից միացրեք սկյուռի կամ Բրթիռային շարժիչի բռեկիչը էլեկտրամագնիսական սարքի/շարժիչի կոնտակտնեերին: Սարքը 
պետք է մի քանի անգամ փորձարկվի թրթուրներով կամ բոցավառիչներով, ն ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցները պետք է լինեն ն' 
կարգավորիչում, ն' ընդունիչում (այն ճատվածը, որը Կեախկիեում տեղաշարժում էր մասերը միեչն սարքի պայթուցիչ դառնալը): 


43Ո ՇԱՑՈ ՄՆԵՐ 


Ուշացումն այն սարքե է, որը ժամանակ է անցնում սարքի կարգավորումից մինչն այն պայթելու պաճը: Սովորական ապաճովիչը ուշացում է, բայց 
ապաճովիչով 24 ժամ ուշացում ունենալու ճամար բավականին թածկ կարժենա: Այս բաժիեը վերաբերում է տարբեր տեսակի ուշացումներին, որոնք 
կարող են օգտագործել աճաբեկիչը, ով ցանկածում է վստաճ լինել, որ իր ռումբը կգործի, բայց ցանկածում է երկրից դուրս լինել, երբ դա տեղի ունենա: 


4.31 Ապաճովիչների ուշացումներ 


Բոցավառման ճամար ապաճովիչներ օգտագործող պայթուցիկ սարքերը Ճետաձճգելը չափազանց պարզ է: Թերնս դա ածելու ամենապարզ միջոցը 
ծխախոտե է: Ծխախոտը միջինում այրվում է մոտ 8 րոպե: Որքան բարձր է «խեժը» ն նիկոտինը, այնքան ավելի դանդաղ է այրվում ծխախոտը: 

Ցածր «խեժ» ն նիկոտինային սիգարետներն ավելի արագ են այրվում, քան բարձր «խեժ» ն եիկոտիեային սիգարետները, բայց եան ավելի 

քիչ ճավանակած է, որ դրանք դուրս գան, եթե մեան առանց ճսկողության, այսինքն՝ չծխելու: Կախված տվյալ վայրում քամուց կամ ճոսքից, բարձր 

«խեժ» ծխախոտը ավելի լավ է ապաճովիչի բռնկումը ճետաճգելու ճամար, բայց պետք է լինի բավականաչափ քամի կամ ճոսք, որպեսզի ծխախոտին 
բավարար թթվածին տա այրվելու ճամար: Մարդիկ, ովքեր ծխախոտ են օգտագործում ապաճովիչներն ուշացեծելու նպատակով, ճաճախ փորձարկում 

են այն ծխախոտը, որը երանք նախատեսում են օգտագործել նախօրոք՝ ճամոզվելու, որ դրանք վառ կմեան ն տեսնեն, թե որքան ժամանակ այն կվառվի: 
Երբ որոշվում է ծխախոտի այրման արագությունը, պարզ խեդիր է, որ ծխախոտի միջով ատամի մածուկով զգույշ անցք անցկացվի ցանկալի 

կետում, ս առաջացած ածցքի մեջ սարքի ապաճովիչը ճրելով: 


.ՊԱ 
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ք|------ ապաճովիչի անցք 
ծխախոտ -----.- || 
Լ| ----- լուսավորիր այս վերջը 


Նմանատիպ սարք կարելի է պատրաստել փոշու փայտածուխից ն թղթի թերթիկից: Պարզապես գլորեք թղթի թերթիկը 

բարակ խողովակ ն լցնել այն փոշիացված փայտածուխով: Փակեք դրա մեջ ցանկալի վայրում ս տեղադրեք ապաճովիչը: Երկու ծայրերը 

պետք է սոսեճված փակվի, ն ուշացման մի ծայրը պետք է լցվի ավելի վառիչ Բեղուկով, նախքան այն վառելը: Կամ, մի փոքր վճար 

Փոշու փայտածուխի ճետ խառնած վառոդը ենթադրաբար կարող էր օգտագործվել եման ուշացման ճամար: Ածուխի շղթա 

բրիկետները կարող են օգտագործվել պատրույգը ճետաճգելու ճամար՝ պարզապես շարելով մի քանի աղյուս ածուխ, որպեսզի երանք դիպչեն միմյանց ն ավարտվեն: 
վերջ, ն լուսավորելով առաջին աղյուսը: Խունկը, որը կարելի է Ճճեռք բերել գրեթե ցանկացած եորույթի կամ խեջույքի պարագաների խանութում, կարող է եան 
օգտագործել որպես բավակածին ճուսալի ուշացում: Խեկի փայտիկի ծայրին պատրույգը փաթաթելով՝ մինչն ՛/չ ժամ ուշացումներ կան. 

Բնարավոր է. Վերջապես, ճԲնարավոր է տանը ճամեմատաբար դանդաղ այրվող պատրույգ պատրաստել: Լուծելով մոտ մեկ թեյի գդալ 

սն փոշի մոտ 14 բաժակ եռման ջրի մեջ ն, քանի դեռ այն տաք է, թրջել դրա մեջ բամբակի մի երկար կտոր 

լար, դանդաղ այրվող ապաճովիչ կարող է պատրաստվել: Թրջված թելը չորանալուց ճետո այն պետք է կապել պայթուցիկի ապաճովիչին 

սարքը: Երբեմն, դանդաղ այրվող ապաճովիչի վերջը, որը ճամապատասխանում է նորմալ ապաճովիչին, ունի սն փոշու լիցք կամ 

վառոդ խաչմերուկում, որպեսզի ապաճովի բռեկումը, քանի որ դանդաղ այրվող ապաճովիչը շատ բարձր չի այրվում 

ջերմաստիճանը. Նմանատիպ դանդաղ ապաճովիչ կարելի է պատրաստել՝ վերցնելով եռացող ջրի ն սն փոշու վերը նշված խառնուրդը 

նայն լցնելով երկար զուգարանի թղթի վրա: Թաց զուգարանի թուղթն այնուճետն երբորեն ոլորվում է վերն, որպեսզի այե նմանվի ա 

ճայթրուկը միաձուլվում է ն թույլատրվում է չորացնել: 


4.32 ԺԱՄԿԵՏԻՈ ՇԱՑՈ ՄՆԵՐ 


Ժամաչափի ուշացումները կամ «ժամային ռումբերը» սովորաբար օգտագործվում են այն անճատի կողմից, ով ցանկանում է ռումբով սպառնալ վայրին: 
ն գումար պաճաձջել՝ բացաճայտելու նրա գտեվելու վայրը ն զինաթափելու միջոցները: Նման սարքը կարող է տեղադրվել ցանկացած բեակավայրում 
տեղ, եթե այն պատշաճ կերպով թաքցված լինի: Ժամաչափի ուշացում ստեղծելու մի քանի եղանակ կա: Պարզապես օգտագործելով պտուտակ որպես մեկը 
շփում այն պաճին, երբ ցանկալի է պայթյունը, ն օգտագործելով ժամացույցի սլաքը որպես մյուս կոնտակտ, պարզ ժամանակաչափ 

կարելի է պատրաստել: Ժամացույցի րոպեի սլաքը պետք է ճաեվի, եթե ցանկալի չէ մեկ ժամից պակաս ուշացում: 


բռեկել բռնկիչից 
| 
Ճ 
12 | 
Ղ1 ՛ | 
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9 օ 3 
| 
| | 
8 | 4 
Վ օ 
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օ -կոնտակտներ ..... | 
-մետաղալար | 
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Այս սարքն անջատվելու է տասեմեկ ժամից: Երբ ժամացույցի ժամացույցը Ճասնում է 5 թվի մոտ գտեվող կոնտակտին, այն 
կավարտի միացումը՝ թույլ տալով, որ ճոսանքն աեցեի բռեկիչով կամ սրածայրով: 


Այս տեսակի ժմչփի ճիմեական թերությունն այն է, որ այն կարող է սաճմածվել առավելագույնը 12 ժամ: Եթե ան 

Օգտագործվում է էլեկտրոնային ժմչփ, ինչպես օրինակ էլեկտրոնային ժամացույցում, ապա Բնեարավոր են մինչն 24 ժամ ուշացումներ: Ըեռացնելով 
բարձրախոս էլեկտրոնային ժամացույցից ն դրանց վրա կպցեելով թրթուրի կամ բռեկիչի լարերը, միեչն 24 ուշացումով ժմչփ: 

ժամեր կարելի է կազմել: Այս տեսակի ժմչփ օգտագործելու ճամար պետք է ունենալ վարդակից, որի մեջ կարելի է միացնել ժամացույցը: Այդ ամենը 
Պետք է ժամացույցի զարթուցիչը սաճմանել ցանկալի ժամանակի վրա, միացձել լարերը ն Ճեռանալ: Սա ծույնպես կարող է լիեել 

կատարվում է էլեկտրոնային ժամացույցով, եթե ավելի մեծ մարտկոց է օգտագործվել, ն ժամացույցի բարձրախոսի ճոսանքը մեծացել է 
տրանսֆորմատորի միջոցով: Սա լավ կլիներ, քանի որ նման ժմչփը կարող է չափազաեց փոքր լինել: Ժամաչափը ՄԸԲ-ում (Տեսանյութ 

Կասետային ճայնագրիչ) իդեալական կլիներ: ՄԸՔ-ները սովորաբար կարող են սաճմածվել մինչն մեկ շաբաթ: Ժամանակաչափից տանում է դեպի 
Ջայնագրող սարքավորումները կլինեն այն սարքերը, որոեց միացված կլինի բոցավառիչը կամ սկյուբը: Բացի այդ, կարելի է ժամանակաչափեր գնել 
էլեկտրոնիկայի խանութներ, որոնք իդեալական կլինեն: Ի վերջո, կարելի է թվային ժամացույց օգտագործել ն օգտագործել ռելե կամ էլեկտրամագնիսական 
միացրեք բռեկիչը կրակելու ճամար, ն ժամացույցի Ճոսաեքը չպետք է ուժեղացվի: 


4.33 ՔԻՄԻԱԿԱՆՈ ՇԱՑՈ ՄՆԵՐ 


Քիմիական ուշացումեերը ճազվադեպ եծ, բայց որոշ դեպքերում դրանք կարող են չափազանց արդյունավետ լինել: Եթե ապակե տարա է լցված 
խտացված ծծմբական թթվով ն ծածկված մի քանի ճաստությամբ ալյումինե փայլաթիթեղով կամ գլխարկով, որը այն ուտելու է 

միջոցով, ապա այն կարող է օգտագործվել որպես ուշացում: Ծծմբաթթուն արձագածքելու է ալյումինե փայլաթիթեղի ճետ՝ առաջացնելով ալյումինի սուլֆատ 
ն ջրածնի գազ, ն, Ճետնաբար, բեռնարկղը պետք է մի ծայրով բաց լինի օդի ճամար, որպեսզի ջրածնի գազի ճնշումը 

որը ձճնավորվում է, չի կոտրում տարան: 


| ՈՒՔ 


| թծմբային | | | | 
| | 
թթու | | 1221 
|-------- ալյումինե փայլաթիթեղ 
ԼՒ || (մի քանի Բճաստությամբ) 
| 


Ալյումինե փայլաթիթեղը տեղադրվում է տարայի ներքնի մասում ն ամրացվում այնտեղ ժապավեճով: Երբ թթուն ուտում է 
ալյումինե փայլաթիթեղը, այն կարող է օգտագործվել մի քանի ձնով պայթուցիկ սարքը բռեկելու ճամար: 


1) Ծծմբաթթուն էլեկտրական ճոսանքի լավ Բաղորդիչ է: Եթե փայլաթիթեղի միջով սեվող թթուն ճավաքվում է բաժակի մեջ 
փայլաթիթեղի տակ դրված կոնտեյներ, իսկ ապակե տարայի մեջ երկու լար, ճոսանքը կկարողանա 
Բոսում է թթվի միջով, երբ երկու լարերե էլ ընկղմված են թթվի մեջ: 

2) Ծծմբաթթուն շատ բուռն արձագանքում է կալիումի քլորատի ճետ: Եթե թթուն կաթում է տարայի մեջ, որը պարունակում է 
կալիումի քլորատ, կալիումի քլորատը կպայթի կրակի մեջ: Այս բոցը կարող է օգտագործվել ապաճովիչը բռեկելու ճամար, կամ 
կալիումի քլորատը կարող է լինել ջերմային ռումբի վառիչ, եթե որոշ կալիումի քլորատ խառեվում է 50/50 ճարաբերակցությամբ: 
թերմիտի ճետ, ն այս խառնուրդն օգտագործվում է որպես բոցավառիչ մնացած թերմիտի ճամար: 

3) Ծծմբաթթուն նույն կերպ փոխազդում է կալիումի պերմանգենատի Ճետ: 


4.4 Պայթուցիկ բեռնարկղեր 


Այս բաժինը կներառի ամեն իեչ՝ պարզ ճրավառ պատրաստելուց մինչն պայթեցնելու բարդ սխեման 
անզգայուն բարձր պայթուցիկ, որոնք երկուսն էլ մեթոդներ են, որոնք կարող են օգտագործվել աճաբեկչություն իրականացնողների կողմից: 


4.41 Թղթե տարաներ 
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Թուղթը եղել է առաջին բեռնարկղը, որն օգտագործվել է պայթուցիկ եյութերի ճամար, քանի որ այն առաջին անգամ օգտագործվել է չինացիների կողմից ճրավառություն պատրաստելու ճամար: Թուղթ 
տարաները սովորաբար շատ պարզ են պատրաստվում, ն, իճարկե, ամենաէժածն եծ: Թղթի շատ ճնարավոր օգտագործումներ կան 
պայթուցիկ նյութեր պարունակող, ն դրանցից ամենաակեճայտ երկուսը ճայթրուկների ն Բրթիռային շարժիչների մեջ են: Պարզապես երկար փաթաթելով 
թղթի թերթիկ, ն այն իրար սոսեձելով՝ կարելի է ճասարակ Բճրթիռային շարժիչ պատրաստել: Թերնս ավելի ճետաքրքիր ն վտանգավոր 
օգտագործումը Բրավառությած մեջ է: Այստեղ ցուցադրված ճայթրուկը մեքսիկական դիզայծի է: Այն կոչվում է «քօլնտոճ», այսիեքն 
«աղավեի». Դրանց պատրաստման գործընթացը եման չէ թղթե ֆուտբոլի պատրաստմանը: Եթե մեկը վերցեի մի թերթիկ 

մոտ 16 դյույմ երկարությամբ ն 1,5 դյույմ լայնությամբ, ն մի անկյունը ծալեք այնպես, որ ստացվի ճետնյալ տեսքը. 


տ 
ՈՐ 

տ 
|| ւլ ` 


այնուճետն նորից ծալեք, որպեսզի ստացվի Բետկյալ տեսքը. 


ա 

/| 
|/| 
|| / | 


Ջնավորվում է գրպան: Այս գրպանը կարելի է լցնել սն փոշիով, պիրոդեքսով, ֆլեշ փոշիով, վառոդով, ճրթիռային շարժիչով 

փոշի կամ արագ այրվող վառելիք-օքսիդիչ խառնուրդներից որնէ մեկը, որը առաջանում է եուրբ փոշու տեսքով: Ապաճովիչ է 
մտցվում է, Ա մեկը շարունակում է եռաեկյունաճն ծալքերը՝ զգույշ լինելով, որ պայթուցիկը դուրս չթափվի: Երբ քօխոտոճ 

ավարտված է, այն պետք է շատ ամուր կպչուն ժապավենով ամրացվի, քածի որ դա կբարձրացեի տարայի ամրությունը ն կստեղծի 
ավելի ուժեղ ն ուժեղ պայթյուն, երբ այն վառվում է: Պատրաստի պոլումած պետք է եման լինի 74 դյույմ - 1/3 դյույմ ճաստությամբ 
եռածեկյունի, ինչպես ստորն ներկայացված է. 


/Ճ---- ապաճով ժապավեճով բոլոր անկյունները 


է 
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Դասական խողովակային ռումբը մետաղի մեջ պարունակվող պայթուցիկի ամենաճայտեի օրինակե է: Իդիոտ անարխիստները սպիտակ թեյավճար են վերցնում 
լուցկիները ն կտրել լուցկու գլուխները: Մուրճով փակված խողովակի մի ծայրը խփում եծ, լցեում սպիտակ ծայրը 

լուցկիները, իսկ ճետո փակել մյուս ծայրը: Այս գործընթացը ճաճախ սպանում է Ճիմարին, այն պաճից, երբ նա խփում է խողովակը 
փակված, նա շատ Բեշտությամբ կարող էր բավականաչափ շփում առաջացծել լուցկի գլխիկների միջն, որպեսզի դրանք բռեկվեն ն պայթեն 
անավարտ ռումբ. Օգտագործելով խողովակների կափարիչները, գործընթացը որոշ չափով ավելի ապաճով է, ն ոչ այնքան ճիմար անարխիստը երբեք չի օգտագործի 
սպիտակ ծայրով լուցկի ռումբի մեջ: Նա կգներ երկու խողովակի կափարիչ ն թելերով խողովակ (եկ. 1): նախ նա կփորեր ա 

խողովակի մեկ գլխարկի վրա անցք անցկացրեք, ն դրա մեջ մի ապաճովիչ դրեք, որպեսզի այն դուրս չգա, ն այնպես, որ փոշին չփախչի բեռնաթափման ժամանակ: 
Ապաճովիչը ռումբի ներսում առեվազձե 5/4 դյույմ երկարություն կունենար: Այնուճետն նա կպցրեց գլխարկը, որի մեջ դրված էր ապաճովիչը 
սերտորեն, ճնարավոր է՝ մի կաթիլ սուպեր սոսիեձ դնելով վրան՝ ամուր պաճելու ճամար: Այեուճետն ձա լցեում էր իր պայթուցիկ փոշին 
ռումբ. Այն սերտորեն փաթեթավորելու ճամար եա վերցծում էր մի մեծ անձեռոցիկ թուղթ ն խողովակը մինչն ծայրը լցնելուց ճետո փաթեթավորում էր: 
փոշին ներքն՝ օգտագործելով թուղթը որպես մատիտի ծայր, ն այծ ճրելով մատիտով կամ այլ լայն ծայրերով մինչն 

այն այլնս չէր շարժվի: Ի վերջո, նա կպցրեց մյուս խողովակի գլխարկը ն կպցրեց այն: Ըյուսվածքային թուղթը կլիներ 

օգնում է կանխել փոշու մի մասը խողովակի թելերի մեջ կամ խողովակի գլխարկի մեջ չխրվելուց Ա 

ենթարկվում է շփման, որը կարող է բոցավառել փոշին՝ արտադրության ընթացքում պայթյուն առաջացնելով: Ըավաքված ռումբ 
ներկայացված է եկ. 2. 
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ննննն ը ննննն ը: 


| վվվվվվ| կվվվվվ | 
լլ | ||| ա 


Բորտ լ: --:| ՄՄՄՄՄՄ ՄՄՄՄՄՄՍ ՐՈՐԴ: | 


թուզ 1. Պարուրակավոր խողովակ ն եզրագծեր: 


.ՊԱ 

| | 
| | || 
ի ԱԱՆԱ Տա աան լ 

| | ճյուսվածք | ---------------- Լ| | | |՛--- ցածր կարգի պայթուցիկ --------------------- 

ի թուղթ 2226թ աաԱ ԾԵՑ Է| 

| իջ վոաՀ--22252աաաՅա5 | | ապաճովիչ 
| || 
| || 
Լ ՎԼ | 

ծայրային խողովակ վերջի գլխարկ 

գլխարկ փոսով 


թզ. 2 Ըավաքված խողովակային ռումբ: 


Սա ճեարավոր ձնավորումներից մեկն է, որը կօգտագործի խելագար ռմբակոծիչը: Եթե, այնուամենայնիվ, նա մուտք չուներ պարուրավոր խողովակի ճետ 
ծայրամասային գլխարկներով, նա միշտ կարող էր օգտագործել պղեճե կամ ալյումինե խողովակի մի կտոր, քանի որ այն ճեշտությամբ թեքվում է ճարմար դիրքի մեջ: Ա 
Այնուամենայնիվ, պղեճե խողովակաշարի ճիմեական խեդիրը այն ծալելե ու ծալելե է՝ առանց պատռելու: եթե չափազաեց մեծ ուժ է կիրառվում, երբ 
ծալելով ն ծալելով պղեճե խողովակը, այն կբաժաեվի ծալքի երկայնքով: Պղեձից խողովակային ռումբ պատրաստելու ամենաածվտաեծգ մեթոդը 
կամ ալյումինե խողովակը ծման է խողովակի ն ծայրամասային կափարիչների մեթոդին: Նախ, մեկը ճարթեցեում է պղեճի կամ ալյումինի մի ծայրը 
խողովակը զգուշորեն, ճամոզվելով, որ խողովակը չի պատռել կամ պատռել: Այնուճետն խողովակի ճարթ ծայրը պետք է ծալվի առնվազն 

մեկ անգամ, եթե դա չի պատռում խողովակը: Ապաճովիչի անցք պետք է փորվի խողովակի մեջ այժմ փակ ծայրի մոտ, իսկ ապաճովիչը 

պետք է տեղադրվի. Այեուճետն ռումբ ստեղծողը ռումբը լցնում էր ցածր կարգի պայթուցիկով ն փաթեթավորում այն մեծ պայթուցիկով 

անձեռոցիկ թուղթ: Ըետո նա տափակաբերան աքցանով ճարթեցծում ն ծալում էր խողովակի մյուս ծայրը: Եթե նա նույնպես չլիներ 

ճիմար, նա դա կաներ դանդաղ, քանի որ մետաղի ծալման ն ծալման գործընթացը ջերմություն է տալիս, որը կարող է առաջացնել 

պայթուցիկ. Ստորն ներկայացված է դիագրամ. 


||| 


թզ. 1 խողովակ մի ծայրով ճարթեցված ն ապաճովիչի անցքով փորված (վերնից) 


.ՊԱ 


/ւլլլ լ 
Լ Լ | | 


թզ. 2 խողովակ մի ծայրով ճարթեցված ն ծալված (վերնից) 
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ապաճովիչի անցք 


|| 1| / 


թզ. 3 խողովակ՝ Ճարթեցված ն ծալված ծայրով (կողքի տեսք) 


ապաճովիչ 


Ւ ||| փվւ..ԼԶՀԼ-ա- իր Վ 
/ճյուսվածք| ------------ |Ի-Ն 


Լ Գ թուղթ |- - - ցածր կարգի պայթուցկ-.... 


թզ. 4 ավարտված ռումբ, որը ցույց է տալիս անձեռոցիկի փաթեթավորում ն պայթուցիկ 


(կողային տեսք) 


88 ատրճանակից ԸՕ2 փամփուշտը նս մեկ Ճիանալի կոնտեյներ է ցածր կարգի պայթուցիկի ճամար: Ունի մեկ անչափաճաս 

թերություն. լրացնելը ժամանակատար է: Բայց դա կարելի է ուղղել՝ փամփուշտի բացվածքը լայնացնելով ա 

սրածայր գործիք. Այնուճետն այն ամենը, ինչ պետք է արվի, ԸԷՕ2 քարթրիջը լցնելե է ցածր կարգի պայթուցիկով կամ որնէ մեկով: 

արագ այրվող վառելիք-օքսիդիչ խառնուրդներ ն տեղադրեք ապաճովիչ: Այս սարքերը սովորաբար կոչվում են «խառեարաններ ստեղծողներ»: 


ՇՕ2 փամփուշտը նույնպես լավ է աշխատում որպես ջերմային Բրկիզիչ սարքի կոնտեյներ, սակայն այն պետք է փոփոխվի: Բացումը 
վերջում պետք է լայնացձել, որպեսզի բռեկման խառնուրդը, օրիեակ՝ փոշիացված մագնեզիումը, չպայթի: Ապաճովիչը 
կբռեկվի փոշիացված մագնեզիումը, որն էլ իր ճերթին կվառի թերմիտը: 


Պայթուցիկ սարքերի նախկինում եշված եմուշները լավ են ցածր կարգի պայթուցիկների ճամար, բայց ոչ պիտանի են բարձր կարգի պայթուցիկների 
ճամար, քանի որ վերջինս պայթեցնելու ճամար պաճանջում է Ճարվածային ալիք: Դիզայն, որն օգտագործում է ավելի փոքր ցածր կարգի 
ԸՇավածաբար, կօգտագործվի պայթուցիկ սարք ավելի մեծ սարքի մեջ, որը պարունակում է բարձր կարգի պայթուցիկ: Դա կանդրադառնա 


նման մի բան: 
ապաճովիչ 
| 
| 
| 
Հ----- աաա 
| --5| | ւ | 
բթ» Ց ՅՅ | թթ: ՅՅ | | | բոթ» բարձր պայթուցիկ | Բ» | 
աաա | | թթ ՅՅՅ ՆՅ վ ԳԿ ՅՅ»: լ|» ւ »|/------ 
Բ //""|. | Լ |" | | |" | Լ Մ ցածր պայթուցիկ-Ն ||"|||""Լ` -------- | 
|| |թթ»»ան ԱՐՈՐ». որթ» | | լ լ ոթթթո Ն /ոթթրա|լ|ո»» 


լթ» աաա աաա աաա րիի | 94 Թ ԱՅՈ 2 ԲԱՔ վ վաթ աաա» | || 
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Լ | Լ | 


Եթե մեծ պայթյունավտաձգ բեռնարկղը փոքր է, ինչպիսին է ՇՕ2 քարթրիջը, ապա կարող է լինել խոռոչ ռադիոալեճավաքի մի ճատված. 
պատրաստված է ցածր կարգի խողովակի ռումբի տեսքով, որը կարող է տեղադրվել ապաճովիչով ն տեղադրվել ԸՕ2 քարթրիջի մեջ: 
4.43 ԱՊԱԿԵ ՏԱՐԱՆԵՐ 


Ապակե տարաները կարող են ճարմար լինել ցածր կարգի պայթուցիկ եյութերի ճամար, սակայն դրանց ճետ կապված խեդիրներ կած: Նախ, ապակե տարա 
ճամեմատաբար ճեշտությամբ կարելի է կոտրել մետաղական կամ պլաստիկ տարաների ճամեմատ: Երկրորդ, ոչ շատ անեճավանական իրադարձության դեպքում 
«Դժբախտ պատաճար», սարքը պատրաստող անձը, ճավածաբար, լուրջ վեասվածքներ կստաձար, եույնիսկ եթե սարքը փոքր լիներ: Ա 

Օծանելիքի շշի չափի տարայի եմուշից պատրաստված ռումբը պայթել է մի տղայի ձեռքում, ն եա դեռ կտորներ ունի. 

ապակի ձեռքին. Նրան բացակայում է նան մատնեմատի վերջին ճատվածը, որը կտրվել էր մատեեմատի սուր կտորով 

թռչող ապակի... 

Այնուամենայնիվ, ապակե տարաները, ինչպիսիք են օծանելիքի շշերը, կարող են օգտագործվել խելագարված անճատի կողմից, քանի որ ծման սարքը 

չի ճայտեաբերվի օդանավակայանում կամ այլ ճասարակական վայրում մետաղական դետեկտորների միջոցով: Այն ամենը, ինչ պետք է արվի, լրացնելե է 
կոնտեյներ ն անցք բացեք պլաստիկ գլխարկի վրա, որի մեջ ապաճովիչը սերտորեն կտեղավորվի, ն պտտեցրեք գլխարկ-ապաճովիչի ճավաքածուն: 


.ՊԱ 


ապաճովիչ 


ԼԱՆ 
| Լ | 
|» | Հ | փորեք անցք գլխարկի մեջ ն տեղադրեք ապաճովիչը: 
|» | Հ | ճամոզվեք, որ ապաճովիչը գլխարկից դուրս չի գա 


|»|Հ| 
| | 
| 
| պտուտակավոր գլխարկ շշի վրա 
| 
| 
Վ Վ 
Հ - 
Հ ». 
Հ ե 
Լ 
է 
Լ 
| լցնել շիշը ցածր կարգի պայթուցիկով 
| 
| 
| 
| 
///1 11111 | 


Ապակե տարաներից պատրաստված մեծ պայթուցիկ սարքերը գործնական չեն, քանի որ ապակին առանձնապես ամուր չէ 

կոնտեյներ. Պայթուցիկի մեծ մասը, որե օգտագործվում է տարան լցնելու ճամար, վատեվում է, եթե տարան շատ ավելի մեծ է, քան 16 ունցիա: 
սոդայի շիշ: Բացի այդ, ապակե տարաները սովորաբար ոչ պիտանի են բարձր պայթուցիկ սարքերի ճամար, քանի որ ապակե տարաները կարող են դա անել 
Բավանաբար չեն դիմանում նախաձեռնողի պայթյունիե. այն կփշրվեր նախքան ճզոր պայթուցիկը կարողաձային պայթեցնել: 


4.44 ՊԼԱՍՏԻԿ ՏԱՐԱՆԵՐ 
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Պլաստիկ տարաները, թերնս, պայթուցիկ եյութերի լավագույն տարաներն են, քանի որ դրանք կարող են լինել ցանկացած չափի կամ ճնի, ն դրանք չեն: 
ապակու պես փխրուն: Պլաստիկ խողովակաշարերը կարելի է գնել շինարարական կամ սանտեխնիկական խանութներում, ինչպես նան սարքը, որը շատ նման է երանց 
կարող է օգտագործվել մետաղական տարաների ճամար: Բարձր կարգի տարբերակը լավ է աշխատում պլաստիկ խողովակների ճետ: Եթե ամբողջ սարքը 
պատրաստված է պլաստմասսայից, այն չի ճայտնաբերվում մետաղական դետեկտորների կողմից: Պլաստիկ տարաձերը սովորաբար կարող են ձնավորվել տաքացման միջոցով 
բեռնարկղը ն այե ծալելով ճամապատասխան տեղում: Դրանք կարող են փակվել էպոքսիդով կամ այլ ցեմենտի միջոցով 

պլաստմասսա. Միայն էպոքսիդը կարող է օգտագործվել որպես ծայրամասային կափարիչ, եթե խողովակաշարում տեղադրվում է անձեռոցիկ թղթի շերտ: Էպոքսիդային ա 
չորացման միջոցը լավագույնս աշխատում է այս տեսակի սարքում: 


| | էպոքսիդային | | 


|| Բյուսվածք 
| թուղթ 
|| 


Մամա աանաականե ի 
ԱԱԱԱԵԱՏԱԱՈՑԿԵՑԱԻ|| 
աաա || 


խնաթաաթթոաոթոաթթ | | 
| բ պայթուցիկ «| | 
խնոաաթոաոթոաթթ | | 
| աախխխնանեել ամա ամար նանա նաթ ապաճովիչ 


Սնանկ || 


| 
| 
|| Բյուսվածք 


վ թուղթ 
|| 


| | էպոքսիդային | | 


Նախ պետք է մի ծայրը պատրաստել ն թույլ տալ, որ այն ամբողջությամբ չորանա, նախքան սարքը կարող է լցվել փոշիով ն միաձուլվել: 
Այեուճետն մեկ այլ անձեռոցիկով փաթեթավորեք փոշին ն ծածկեք այն առատ էպոքսիդով: ՊՎՔ խողովակների աշխատանքներ 

լավ է այս տեսակի սարքի ճամար, բայց այե չի կարող օգտագործվել, եթե խողովակի եերքին տրամագիծը ավելի քաե 34 դյույմ է: Այլ 
Պլաստիկ ծեփամածիկները կարող են օգտագործվել այս տեսակի սարքերում, բայց չորացնող նյութով էպոքսիդը լավագույնս աշխատում է: 


4.5 Պայթուցիկ նյութերի առաջադեմ օգտագործում 


Այստեղ ներկայացված տեխնիկան այն տեխնիկան է, որը կարող է օգտագործվել այն անձի կողմից, ով ուներ օգտագործման վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ 
պայթուցիկ նյութերից: Այս տեղեկությունների մի մասը գալիս է քանդման գրքերից կամ ռազմական ճեռնարկեերից: Ըեդլայնված օգտագործում 
պայթուցիկ եյութերի ճամար, որոնք սովորաբար ներառում են Ճնավորված լիցքեր, կամ օգտագործում են պայթուցիկի նվազագույն քանակ' առավելագույն քաձակություն կատարելու ճամար 
վնաս. Դրանք գրեթե միշտ ներառում են բարձր կարգի պայթուցիկներ: 


4.51 ՋՁԵՎԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 
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Ջնավորված լիցքը պայթուցիկ սարք է, որը պայթեցնելիս պայթեցման պայթուցիկ ուժն ուղղում է փոքր թիրախի վրա: 


տարածք: Այս գործընթացը կարող է օգտագործվել ամեեաուժեղ զրաճը կոտրելու ճամար, քանի որ բառացիորեն միլիոնավոր ֆունտ ճեշման ուժեր մեկ 


քառակուսի դյույմ կարող է առաջաեձալ: Ջնավորված լիցքերն օգտագործում են բարձր կարգի պայթուցիկներ ն սովորաբար էլեկտրական բռնկման Բամակարգեր: 


ԸԻՇԵՔ, ՈՐ ԲՈԼՈՐ Պայթուցիկ եյութերը ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՆ ԵՎ ԵՐԲԵՔ ՉՊԵՏՔ Է ՍՏԵՂԾՎԵԼ կամ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ: 


.ՊԱ 


Ստորն ներկայացված է Ճնավորված լիցքի օրինակ: 


" մետաղալար 


- մետաղալար 


| | 
Հի "Տվ 
| 


Ն բոցավառիչ /` / 


լիցքավորում 
(սնդիկի ֆուլմինատ) 


/Ղ/ 
1/1/Ն// 


էյ 


8 դյույմ բարձրություն | 
բարձր Ա. 
աաա Անկ պայթուցիկ լիցք 
անան 


/Ղ/ 
1/17/ 
81/77/77 


ա 
Է|717| |7| 
ԷՄ 


անցք ճամար ի չվ 


պտուտակ Է | 


Ի----8դյույմ-.---»| 


Բ 


Եթե նման սարքը, օրինակ, պտուտակված է պաճարանի վրա, այե պայթուցիկ ուժի մեծ մասն ուղղում է մոտ 1 կետի վրա: 


դյույմ ճեռավորության վրա խողովակի բացվածքից: Ջնավոր լիցքերի ճիմքը պայթուցիկի մեջ կոնաձն բացվածքն է 
նյութական. Այս կոնը պետք է ունենա 45 աստիճանի ածկյուն: Նման սարքը կարող է եան ամրացվել մետաղի վրա 
մակերեսը ճզոր էլեկտրամագեիսով: 


72 դյույմ ճաստությամբ 


պողպատե խողովակ 


անցք ճամար 


պտուտակ 
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4.52 1ՍՑԷք Պայթուցիկ 


Ջնավոր լիցքերի, խողովակային պայթուցիկ եյութերի տատանումները կարող են օգտագործվել այնպես, որ ձնավորված լիցքերը չեն կարող: Եթե 

72 դյույմ պլաստմասե խողովակի մի կտոր լցված լինի զգայուն բարձր պայթյունավտաեգ եյութով, ինչպիսին է Ք.2-ը ս պատրաստվի որպես պլաստիկ 
պայթուցիկ կոնտեյներ 4.44 բաժնում, կարող է առաջաձալ այլ տեսակի լիցք. լիցք, որը պայթուցիկ ուժը ուղղորդում է շրջանաճն ճնով: Այս տեսակի 
պայթուցիկը կարող է փաթաթվել սյունակի, դռան բռնակի կամ ճեռախոսի սյանի շուրջ: Պայթյունը կուղղվեր ներս ու դուրս, ն, ամենայն 
ճավանակածությամբ, կկործաներ այե, ինչ փաթաթված էր: Չկռացած վիճակում խողովակի պայթուցիկը կունենա Բետնյալ տեսքը. 


ի 7 
|| էպոքսիդայիել| | 
Լ կ 
|| 
| Բյուսվածք| | 
|| թուղթ| | 
Լ կ 


ԽՈՒ ԱԱՅՅ-| | | | 
ախխախեեն)| | | | 
ԱՏԳԱԱ ԵՏ| | | | 
ԳԱՏԳԽԵՀԵ| | | | 
ԱՏՏՆԵՃԵ| | | | 
աան | | | | 
աակ) | | | 
ՏԱՊԵԵԿԻ| | | | 
Աաաա | | | 
աաա | | | 
ԵՏԳԵՆՏ| | | | 
աաա | | | 
ախն | | | 
ԳԵՏԻՑ ԵՔ | | | | 
ԽԱՏԱՑԱՆՆ| | | | 
Աման | | | | 


ԱՆԱՆ | | 


| | 80»: || 


| ԲՐԳՔԴԵՑԻ| | | | 
աաա) | | | 
աախաե)| | | | 
ՀԱՊԵԵԽՏ| | | | 
Աաաա | | | | 
ԱԱԳՆԵՃ| | | | 
ԱՏԵՆ ԵՏ| | | | 
Աա աեվաեն| | | | 
ԹԱՒՓԵԿՏ| | | | 
աաա | | | 
աաա | | | 
ԱՏԵՆ» | | | | 
ախն | | | 
աախխեաել| | | | 
ՀԵԿԵՏԵՏ| | | | 


Աաաա: | | | | | | 


11 151 1 
ալ 1 


աԱ 
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նն 
եկ 
եկ 
ւ| 1 


լճյուսվածք|| | 


| թուղթ| | 


|| էպոքսիդայիել| | 


|| վ 
վ 

/վ| 

այ 

| || 


| Ի մետաղալար 


- մետաղալար 


Երբ մարդասպանը կամ աճաբեկիչը ցանկանում է ռումբ օգտագործել, նա պետք է այն փաթաթի այն ամենի շուրջը, որը ցանկանում է ոչնչացնել, 
ն էպոքսիդային խողովակի ռումբի ծայրերը միասին: Չորանալուց ճետո նա կարող է լարերը միացնել լարերին ն պայթել 
ռումբը՝ էլեկտրական պայթեցման ցանկացած եղանակով: 


4.53 ԱՏՈՄԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՊԱՅԹՅՈ ՆՆԵՐ 


Եթե խիստ դյուրավառ եյութը ատոմիզացվում է կամ բաժածվում է շատ փոքր մասծիկձեերի, ն դրա մեծ քանակությամբ այրվում է 
սաճմանափակ տարածքում, տեղի է ունենում պայթյունի նման, որը տեղի է ունենում մեքենայի բալոնում: -ի փոքրիկ կաթիլները 

բենզինը այրվում է օդում, իսկ տաք գազերը արագորեն ըեդլայեվում են՝ բալոնը դեպի վեր ճրելով: Նմանապես, եթե մեկ գալոն բենզին 
ատոմացվել ն բռեկվել է շենքում, շատ ճնարավոր է, որ ընդլայնվող գազը Բրի շենքի պատերը. 

կառուցելով ներքեւ. Այս երեւույթը կոչվում է ատոմացված մասնիկների պայթյուն: Եթե մարդը կարող է արդյունավետորեն ատոմացնել մեծ 
շատ դյուրավառ նյութի քանակով ն բռեկելով այե, նա կարող էր տապալել մեծ շենք, կամուրջ կամ այլ շինություն: 

Մեծ քանակությամբ բենզինի ատոմիզացումը, օրինակ, կարող է չափազանց դժվար լինել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որնէ մեկի օգնությունը բարձր է. 
պայթուցիկ. Եթե բենզինի մեկ գալոն սափորը դրվեր անմիջապես բարձր պայթուցիկ լիցքի վրա, ն լիցքը պայթեցվեր, 

բենզինը ակեթարթորեն կփոքրանա ն կբռեկվի: Եթե դա տեղի է ունեցել շենքում, օրինակ, ատոմացված մասեիկում 

պայթյուն, անշուշտ, տեղի կունենար. Միայե փոքր քանակությամբ ճզոր պայթուցիկ նյութ կպաճանջվեր այս սխրանքն իրականացնելու ճամար, 
մոտ 12 ֆունտ տրոտիլ կամ 24 ֆունտ Ք0)« նան բենզինի փոխարեն կարող է օգտագործվել ալյումինի փոշի: Դա է 

անճրաժեշտ է, որ բարձր պայթուցիկ նյութ օգտագործվի դյուրավառ եյութը ատոմացնելու ճամար, քանի որ ցածր կարգի պայթյուն չի լինում 
բավական արագ՝ դյուրավառ եյութը ատոմացնելու կամ բռեկելու ճամար: 
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Մութ սենյակ մտնելու ավտոմատ արձագանքը լույսը միացնելե է: Սա կարող է ճակատագրակածձ լինել, եթե լամպով ռումբ կա 
տեղադրված է վերին լույսի վարդակից: Լույսի լամպով ռումբ պատրաստելը զարմաձեալիորեն ճեշտ է: Այն նան գալիս է իր ճետ 
նախաձեռնող ն էլեկտրական բռնկման Բամակարգ: Որոշ լամպերի վրա լամպի ապակին կարելի է ճեռացնել մետաղական ճիմքից 
տաքացձելով լամպի ճիմքը գազի բոցի մեջ, ինչպիսին է այրիչի կամ գազօջախի կրակը: Սա պետք է արվի ուշադիր, 

քանի որ լամպի ներսը վակուում է: Երբ սոսինձը բավականաչափ տաքանում է, ապակե լամպը կարող է ճածվել մետաղից 

ճիմք. Մյուս լամպերի վրա անեճրաժեշտ է ապակին ուղղակիորեն տաքացնել փչակով կամ թթվածնացետիլենային ջաճով: Երբ լամպը 
շոգ է, լամպի մեջ պետք է զգույշ անցք բացվի՝ ճիշելով լամպի ներսում վակուումային վիճակը: Երկու դեպքում էլ, 

երբ լամպը ն/կամ ճիմքը սառչում են մինչն սենյակային ջերմաստիճան կամ ավելի ցածր, լամպը կարող է լցվել պայթուցիկով 

նյութ, օրինակ' սն փոշի: Եթե ապակին ճածվել է մետաղական ճիմքից, ապա այն պետք է նորից սոսեճվի ճիմքի վրա 

էպոքսիդով: Եթե լամպի վրա աեցք է դրվել, ապա մի կտոր ժապավեեծը բավական է պայթուցիկը լամպի մեջ պաճելու ճամար: 
Այեուճետն աշխատող լամպով ճամոզվելուց ճետո, որ վարդակը Բոսանք չունի, այն ամենը, ինչ պետք է անել, 
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պտտեք լամպի ռումբը վարդակից: Նման սարքը մեծ ճաջողությամբ օգտագործվել է աճաբեկիչեերի կամ մարդասպածձծերի կողմից, 
քանի որ ոչ ոք չի կարող սենյակում ռումբ փետրել առաեց նախապես լույսը միացնելու: 


4.55 ԳՐՔԱՅԻՆ ՌՈ ՄԲՆԵՐ 


Ռումբը թաքցեելը կարող է չափազածց դժվար լինել այն օրերում, որտեղ բռնություն գործադրողեերը վայրագածում են: Պայուսակներ ն 
պայուսակները ճաճախ խուզարկվում են իշխածություեների կողմից, երբ մեկը մտճում է մի վայր, որտեղ անճատը կարող է մտադրվել ճամփորդել 
ռումբ. Ռումբը քողարկելու մոտեցումեերից մեկն այե է, որ կառուցել այե, ինչ կոչվում է գրքի ռումբ. պայթուցիկ սարք, որե ամբողջությամբ 
պարունակվում է գրքի ներսում: Սովորաբար, ճամեմատաբար մեծ գիրք է պաճանջվում, ն գիրքը պետք է լինի կոշտ ծածկի բազմազանություն 
թաքցնել ռումբի ցանկացած ելուստ: Լավ են աշխատում բառարանները, իրավուեքի գրքերը, մեծ դասագրքերը ն ծման այլ գրքեր: Երբ ան 
Ածճատը պատրաստում է գրքի ռումբ, նա պետք է ընտրի գրքի այնպիսի տեսակ, որը ճամապատասխանճձում է այն վայրին, որտեղ գիրքը 

ռումբ կտեղադրվի. Գրքային ռումբի իրական կառուցումը կարող է անել յուրաքածչյուրը, ով ունի էլեկտրական գայլիկոն 

Ա ճաղթաճարման սղոց: Նախ, գրքի բոլոր էջերը պետք է սոսեճված լինեն: Ջրում լուծվող սոսինձի մի ամբողջ տարա լցնելով մեծ դույլի մեջ ն դույլը լցնելով եռման ջրով, 
կարելի է պատրաստել սոսիեճ-ջրի լուծույթ, որը կ 

գրքի բոլոր էջերը ամուր բռնեք իրար ճետ: Սոսիեճ-ջրի լուծույթը տաեելի ջերմաստիճանի սառչելուց ճետո ն 

լուծույթը լավ ճարել է, գրքի էջերը պետք է ընկղմվեն սոսինձ-ջրի լուծույթի մեջ, Ա յուրաքանչյուր էջ 

պետք է մանրակրկիտ ներծծվի: Չափազանց կարնոր է, որ գրքի շապիկները չկպվեն գրքի էջերին 

գրեք, մինչ էջերը չորանում են: Գիրքը երկու շապիկներով կասեցնելը ն էջերը իրար միացեծելն աշխատում է 

լավագույեը. Երբ էջերը չորանում են, մոտ երեք օրից մինչն մեկ շաբաթ ճետո, պետք է անցք բացվի այժմ կոշտ էջերի մեջ, Ա դրանք 

պետք է փորել, ինչպես փայտը: Այնուճետն սղոցի սայրը էջերի միջով մտցնելով ն ուղղանկյուն սղոցելով 


գրքի կեսից անճատը կմնա գրքի էջերի պատյանով: Էջերը, երբ փորված են, 
պետք է այսպիսի տեսք ունենա. 


ի Ր ՁՒ ԻՒ ԻԻ ԻԻ ------ի1 
ՀԱՅ 


(գրքի շապիկները բաց են թողեվել) 


Այս ուղղաեկյունը պետք է ամուր սոսեճված լինի գրքի ճետնի կազմին: Իր ռումբը կառուցելուց ճետո, որը սովորաբար կազմված է 

ժմչփը կամ ռադիո կառավարվող բազմազանությունը, ռմբակոծիչը այն տեղադրում է գրքի ներսում: Ռումբը իեքեիե, ն ինչ ժմչփ կամ 

Օգտագործվում է պայթուցիչ, որը պետք է փաթեթավորվի փրփուրի մեջ, որպեսզի այն չգլորվի կամ տեղաշարժվի: Ի վերջո, ժամանակաչափը դնելուց ճետո կամ 
ռադիոկառավարումը միացված է, առջնի կափարիչը փակված է սոսեճով, ն ռումբը տեղափոխվում է իր նպատակակետը: 


4.56 ԸԵՌԱԽՈՍԻ ՌՈ ՄԲ 


Ըեռախոսային ռումբը պայթուցիկ սարք է, որը նախկինում օգտագործվել է կոնկրետ անճի սպանելու կամ վիրավորելու ճամար: Ըիմեականը 
գաղափարը պարզ է. երբ մարդը պատասխանում է ճեռախոսին, ռումբը պայթում է: Եթե փոքր, բայց ճզոր բարձր պայթուցիկ սարք 

ճեռախոսի ըեդունիչի մեջ դրվում էր սկյուռ, երբ ճոսաեքը ճոսում էր ընդունիչի միջով, սկյուռը պայթում էր, 

պայթեցնելով անձի Ճեռքում գտեվող բարձր պայթուցիկը. Տճաճ. Այն ամեեը, ինչ պետք է արվի, Ճեռք բերել սկյուռ ն ժապավենով ամրացնել այն 
ընդունիչի անջատիչը: Անջատեք բերանի կափարիչը ն ճանեք բարձրախոսը ն միացրեք սկյուռի ծայրերը այնտեղ, որտեղ այն 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


էր. Տեղադրեք բարձր պայթյունավտաեծգ ծեփամածիկ, ինչպիսին է Շ-1-ը (տես բաժին 3.31) ընդունիչի մեջ ն պտտեք կափարիչը՝ Բճամոզվելով, որ ՏզսԵ-ը 
շրջապատված է Ը-1-ով: Կախեք Ճեռախոսը ն թողեք ժապավենը տեղում: Երբ անճատը, ում պատկածում է Ճեռախոսը, փորձում է պատասխաձել 
ճեռախոսիեն, նա կնկատի ժապավեեը ն կճեռացծի այե: Սա թույլ կտա ճոսածքը ճոսել սկիբի միջով: Նկատի ունեցեք, որ սարքը չի պայթի միայն 
ճեռախոսազաձգ անելով. ճեռախոսի տերը պետք է բարձրացնի ընեդունիչը ն ճանի ժապավենը: Մեծ է ճավանականությունը, որ սարքը պայթելու 
ժամանակ ճեռախոսը կլինի նրա ակաեջի մոտ... 


5.0 ԸԱՏՈ Կ ԶԻՆՎԱԾՔՆԵՐ ԵՐԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ԸԱՄԱՐ 


Պայթուցիկ Ա/կամ թունավորված զինամթերքը սոցիալական շեղվողների զինանոցի կարնոր մասե է: Նման զինամթերքը օգտվողին տալիս է ճստակ 
առավելություն սովորական զինամթերք օգտագործող անճատների եկատմամբ, քանի որ արածեցման ճԲարվածը բավական լավ է սպանելու ճամար: 
Շատուկ զինամթերք կարելի է պատրաստել բազմաթիվ տեսակի զենքերի ճամար՝ խաչադեղերից մինչն որսորդական ճրացաններ: 


5.1 ԸԱՏՈ Կ ԶԻՆԱՏՈ Ն ՊԻՐԻՄԻՏԻՎ ԶԵՆՔԻ ԸԱՄԱՐ 


Այս ճրապարակման նպատակների ճամար մեեք կկոչենք պարզունակ ցանկացած զեեք, որը չի օգտագործում այրվող վառոդ՝ արկե առաջ մղելու 
ճամար: Սա նշանակում է ճրացաններ, աղեղներ ն խաչադեղեր ն դաստակներ: 


5.11 ԱՂԵՂ ԵՎ ԽԱՉԱՂ ՋԱՄՆԱՅԻՆ 


Աղեղներ ն խաչքարեր երկուսն էլ կրակային նետեր կամ պտուտակներ որպես զինամթերք: Նետը կամ պտուտակը թունավորելը չափազանց 
պարզ է, բայց ավելի դժվար է պայթուցիկ նետեր կամ պտուտակներ արտադրելը: Այնուամենայեիվ, եթե կարելի է Ճեռք բերել ալյումինե 
խողովակ, որը եույն տրամագիծն է նետի կամ խաչադեղի պտուտակին, ապա խողովակաշարի ամբողջ ճատվածը կարող է վերածվել պայթուցիկ 
սարքի, որը պայթում է ճարվածից կամ ապաճովիչով: Այն ամենը, ինչ պետք է արվի, գտեծել ճիշտ երկարությամբ ն տրամագծով ալյումինե 
խողովակ ն փակել ճետնի ծայրը անձեռոցիկով ն էպոքսիդով: Լրացրեք խողովակը ցանկացած տեսակի ցածր կարգի պայթուցիկով կամ զգայուն 
բարձր կարգի պայթուցիկով միեչն մոտ 72 դյույմ վերնից: Խողովակի կտորի մեջ մի անցք կտրեք ն խողովակի վերին մասը զգուշորեն սեղմեք 

կլոր կետի մեջ՝ Ճամոզվելով, որ փոքր անցք թողեք: 

Տեղադրեք ոչ. 11 ճարվածային գլխարկ աեցքի վրա ն ամրացրեք այն գերծաերքաշային սոսիեճով: Վերջում սարքի ծայրը փաթաթեք 
էլեկտրական կամ կպչուն ժապավենով ն ժապավենից լողակներ պատրաստեք: Կամ լողակեերը կարելի է գեել սպորտային ապրածքների 
խանութում ն սոսեձել լիսեռին: Պատրաստի արտադրածքը պետք է նման լինի. 


Ո ՀՅ ոչ. 11 ճարվածային գլխարկ 
|Ի|| | 
| | 
| | 
Հի| 
| | 


|| 


Փր աարաեը, ալյումինե խողովակ 


Ի| 


ներ| 


Խվել 
Ի|| 
|| 
|| 
|| 
ՏԼ| 


Հ) 
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ԼԼԼ| Լ| 


էք անձեռոցիկ թղթի 
էպիա՝ էպոքսիդային 


Երբ նետը կամ պտուտակը դիպչում է կոշտ մակերեսիե, ճարվածային գլխարկը պայթում է՝ բռեկելով կամ պայթեցնելով պայթուցիկը: 


5.12 ԸԱՏՈ Կ ԶՋԻՆՎԱՌՆԱԲԱՆՈ ԹՅԱՆ ԸՐԱՄԱՐ 


Ըրացածը ճետաքրքիր զենք է, որն ունի մի քանի առավելություն. Ըարվածային ճրացածը կարող է լինել չափազանց 

ճշգրիտ, թաքնված ն պայթուցիկ կամ թունավորված արկ ՃԲաղորդել: Պայթուցիկ եետի կամ արկի արտադրությունը դժվար չէ: 
Թերնս դրանց ճամար ամենապարզ ձնավորումը եձերառում է դեղաճաբի պարկուճի օգտագործումը, ինչպիսին է գլխացավի 
կամ ալերգիայի դեպքում ըեդունված դեղաճաբը: Նման պարկուճը ճեշտությամբ կարելի էր բացել, իսկ դեղամիջոցը ճաձել: 
Այեուճետն պարկուճը եորից կլցվի ճարվածի նկատմամբ զգայուն պայթուցիկով: Ըարվածության նկատմամբ զգայուն 
պայթուցիկի ճետնում կարող է տեղադրվել լրացուցիչ բարձր պայթուցիկ լիցք, եթե օգտագործվեր ավելի մեծ պարկուճներից 
մեկը: Վերջապես, պայթուցիկ պարկուճը եորից կսոսեճվի իրար, ն ծայրը կպցրած կպչուն բամբակ, որը պարունակում է 
ճզոր պայթուցիկ եյութ, որպեսզի ճամոզվի, որ ճարվածային պայթուցիկը առաջինը ճարվածել է թիրախին: Նման սարքը, 
Բավանծաբար, կունենա մոտավորապես 34 դյույմ երկարություե՝ չճաշված շղարշը կամ բամբակը, ն եման տեսք կունենար. 


/սեդիկ | ------------------ (ֆուլմինատ| հծ:.--------------- -շղարշ 
1 /Է------աուաաարաւաաը 
5.13 ԸԼԱՏՈ Կ ԶԻՆՎԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՍԱՄԱՍԵԵՐԻ ԸԱՄԱՐ 


Ժամանակակից դաստակը առճռելի զեեք է: Այն կարող է ողջամիտ ճշգրտությամբ նետել ճրաձիգ մարմարը մոտ 500 ֆտ. 

200 ոտնաչափ ճեռավորության վրա այն կարող է մաճացու լինել մարդու կամ կենդանու ճամար, եթե այն ճարվածի կենսական ճատվածին: 
ԸՇամեմատաբար մեծ չափի արկի պատճառով, որը կարող է օգտագործվել դաստակի մեջ, դաստակը կարող է ճարմարեցվել ճամեմատաբար 
ճզոր պայթուցիկ արկեր նետելու ճամար: Ալյումինե խողովակի մի փոքր ճատվածը կարող է վերածվել ճարվածի պայթեցման սարքի՝ այն 
լցնելով ճարվածի եկատմամբ զգայուն պայթուցիկ նյութով: Նան եման խողովակը կարող էր լցվել ցածր կարգի պայթուցիկով ն տեղադրել 
ապաճովիչ, որը կվառվեր սարքի կրակոցից առաջ: Պետք է ճամոզվել, որ ապաճովիչը բավակաձաչափ երկարություն ուեի՝ ճամոզվելու ճամար, 
որ սարքը չի պայթել նախքան նպատակակետին ճասնելը: Վերջապես, .22 տրամաչափի գլխարկեերը, իեչպես օրինակ, որե օգտագործվում է 
.22 տրամաչափի դատարկ ատրճանակնձերում, ճիանալի պայթեցեող զինամթերք է դաստակների ճամար, բայց դրանք պետք է օգտագործվեն 
ճամեմատաբար մոտ տարածություեից՝ իրենց թեթն քաշի պատճառով: 


.ՊԱ 


5.2 ԸԱՏՈ Կ ԶԱՄԲՈ ՆԱԿ ԸՐԱԶԵՆԻ ԸԼՐԱՄԱՐ 


Երբ օգտագործվում է ճատուկ զինամթերք՝ ժամանակակից ճրազեեի ճզորության ն արագության ճետ Բամատեղ, շատ Ճեշտ է 
դառնում փոքր բանակի վրա մեկ զենք վերցնելը: Ընարավոր է պայթուցիկ զինամթերք գնել, բայց դա կարող է դժվար լինել: 
Նման զինամթերք կարող է արտադրվել եան տածը: Այնուամենայնիվ, ցանկացած զինամթերքի փոփոխման ճետ կապված 
ռիսկ կա: Եթե զինամթերքը սխալ ձնափոխված է, այնպես, որ այն ճավասարեցծեում է գեդակը 
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5.21 


5.22 


եթե մի փոքր ավելի լայն լինի, պայթյուն կլինի զենքի տակառում: Այդ իսկ պատճառով ՈՉ ՈՔ ԵՐԲԵՔ ՉՊԵՏՔ Է ՓՈՐՋԻ ԱՐՏԱԴՐԵԼ ՆՄԱՆ ՋԻՆամթերք: 


ԸԱՏՈ Կ ԶՋԻՆՎԱՌՆԱԲԱՆՈ ԹՅԱՆ ԸՐԱՄԱՐ 


Եթե անճատը ցանկանում էր պայթուցիկ զինամթերք արտադրել իր ատրճանակի ճամար, նա կարող էր դա անել՝ պայմանով, որ անձը ունենար ճարվածի 
նկատմամբ զգայուն պայթուցիկ ն մի քանի պարզ գործիքներ: Սկզբում կարելի է գնել բոլոր կապարե փամփուշտեերը, ապա պատրաստել կամ Ճեռք բերել 
ճարվածող պայթուցիկ: Կապարի փամփուշտի վրա գայլիկոնով աեցք փորելով՝ կարելի էր տարածք ստեղծել պայթուցիկ եյութի տեղադրման ճամար: 
Փոսը պայթուցիկով լցնելուց ճետո այն կփակվի փամփուշտի մեջ մոմի տաք մոմով: Ավարտված պայթող փամփուշտի դիագրամը ներկայացված է ստորն: 


Օբա կաթիլ մոմի 
/Իի| | 
Հաա Ճարվածի նկատմամբ զգայուն պայթուցիկ 
ՆԷ Է5| 


Սնամեջ տարածության այս դիզայնը նան աշխատում է փամփուշտների մեջ թույն դնելու ճամար: 


ԸԱՏՈ Կ ԶՋԻՆԱՏՈ Ն ՈՐՍԱԿԱՆ ԳՐՑԱՆՆԵՐԻ ԸՐԱՄԱՐ 


Իրենց մեծ անցքի ն բարձր ճզորության պատճառով ճեարավոր է ստեղծել մի չափազաեց ճզոր ճատուկ զինամթերք որսորդական ճրացաններում 
օգտագործելու ճամար: Եթե որսորդական ճրացանի պարկուճը բացվում է վերնում, ն կրակոցը ճաեվում է, ապա պարկուճը կարող է նորից փակվել: Այնուճետն, 
եթե կարելի է գտնել մի շատ ճարթ, թեթն փայտե գնդիկ, որը մոտ է որսորդական ճրացանի անցքի լայնությանը, մարդը կարող է պատրաստել մի քանի 
տեսակի որսորդական զենքեր: Խցիկը առանց կրակոցի դրեք որսորդական ճրացանի տակառի մեջ' կրակոցի խցիկում: Նշեք գլանակը տակառի 

ծայրից մոտ վեց մատնաչափ ճեռավորության վրա ն ճանեք այն տակառից: Այնուճետն որոշեք, թե ինչ տեսակի պայթուցիկ կամ ճրկիզող սարք 

պետք է օգտագործվի: Այս սարքը կարող է լինել քիմիական կրակի շիշ (տես բաժին 3.43), խողովակային ռումբ (ռատված 4.42) կամ ջերմային ռումբ (ճատված 
3.41 ն 4.42): Սարքը պատրաստելուց Բետո այն պետք է ապաճով կերպով ամրացվի դոդին: Երբ դա արվում է, դոդը նորից դրեք որսորդական ճրացածի մեջ: 


Ռումբը կամ ճրկիզիչ սարքը պետք է լինի կափարիչի ծայրին: Լամոզվեք, որ սարքը բավականաչափ երկար ապաճովիչ ունի, վառեք ապաճովիչը ն 
կրակեք որսորդական ճրացածնը: Եթե արկը չափազանց ծաեր չէ, ճնարավոր է մինչն 300 ֆուտ Բեռավորություն: Որսորդական Բրացանի արկի դիագրամը 
ներկայացված է ստորն: 


|| |--- ռումբ, ամուր կպչուն ժապավենով կպչուն 


|| ---ապաճովիչ 


|| ------ տեղադրեք այս ծայրը որսորդական ճրացանի մեջ 


5.3 ԼԸԱՏՈ Կ ՋԻՆՎԱԾՔՆԵՐ Սեղմված ՕԴ/ԳԱՋԻ ՋԵՆՔԻ ԸՐԱՄԱՐ 
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Այս բաժիեը վերաբերում է սեղմված օդի կամ սեղմված գազի զենքի ճատուկ զինամթերքի արտադրությանը, ինչպիսիք եծ. 
պոմպային 88 ատրճաձակներ, ԸՕ2 88 ատրճանակներ ն .22 «| գնդիկավոր ատրճաձակնեեր: Այս զենքերը, թեն սովորաբար ճամարվում են մանկական խաղալիքներ, կարող են 
վերածվել բավականին վտաձգավոր զենքի: 


5.31 ԸԱՏՈ ԿՋԶՋԱՄԲՈ ՆԱԿ 88 ցսոտ-ի ճամար 


88 ատրճանակ, այս ձեռագրի ճամար, կճամարվի ցանկացած տեսակի ճրացան 
կամ ատրճանակ, որն օգտագործում է սեղմված օդ կամ ԸՕ2 գազ՝ տրամաչափով արկ կրակելու ճամար 


.177-ից, կա՛մ 88, կա՛մ կապարի գեդիկ: Եման ճրացանները կարող են գրեթե նույնքան բարձր արագություն ունենալ, որքան փամփուշտ արձակող ճրացանը: 

Քանի որ .177 տրամաչափի արկը թռչում է արագության պատճառով, ճեշտությամբ կարող է պատրաստվել Բարվածային պայթեցնող արկ, որն ունի 
տրամաչափը .177. Ավելի քան .22 տրամաչափի ճրացանների զինամթերքի մեծ մասը օգտագործում է այբբենարան՝ փամփուշտի մեջ եղած փոշին բռեկելու ճամար: 
Այս այբբենարանները կարելի է գնել զենքի խանութներից, քանի որ շատերը սիրում են լիցքավորել իրենց փամփուշտները: նման այբբենարանները պայթում են 
երբ Բարվածել է ատրճանակի կրակակետին. Դրանք նան կպայթեցվեն, եթե մեծ արագությամբ եետվեն կոշտ մակերեսի վրա: 

Սովորաբար դրանք կտեղավորվեն եան .177 տրամաչափի ատրճանակի փողում: Եթե դրանք նախ տեղադրվեն ճարթ ծայրով, ապա դրանք կպայթեցվեն, երբ 
ճրացանը կրակում են կոշտ մակերեսի վրա. Եթե նման այբբենարանը կցված է բարակ մետաղական խողովակի մի կտորի վրա, ինչպիսին որ օգտագործվում է ան 
ալեճավաք, խողովակը կարող է լցվել պայթուցիկով, կեքվել ն կրակել ՑՑ ատրճանակից: Նման արկի դիագրամ 

Բայտեվում է ստորն: 


այբբենարաններ 


ԵՐ դա ԵՑ 


Վ 
| ՀԱԱ ՎԵ ան աան Աաաա 
Գարո: պայթուցիկ ՊԻԻՅԻՑ | Ը.-Լ-ԼԼ«Լ«ւաւաա-- 3 խոզուկ կամ 
ԷՀ ՀՀԷՀՅՀՅԳ բամբակ 

իք»» : ,Ղ Խ Ւ93Ւ,,Ն,,,ՆԽ1 
| 
| 

ալեճավաք խողովակ 


Առջնի այբբենարանը կցվում է խողովակին սուպեր սոսիեձի կաթիլով: 
Այեուճետն խողովակը լցվում է պայթուցիկով, ն Ճետնի Բիմքը սոսեճված է: Ի վերջո, մի ծակ կամ բամբակի փոքրիկ կտոր 
սոսեճված է Բետնի այբբենարածի վրա՝ ճամոզվելու ճամար, որ արկը Ճարվածում է առջնի այբբենարանին: Ամբողջ արկը պետք է լինի մոտ 
34 դյույմ երկարությամբ: 


5:32 ԸԱՏՈ ԿԶԱՄԲՈ ՆԱԿ.22 ԿԼԻԲՐԻ ՊԵԼԼԵՏ ԱՌԱՆՑՆԵՐԻ ԸԼՐԱՄԱՐ 


.22 տրամաչափի գնդիկավոր ատրճանակը սովորաբար ճամարժեք է .22 կալ ճրացանին մոտ տարածությունից: Դրա պատճառով ճամեմատաբար մեծ է 
պայթուցիկ արկերը կարող են ճարմարեցվել .22 տրամաչափի օդամղիչ ճրացանների օգտագործման ճամար: 5.12 բաժնում օգտագործված դիզայեը եման է 
Բարմար է, քանի որ որոշ պարկուճներ ունեն մոտ .22 տրամաչափ կամ ավելի փոքր: Կամ, կարող է օգտագործվել 5.31 ճատվածի նման դիզայն, 
միայն մեկը պետք է գնի սն փոշի ճարվածային գլխարկեեր, զինամթերքի այբբենարանների փոխարեն, քանի որ կան 

ճարվածային գլխարկներ, որոնք ունեն մոտ .22 տրամաչափ: Թիվ 11 գլխարկը չափազանց փոքր է, բայց ավելի մեծ ցանկացած բան լավ կլինի: 


6.0 ԸՐԹԻՏՆԵՐ ԵՎ ԹՈԹԱՆՈՏՆԵՐ 


Ըրթիռներն ու թնդանոթները ճիմնակածում Ճամարվում են ծանր ճրետանի: Բռնություն իրականացեողները սովորաբար այդպիսին չեն օգտագործում 
սարքեր, քանի որ դրանք դժվար կամ աեճնեար է Ճեռք բերել: Դրանք, սակայն, անճնարին չեն: Ցանկացած 
անճատը, ով կարող է պատրաստել կամ գնել սն փոշի կամ պիրոդեքս, կարող է եման բաներ պատրաստել: 


Թնդանոթով կամ մեծ Բրթիռով աճաբեկիչն իսկապես վախեձեալու բան է: 
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6.1 ԸՐԹԻԹՆԵՐ 


Ըրթիռներն առաջին անգամ մշակվել են չինացիների կողմից Քրիստոսից մի քանի ճարյուր տարի առաջ: Դրանք օգտագործվում էին զվարճանքի ճամար՝ 
Բրավառության տեսքով: Դրանք սովորաբար ռազմական եպատակծձերով չէին օգտագործվում, քանի որ դրանք ոչ ճշգրիտ, թանկարժեք ն անկանխատեսելի 
էիե: Սակայն ժամանակակից ժամածակներում Բրթիռները մշտապես օգտագործվում են զինվորականծերի կողմից, քանի որ դրանք էժան են, ճուսալի 

ն չունեն ճակաճարված: Բռնություն կիրառողները, բարեբախտաբար, չեն կարողանում ռազմական ճրթիռներ ճեռք բերել, բայց կարող են ճրթիռային 
շարժիչներ պատրաստել կամ գնել: Ըրթիռային մոդելը տիեզերական դարաշրջանի ճայտեի ճոբբի է, ն ճրթիռ արձակելու ճամար անճրաժեշտ է շարժիչ: 
«ԷՏէ6Տ»-ը, որը Զճոոօո-ի դուստր ձՃեռնարկություեն է, մոդելային Բրթիռների ն ճրթիռային շարժիչների առաջատար արտադրողն է: նրանց ամենաճզոր 
շարժիչը՝ «Ք» շարժիչը, կարող է զարգացնել գրեթե 12 ֆունտ: մղում: բավական է ճամեմատաբար մեծ պայթուցիկ լիցք ուղարկել զգալի ճեռավորության 

վրա: Այլ ընկերություններ, ինչպիսիք են Շճուսո-ն, արտադրում են եույեիսկ ավելի մեծ ճրթիռային շարժիչներ, որոնք զարգացծում են մինչն 30 ֆունտ: 

մղմած. Այս մոդելի ճրթիռային շարժիչները բավակածին ճուսալի են ն նախատեսված եծ էլեկտրական կրակելու ճամար: Ըրթիռային մոդելեերի 

շարժիչների մեծ մասը ունեն երեք ճԲիմնեական բաժին. Ստորն բերված դիագրամը կօգեի բացատրել դրածք: 


| |-- ստվարաթուղթ կավ |---------- |" |....| 
գ| պատյած Ն |--------- |» |... || --- մղում - -- | ծուխ 
| դուրս ճանել յա| --------- |Լ, ռիիվի7 
| | | Լ| 
/Կավվ|վ|. 
| | - ստվարաթուղթ 
պատյան 


Կավե վարդակե այն վայրե է, որտեղ տեղադրվում է բռեկիչը: Երբ «խրում» պիտակավորված տարածքը բռեկվում է, «մղում» եյութը, սովորաբար շարժիչի մի 
մեծ Բատիկ, ինչպիսին է սն փոշին կամ պիրոդեքսը, այրվում է՝ մեծ քանակությամբ տաք, արագ ըեդլայեվող գազեր դուրս մղելով նեղ վարդակից՝ 

ճրելով ճրթիռը: առաջ. Նյութը սպառելուց ճետո շարժիչի ծխի ճատվածը բռեկվում է: Այն սովորաբար դանդաղ այրվող եյութ է, որը նման է սն փոշիին, որի 
վրա ավելացվել են տարբեր միացություններ՝ տեսաձելի ծուխ առաջացնելու ճամար, սովորաբար սն, սպիտակ կամ դեղին գույնի: Այս ճատվածը 

գոյություն ունի այնպես, որ ճրթիռը երնա, երբ այն ճասեի իր առավելագույն բարձրությանը կամ գագաթնակետին: Երբ այն այրվում է, այն վառում է 
արտանծետման լիցքը, որը պիտակավորված է «արտաճանում»: Արտանետման լիցքը նուրբ փոշիացված սն փոշի է: Այն շատ արագ այրվում է, իրակածում 
պայթելով: Արտածետման լիցքի պայթյունը դուրս է մղում մոդելային ճրթիռի պարաշյուտը: Այն կարող է օգտագործվել նան ռումբի ապաճովիչը 

բռնկելու ճամար... 


Ըրթիռային շարժիչներն ունեն իրենց յուրաճատուկ մակեշման ճամակարգը: Շարժիչի տիպիկ պիտակնեերե են՝ 1/44-21, 1/28-31, /8-3, 86-4, Ը6-7 ն Ծ12-5: 
Տառը շարժիչի ճզորության ցուցիչ է: «8» շարժիչները երկու անգամ ավելի Բզոր են, քան «ճ» շարժիչները, իսկ «Ը» շարժիչները երկու անգամ ավելի 

ճզոր են, քան «8» շարժիչները ն այլե: Տառին ճաջորդող թիվը շարժիչի մոտավոր մղումն է՝ ֆուստներով: վերջնական ճամարը ն տառը ժամանակի 
ուշացումե է՝ սկսած այն պաճից, երբ ավարտվում է շարժիչի այրման մղման շրջանը միեչն արտամղման լիցքի բռեկումը. «31»-ը ցույց է տալիս 3 վայրկյան 


ուշացում: 
ԾԱՆՈԹՈ ԹՅՈ Ն. չափազանց արդյունավետ ճրթիռային շարժիչ կարող է պատրաստվել ալյումինի խառեմամբ 


փոշին ամոնիումի պերքլորատով ն շատ փոքր քանակությամբ երկաթի օքսիդով: 
Խառնուրդը կապված է էպոքսիդով: 


6.11 ԸԻՄՆԱԿԱՆ ԸՐԹԻԹԱՅԻՆ ՌՈ ՄԲ 


Ըրթիռային ռումբը պարզապես ալծ է, ինչ ենթադրում է անուեը. ռումբ, որը ճրթիռի միջոցով ճասցվում է իր թիրախին: Մարդկաեց մեծ մասը, ովքեր 
կպատրաստեն նման սարք, կօգտագործեն մոդելային ճրթիռային շարժիչ՝ սարքը սեուցելու ճամար: Բալզայի փայտից լողակներ կտրելով ն դրանք 
կպցձելով մեծ ճրթիռային շարժիչի վրա, ինչպիսին է ԷՏէտՏ «Ը» շարժիչը, կարելի է կառուցել ճիմեական ճրթիռ: Այեուճետն Բրթիռին կցելով 
«խառնարան ստեղծող» կամ ԸՕ2 փամփուշտ ռումբ՝ կավելացվի ռումբ: 

Ապաճովելու ճամար, որ «խառնարան ստեղծողի» ապաճովիչը (տես բաժին 4.42) բռնկվել է, շարժիչի արտանետման լիցքի վրայի կավը պետք է քերել 
պլաստիկ գործիքով: Ռումբի ապաճովիչը պետք է դիպչի արտանետման լիցքին, ինչպես ցույց է տրված ստորն: 


Բրթիռային շարժիչ 


խառնարան ստեղծող 
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1 / 


ծուխ» ո" 


արտամղման լիցք» :::: 


Կպչուն ժապավենը խառնարանի սարքը Ճրթիռին ամրացնելու լավագույն միջոցն է 
շարժիչ. Դիագրամում եշեք կավի բացակայությունը արտանետման լիցքի վրա 


Ըրթիռին կարող են կցվել բազմաթիվ տարբեր տեսակի պայթուցիկ բեռներ, ինչպիսիք են 


ճզոր պայթուցիկ եյութ, ճրկիզող սարք կամ քիմիական կրակի շիշ: 


Ըրթիռի շարժիչին պետք է սոսեձել չորս կամ երեք լողակներ, որպեսզի ապաճովվի, որ Բրթիռը ուղիղ թռչում է: Լողակեերը պետք է նայեն 
սրա նման: 


`-------- կպցրեք սա ճրթիռային շարժիչին 


| | առաջատար եզր 


| ճետքի եզր 


Առաջատար եզրը ն ճետնի եզրը պետք է ճղկել ճղկաթուղթով, որպեսզի դրածք կլորացվեն: Սա կօգնի դարձնել 

Բրթիռը ուղիղ թռչում է: Ըրթիռին կարելի է կցել պլաստիկ ծղոտի երկու դյույմ երկարությամբ ճատված՝ այն արձակելու ճամար: Ըագուստ 
կախիչը կարելի է կտրել ն դարձնել արձակման ճող: Պլաստիկ ծղոտի ճատվածը պետք է սոսեձված լինի Բրթիռային շարժիչին 

ճրթիռի լողակներից մեկի ճարեւածությամբ: Ավարտված ճրթիռային ռումբի առջնի տեսքը ներկայացված է ստորն: 


Բո | | ՀՀեԼեա-- եզր 
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| ԼՐ | 


Նշված սլաքների վրա վերարկուի կախիչը կտրելով ն այն թեքելով՝ կարելի է արձակման Ճող պատրաստել: Ապաճովիչը ներս մտցնելուց ճետո 


շարժիչը, ճրթիռը պարզապես սաճում է արձակման գավազանով, որը դրվում է պլաստիկ ծղոտի ճատվածի միջով: Ըրթիռը 
պետք է Ճեշտությամբ սաճի ծածկույթի երկայնքով: 


/| է 
| 
կտրել այստեղ | 
| / 1 
Մ/Ն 
/1/ է 
է 
է 
/ 
Ճ 
| 
| 
ն այստեղ | 


Լարը թեքեք այս Ճնով. 


ներդիր ծղոտի մեջ 


է 


Ղ.Հ--ե-.-- թեքվեք այստեղ' թռիչքի անկյունը կարգավորելու ճամար 


ՀԷՇեաա»- դրեք այս վերջը գետնին 


.ՊԱ 
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6.12 ԸԵՌՈ ՅԹԸՐԹԻԹԱՅԻՆ ՌՈ ՄԲ 


Ըեռաճար ճրթիռներ կարելի է պատրաստել՝ օգտագործելով բազմաստիճան ճրթիռներ: Մոդել ճրթիռային շարժիչներ «0»-ով ժամանակի ուշացման Բամար 
նախատեսված են բազմաստիճան ճրթիռներում օգտագործելու ճամար: Ծ12-0-ի նման շարժիչը եմածն շարժիչի Բիանալի օրինակ է: 

Ըպման ժամանակաշրջանի ավարտից աեմիջապես ճետո արտաեետման լիցքը պայթում է: Եթե մեկ այլ շարժիչ տեղադրված է անմիջապես դեմ 
«0» շարժիչի Բետնի մասում, արտանետման լիցքի պայթյունը տաք գազեր ն այրվող մասեիկներ կուղարկի 

դրա վերնում գտեվող շարժիչի վարդակը ն բռնկեք մղման ճատվածը: Սա կճեռացնի օգտագործված «0» շարժիչը Բրթիռից, 

առաջացնելով ընդճանուր քաշի կորուստ: Բազմաստիճան ճրթիռի ճիմեական առավելությունն այն է, որ այն կորցնում է քաշը ճանապարճորդությունների ընթացքում Ա 
այն արագություն է ձեռք բերում: Բազմաստիճան ճրթիռը պետք է նախագծված լինեի մի փոքր այլ կերպ, քան մեկ փուլով Բրթիռը, քանի որ ներս 
Որպեսզի ճրթիռը ուղիղ թռչի, նրա ձգողականության կենտրոնը պետք է առաջ լինի իր քաշման կենտրոնից: Սա իրականացվում է 

Ըրթիռի առջնի մասում կշիռ ավելացնելով կամ ետ տեղափոխելով ճգման կեետրոձը՝ ճրթիռի վրա լողակներ դնելով, որոնք 

լավ ճրթիռի ճետնում: Բազմաստիճան ճրթիռի դիագրամը ճայտեվում է ստորն. 
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Ը6-0 ճրթիռային շարժիչ 


Ապաճովիչը դրված է ներքնի շարժիչի մեջ: 


Ըրթիռային ռումբին կարելի է ավելացնել երկու, երեք կամ ծույեիսկ չորս փուլ՝ ավելի մեծ Ճեռաճարություն տալու ճամար: Կարնոր է, սակայե, որ 
յուրաքածչյուր լրացուցիչ փուլի ճամար լողակի տարածքը մեծանում է: 


6.13 ԲԱԶՄԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱՋԳԱՅԻՆ ԸՐԻԹԱՅԻՆ ՌՈ ՄԲ 


«ԽՔՄ»-ը ԽյսԱք|Բ Ք66ուր/ Մ6իԼՇ/6-ի ճապավումե է: Ըայեցակարգը պարզ է՝ տեղադրել մեկից ավելի պայթուցիկ 

մարտագլխիկ մեկ ճրթիռի վրա. Դա կարող է անել առաեց ավելորդ դժվարության յուրաքանչյուր ոք, ով գիտի, թե ինչպես պատրաստել 
խառնարաններ արտադրողներ ն կարող են գնել ճրթիռային շարժիչներ: Ըրթիռին երկար ապաճովիչներով խառնարաններ ստեղծողներ կցելով ճնարավոր է 
մեկ Բրթիռը կարող է մի քանի պայթուցիկ սարքեր ճասցնել թիրախին: Նման Բրթիռը կարող է այսպիսի տեսք ունենալ. 
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Լ ֆին 


Խառնարաններ պատրաստողները ժապավենով ամրացվում են գլաեված թղթի խողովակիծ: թղթե խողովակը պատրաստվում է գլորելով ն սոսեձելով 4 
դյույմ 8 դյույմ թղթի կտոր: Խողովակը սոսեճված է շարժիչին ն լցված է վառոդով կամ սն փոշիով: Փոքր 

վրան անցքեր են ծակում, ն խառնարանների ապաճովիչները տեղադրվում են այդ անցքերի մեջ: Խառնարան արտադրողը սոսեճված է 

բացեք խողովակի ծայրը, որպեսզի դրա ապաճովիչը խողովակի ներսում լինի: Ապաճովիչը տեղադրված է շարժիչի մեջ կամ ներքնի շարժիչում, եթե 
Ըրթիռային ռումբը բազմաստիճած է, ն ճրթիռը արձակվում է եավարկիչից, եթե պլաստիկ ծղոտի մի ճատվածե ունի 

կցվել է դրան: 


6.2 թնդանոթ 


Թնդանոթը ճրետանու կտոր է, որն օգտագործվում է 11-րդ դարից: Այն նման չէ մուշկետին, քածի որ այն լցված է 

փոշու ճետ, լիցքավորված ն թրծված: Այս տեսակի թնդանոթները նույնպես պետք է մաքրվեն յուրաքանչյուր կրակոցից Ճետո, ճակառակ դեպքում արկը կարող է 
ջեմ տակառի մեջ, երբ այն կրակվում է, որի ճետնանքով տակառը պայթում է: Սոցիոպաթը կարող էր թնդանոթ կառուցել առաեց ավելորդ բանի 
դժվարություն, եթե նա ուներ մի քիչ փող ն մի քիչ ճամբերություն: 


6.21 ԸԻՄՆԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ թեդանոթ 


Շաստ խողովակից պարզ թնդանոթ կարող է պատրաստվել գրեթե բոլորի կողմից: Միակ դժվարը խողովակ գտնելն է, որը կա 

չափազանց ճարթ իր ինտերիերի վրա: Սա բացարձակապես անճրաժեշտ է. ճակառակ դեպքում արկը կարող է խցածվել: Պղինձ կամ 

ալյումինե խողովակաշարը սովորաբար բավականաչափ ճարթ է, բայց այն պետք է լինի նան չափազանց ճաստ՝ զարգացած ճեշմանը դիմակայելու ճամար 
թնդանոթի մեջ ընդլայնվող տաք գազերի միջոցով: Եթե մեկը օգտագործում է այնպիսի արկ, ինչպիսին է ՇՕ2 փամփուշտը, ապա այդպիսի արկ 
կարող է պայթել, մոտավորապես 1,5 - 2 ոտնաչափ երկարություն ունեցող խողովակը իդեալական է: նման խողովակը ՊԻՏԻ ունենա պատեր, որոնք առնվազն 
1/3-ից մինչն 2 դյույմ ճաստություն ն ինտերիերի վրա շատ ճարթ: Ընարավորության դեպքում խողովակի մեջ պտտեք ծայրային վարդակից: Ըակառակ դեպքում, 
խողովակը պետք է սեղմվի ն ծալվի փակ՝ առաեց խողովակը ճաքելու կամ պատռելու: Ըետնի մասում մի փոքր անցք է փորված 

խողովակը ծալքի կամ ծայրամասային խրոցակի մոտ: Այեուճետն անճրաժեշտ է միայն խողովակը լցնել մոտ երկու թեյի գդալով 

սն փոշի կամ պիրոդեքս, մի պատրույգ մտցրեք, թեթն փաթեթավորեք այն՝ տակառի մեջ մի կտոր անձեռոցիկ թղթի վրա դնելով ն ներս գցեք 

ՇՕ2 քարթրիջ: Թնդանոթը ամուր ամրացրեք ամուր կառուցվածքի դեմ, վառեք ապաճովիչը ն վազեք: Եթե անձը 
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բարեբախտաբար, եա չի լիցքավորի թեդանոթը ն երան չեն ճարվածի պայթող տակառի կտորները: Այսպիսի թնդանոթ 
այսպիսի տեսք կունենար. 


ապաճովիչի անցք 


|| 
կվերջախցիկ |փոշի |տպ| ՇՕ2 քարթրիջ 


| | ւ | 
լ| 


Այս տեսակի թեդանոթի ճամար կարելի է պայթող արկ պատրաստել ԸՕ2 փամփուշտով: Դա ճամեմատաբար պարզ է անել: Պարզապես 
պատրաստեք խառեարան սարք ն կառուցեք այն այնպես, որ ապաճովիչը դուրս գա փամփուշտի ծայրից մոտ մեկ դյույմ Ճեռավորության վրա: Ըետո, 
պատրույգը փաթաթեք կպչուն ժապավենով, այն ամբողջությամբ ծածկելով, բացառությամբ վերջում փոքր քանակության: Դրեք սա խողովակի թնդանոթի մեջ 
առանց գործվածքի թղթի փաթեթավորման գավազան օգտագործելու: Երբ թնդանոթը արձակվի, այն կբոցավառի ապաճովիչի ծայրը ն կկրակի 


ՇՕ2 քարթրիջ: Պայթուցիկով լցված պարկուճը կպայթի մոտ երեք վայրկյանում, եթե ամեն ինչ լավ լինի: Նման արկ 
այսպիսի տեսք կունենար. 


ի/| 


| --ժապավեն 


ԼԼ| 


ա ապաճովիչ 


6.22 ԸՐԿՏԱԿԱՅԻՆ ԹՈ ՆԹ 


Ըրթիռային թնդանոթը կարող է պատրաստվել ճիշտ այնպես, ինչպես սովորական թնդանոթը: միակ տարբերությունը զինամթերքն է: Ըրթիռ 
Թնդանոթից արձակված միայնակ Բրթիռից ավելի Ճեռու կթռչի, քանի որ կրակոցի գործողությունը ճաղթաճարում է նախնական իներցիան: 
Ըրթիռը, որը արձակվում է, երբ այն շարժվում է, ավելի Ճեռուն կգնա, քան այն Ճրթիռը, որե արձակվում է անշարժ վիճակում: Այնպիսի 
Բրթիռը նման կլինի սովորական ճրթիռային ռումբի, բացառությամբ, որ այն չի ունենա լողակներ: Դա այսպիսի տեսք կունենա. 


|Մ| 


Լ | 
ք | 
| 
|Գ| 
|ես| 
| 
11 
Լ | 
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Նման սարքի ապաճովիչը, ակեճայտորեծն, կարճ կլիներ, բայց այն չէր բռնկվի միեչն ճրթիռի արտանետման լիցքը 

պայթեց. Այսպիսով, ուշացումը մինչն արտանետման լիցքը, ըստ էության, դառնում է ռումբի պայթելուց առաջ Ճգճգումը: Նշենք, որ 
Ըրթիռի մեջ ապաճովիչ պետք չէ դնել. Թենդանոթի մեջ այրվող փոշին այն կբոցավառի ն միաժամանակ ճրում Բրթիռը 

բարձր արագությամբ թնդանոթից դուրս. 


7.0 Բ(/ՔՕ1ԷՇԻԻԼԸՃ ԷՔՔՃԼՆ 


Կան բազմաթիվ այլ տեսակի պիրոտեխնիկաներ, որոնք բռնություն գործադրողը կարող է օգտագործել: Ծխի ռումբերը կարող են լինել 

ձեռք է բերվել կախարդական խանութներում, իսկ մեծ ռազմական ծխի ռումբերը կարելի է գնել զենքի ս ռազմական ամսագրերի ճավելումների միջոցով: 
Վերջապես, ճրավառությունը կարող է օգտագործվել նան որպես աճաբեկչության զենք: Մեծ օդային ցուցադրման Բրթիռը շատ վնասվածքներ կպատճառեր, եթե այն 
պետք է կրակեին այնպես, որ այն ճայտեվեր գետնին մարդկանց ամբոխի մոտ: Նույնիսկ «անվեաս» լարային Բրավառություեը, 

որը բաղկացած է մի տեսակ ճայթուցիկից, որը պայթում է, երբ դրա միջով անցնող թելերը քաշվում են, կարող է տեղադրվել 

զգայուն բարձր պայթուցիկի մեծ լիցքի ներսում: Արցունքաբեր գազը նս մեկ եյութ է, որը կարող է օգտակար լինել մարդկանց ճամար 

սոցիոպաթ, ն եման նյութը կարող էր անմիջապես տարածվել մեծ ամբոխի վրա՝ Ճրթիռային ռումբի միջոցով. 

տճաճ ճետնանքներ. 


7.1 ԾԽԱՌՈ ՄՆԵՐ 


Պիրոտեխնեիկակած միջոցներից մեկը, որը կարող է շատ առումներով օգտագործել աճաբեկիչը, կլինի ծխային ռումբը: Այնպիսի 

սարքը կարող է թաքցնել փախուստի երթուղին կամ առաջացձել շեղում, կամ պարզապես ծածկույթ ապաճովել: Նման սարք, եթե դա լիներ 
արտադրել բավականաչափ ծուխ, որը բավականաչափ վատ ճոտ է գալիս, որը կարող է ստիպել, օրինակ, շենքը տարճանել: Ծխի ռումբեր 
դժվար չէ պատրաստել. Չնայած ռազմական ծխի ռումբերը օգտագործում են փոշի սպիտակ ֆոսֆոր կամ տիտան 

միացություններ, նման եյութերը սովորաբար անճասանելի են նույնիսկ ամենալավ սարքավորված աճաբեկիչներին: Փոխարենը եա կաներ 
պետք է ծխի ռումբը պատրաստեն իրենց ճամար: 


Տնական ծխի ռումբերից շատերը սովորաբար օգտագործում են որոշ տեսակի ճիմնական փոշի, ինչպիսիք են սն փոշին կամ պիրոդեքսը, աջակցելու ճամար: 
այրման. Ըիմնակած եյութը լավ կվառվի ն ջերմություն կապաճովի սարքի մյուս եյութերի այրման ճամար, բայց 

ոչ ամբողջությամբ կամ մաքուր: Սեղանի շաքարավազը, խառեված ծծմբի ն Բիմեական եյութի ճետ, առաջացնում է մեծ քանակությամբ ծուխ: 
Թեփը, ճատկապես, եթե դրա մեջ քիչ քանակությամբ յուղ կա, ն Ճիմքի փոշին եույնպես լավ է աշխատում: Այլ գերազաեց ծուխ 

բաղադրիչները ռետինի փոքր կտորներ են, մանրացված պլաստմասսա ն շատ քիմիական խառնուրդներ: Նյութը ճանապարճի բռեկումներում 
կարելի է խառնել շաքարի ն ծծմբի Ճետ, ն ճիմքի փոշին շատ ծուխ է արտադրում: Վառելիքի օքսիդացնող խառնուրդների մեծ մասը, եթե 
Բարաբերակցությունը ճիշտ չէ, բազային փոշու մեջ ավելացնելիս շատ ծուխ է արտադրվում: Ընարավորությունների ցանկը շարունակվում է: 
Ըաջող ծխի ռումբի ճեարքը նույնպես օգտագործված տարայի մեջ է: Պլաստիկ մխոցը լավ է աշխատում ն նպաստում է 

արտադրված ծուխը. Ծխի ռումբի աեցքը, որտեղ ապաճովիչը մտնում է, պետք է բավականաչափ մեծ լինի, որպեսզի եյութը թույլ տա 

այրվել՝ առանց պայթյուն առաջացնելու. Սա նս մեկ պլյուս է պլաստիկ տարաների ճամար, քանի որ դրանք կճալվեն ն կվառվեն, երբ դրանք 
ծխի նյութը բռեկվում է՝ առաջացնելով բավական մեծ բացվածք՝ պայթյունը կանխելու ճամար: 


72ԳՈ ՆԱՎՈՐ բոցեր 
Գունավոր բոցերը ճաճախ կարող են օգտագործվել որպես աճաբեկիչների ազդանշանային սարք: գունավոր բոցեղեն եյութի գնդիկ դնելով ա 


Բրթիռ: Ըրթիռը, երբ արտանետվող լիցքը կրակում է, դուրս կուղարկի վառվող գունավոր գեդակ: Այն նյութերը, որոնք արտադրում են 
ներքնում Բայտեվում են տարբեր գույների բոցեր: 


ԳՈ ՅՆ ՆՅՈ Թ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ Է 
կարմիր ստրոեցիում ճանապարճի բռեկումները, 
աղեր կարմիր կայծակներ 


(ստրոեցիումի եիտրատ) 


կանաչ բարիումի աղեր կանաչ կայծակներ 
(բարիումի նիտրատ) 
դեղին նատրիումի աղեր ոսկեգույն կայծակներ 


(նատրիումի եիտրատ) 


Կապույտ պղեձի փոշի կապույտ կայծեր, 


ԽՄՁՇԻՈո6 1/ՁոՏՅէ6Մ Ե/ Օօօց/Թ6 


ճին կոպեկներ 
սպիտակ փոշի մագնեզիում կամ ալյումին Բրշեջներ, ալյումինե 
փայլաթիթեղ 


մանուշակագույն կալիումի պերմանգանատ մանուշակագույն շատրվաններ, 


կոյուղաջրերի մաքրում 


73 ԱՐՑՈ ՆՔ ԳԱԶ 


Աճաբեկիչը, ով կարող էր արցունքաբեր գազ կամ եմանատիպ միացություն արտադրել, կարող էր ճեշտությամբ օգտագործել այն մեծ թվով մարդկաեց դեմ: 
Այնուամենայնիվ, արցունքաբեր գազ պատրաստելը բավակածին բարդ է, ն դա թույլ չի տալիս եման անճատներին օգտագործել վնասի մեծ ներուժը: Դրա 
պատրաստման եղանակներից մեկը ներկայացված է ստորն: 


ՍԱՐՔԱՎՈՐՈ ՄՆԵՐ 


1. օղակի տակդիրներ 
2) 2. սպիրտային այրիչ 


3. Էրլենմայերի կոլբ, 300 մլ 4. 
սեղմիչներ (2) 5. 

ռետինե խցան 6. 

ապակյա խողովակ 

7. սեղմիչ 8. 

կոնդենսատոր 9. 


ռետինե խողովակ 10. 
Բավաքող կոլբ 11. 


օդային կոլբ: 
թակարդ 12. բաժակ, 300 մլ 


ՆՅՈ ԹԵՐ 


10 ՇՈ/Տ գլիցերին 


2 Շի/Տ նատրիումի բիսուլջատ 
Թորած ջուր 


1.) Բաց տարածքում, գազի դիմակով, 300 մլ Էրլենմայերի կոլբայի մեջ խառնեք 10 Օի/Տ գլիցերինը երկու 
Օի/Տ նատրիումի բիսուլֆատի Բետ: 


2.) Վառեք սպիրտի այրիչը ն նրբորեն տաքացրեք կոլբը: 
Յ.) Խառնուրդը կսկսի փրփրալ ն փրփրալ: այս փուչիկները արցունքաբեր գազ են: 


4.) Երբ տաքացվող խառնուրդը դադարում է փրփրալուց ն առաջացնել գազ կամ շագանակագույն 


Խողովակի մեջ մնացորդը տեսանելի է դառնում, ռեակցիան ավարտված է: Ըեռացրեք ջերմության աղբյուրը ս թափեք տաքացված խառնուրդը, 
քանի որ այն քայքայիչ է: 


5.) Այն նյութը, որը խտանում է կոնդենսատորում ն կաթում ճավաքող Կոլբայի մեջ, արցունքաբեր գազ է: Այն պետք է սերտորեն փակվի ն պաճվի 
ապաճով տեղում: 


7.4 ԸՐԱՎԱՇԱՐ 


Թեն Բրավառությունը իրականում չի կարող օգտագործվել որպես աճաբեկչության արդյունավետ միջոց, դրանք որոշակի արժեք ունեն որպես ուշադրությունը 
շեղող կամ Բրաճրող: Կան ճրավառության մի քանի ճիմեական տեսակներ, որոնք կարող են պատրաստվել տանը, լինի դա զվարճածքի, շաճույթի կամ տճաճության ճամար 


օգտագործում է 


7.41 ԸՐԱՍՏԵՐ 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


Պարզ ճրավառ կարելի է պատրաստել ստվարաթղթե խողովակձեերից ն էպոքսիդից: 


Ըրաճաձգները ստորն. 


1) Ջեր օգտագործած խողովակից կտրեք մի փոքրիկ կտոր ստվարաթղթե խողովակ: 
«Փոքր» նշանակում է խողովակի տրամագծի 4 անգամ պակաս բան: 


2) Խողովակի Բատվածը դրեք մոմ թղթի մի կտորի վրա ն լցրեք այն էպոքսիդով ն չորացնող եյութով մինչն խողովակի տրամագծի 34 բարձրություենը: 
Թույլ տվեք, որ էպոքսիդը չորանա մինչն առավելագույն կարծրություն, ինչպես եշված է փաթեթում: 

3) Երբ այն չորանա, խողովակի մեջտեղում մի փոքր անցք դրեք ն տեղադրեք ցանկալի երկարության ապաճովիչը: 

4) Խողովակը լցնել ցանկացած տեսակի կրակի նկատմամբ զգայուն պայթուցիկով: Ֆլեշ փոշի, պիրոդեքս, սն փոշի, կալիում 
պիկրատը, կապարի ազիդը, նիտրոցելյուլոզը կամ արագ այրվող վառելիք-օքսիդիչ խառնուրդներից որնէ մեկը լավ արդյունք կտա: Լրացրեք 
խողովակը գրեթե վերնում: 

5) Պայթուցիկը սերտորեն փաթեթավորեք խողովակի մեջ անձեռոցիկով ն մատիտով կամ այլ ճարմար գավազանով: Վստաճ լիեել 
բավականաչափ տարածություն թողնել ավելի շատ էպոքսիդային եյութի ճամար: 

6) Խողովակի մնացորդը լցրեք էպոքսիդով ն կարծրացուցիչով ն թողեք այն չորանա: 

7) Նրանց ճամար, ովքեր ցանկանում են տպավորիչ ճայթռուկներ պատրաստել, միշտ օգտագործեք ֆլեշ փոշի՝ խառնված փոքր 
քանակությամբ այլ նյութերի ճետ գույների Բամար: Նյութը տրորելով կայծակի վրա ն ավելացնելով այե ֆլեշ փոշու մեջ, պայթյունը 
կլինի նույն գույեը, ինչ կայծը: Շողացող նյութի փոքր կտորներ ավելացնելով՝ սարքը դուրս կթողեի վառվող գունավոր կայծերը, որոնք 
նույն գույնի են, ինչ կայծը: Երկաթի փոշի ավելացնելով՝ նարեջագույն կայծեր կառաջանած: Սպիտակ կայծերը կարող են ստացվել 
մագնեզիումի բեկորներից կամ ալյումինե փայլաթիթեղի թեթն ճմրթված գեդիկներից: 


Օրինակ. Ենթադրենք, ես ուզում եմ ճայթռուկ պատրաստել, որը կպայթի 


կարմիր բռեկումով ն սպիտակ կայծեր ձետելով: Նախ, ես վերցնում էի ճանապարճի բռեկումը ն դրա ներսում գտեվող եյութը նուրբ փոշիացնում: Կամ, 
ես կարող էի կարմիր կայծ վերցնել Ա մանրացնել այն: Այնուճետն ես այս եյութի մի փոքր քանակություն կխառնեի Ֆլեշ փոշու ճետ: (ԾԱՆՈ Թ. ԲԼԻԿ 
ՓՈԴՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՐՁԱԳԱՆՔ ՈՐՈՇՆՅՈ ԹԵՐԻ ԸԵՏ, ՈՐՈՆՑ ԽԱՌՆՎՈ Մ Է, ԵՎ ԻՆՔՆԱԲԱՆՈ ՊԱՅԹՈ Մ Է:) Ես կխառնեի այն 9 մասի 
Բարաբերակցությամբ լուսափոշու 1 մաս բոցավառվող կամ կայծային եյութի ճետ ն կավելացնեի մոտ 15 փոքր գեդիկձծեր ալյումինի մեջ: փայլաթիթեղ 
Ես նյութը կպաճեի պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ գիշերը տնից դուրս, որպեսզի Բամոզվեի, որ իրերը չեն արձագանքում: Ըետո առավոտյան 

մի փոքր չափով փորձարկում էի, եթե բավարարում էր, դնում էի ճայթրուկի մեջ: 


8) Եթե այս տեսակի ճրավառությունը տեղադրված է Բրթիռային շարժիչի վրա, ապա կարող են լինել պրոֆեսիոնալից մինչն կիսապրոֆեսիոնալ ցուցադրումներ. 
արտադրված. 


7.42 ՏՀ/ՃՕԸՇԽՔԼՏ 


Տպավորիչ տնական թռիչք կարելի է ճեշտությամբ պատրաստել տանը՝ մոդելային ճրթիռային շարժիչներից: Առաջարկվում է ԷՏէճՏ շարժիչներ: 


1) Գնեք ԷՏէօՏ խ/006| ՔօՇԷ6է Բոցլոճ ցանկալի չափի, ճիշելով, որ ճզորությունը կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր տառի ճետ: 
(Մանրամասների ճամար տե'ս բաժին 6.1) 

2) Կամ գնեք մարմնի խողովակի մի ճատված մոդելային ճրթիռների ճամար, որը ճիշտ է ճամապատասխանում շարժիչին, կամ պատրաստեք մի քանի խողովակ 
թղթի ն սոսիեճի ճաստությունը: 

3) Քերեք շարժիչի ճետնի կավե ճիմքը, որպեսզի փոշին բացաճայտվի: Սոսեճեք խողովակը 
շարժիչ, որպեսզի խողովակը ծածկի շարժիչի առնվազն կեսը: Խողովակի մեջ լցրեք ֆլեշ փոշու մի փոքր լիցք՝ մոտ 72 դյույմ: 


4) Նյութեր ավելացնելով, ինչպես մանրամասեված է Ճրավառության բաժնում, կարող են արտադրվել տարբեր տեսակի էֆեկտներ: 


5) Խողովակի մեջ դձելով յսոոք|ոց յծ0 «Տ կամ շշով ճրթիռներ առաեց փայտի, շարժվող տպավորիչ ցուցադրություններ 
ճԲրե գնդակներ 


կամ Խ/ՔՄ կարող են արտադրվել: 
6) Վերջապես, խողովակի վրա շատ տեական ճայթրուկներ տեղադրելով 


խողովակի մեջ գտեվող ապաճովիչները կարող են առաջանալ բազմաթիվ գունավոր պոռթկումներ: 


7.43 ԸՌՈՄԵԱԿԱՆ ՄՈՄԵՐ 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


Ըռոմեական մոմերը տպավորիչ են դիտելու ճամար: Դրանք ճամեմատաբար դժվար է պատրաստել, ճամեմատած տնային պայմաններում պատրաստված ճրավառության 
այլ տեսակների ճետ, բայց դրանք միանգամայն արժանի են այդ դժվարությանը: 


1) Գնեք 72 դյույմ ճաստությամբ ճրթիռի մարմնի խողովակ ն ամրացրեք այն թղթի մի քանի շերտերով Ա/կամ 


դիմակավոր ժապավենով: Դա պետք է արվի, որպեսզի խողովակը չպայթի: Կտրեք խողովակը մոտ 10 դյույմ երկարությամբ: 


2) Խողովակը դրեք մոմ թղթի վրա ն մի ծայրը փակեք էպոքսիդով 
ն չորացնող միջոց: Մոտ 12 դյույմ բավական է: 
3) Խողովակի մեջ աեցք դրեք էպոքսիդային ներքնի շերտի ճեեց վերնում Ա 
տեղադրեք ցանկալի երկարության ջրակայուն ապաճովիչը: Շամոզվեք, որ ապաճովիչը սերտորեն տեղավորվում է: 


4) լցնել մոտ 1 դյույմ պիրոդեքս կամ վառոդ 


խողովակ. 


5) Գնդակ պատրաստեք՝ փոշիացծելով մոտ երկու 6 դյույմանոց ցանկալի կայծ 


գույն. Այս փոշին խառնեք փոքր քանակությամբ ֆլեշ փոշու սն փոքր քանակությամբ պիրոդեքսի ճետ, որպեսզի վերջնական ճարաբերակցությունը 
(ըստ ծավալի) լինի 6096 կայծային նյութի / 2096 ֆլեշ փոշի / 2096 պիրոդեքսի: Փոշիները լավ խառձելուց Բետո մեկ-մեկ կաթիլ ջուր լցեում ենք ն 
անընդճատ խառնում, մինչն խոնավ մածուկ ստացվի: Այս մածուկը պետք է ձուլվող լինի ձեռքով ն պաճպանի իր ձճնը միայնակ մեալու դեպքում: 
Մածուկից պատրաստեք գեդիկ, որը պարզապես տեղավորվում է խողովակի մեջ: Թույլ տվեք, որ գնդակը չորանա: 


6) Երբ այն չորանա, գնդիկը գցեք խողովակի մեջ: Այն պետք է սաճի ներքն 


բավակածին ճեշտությամբ: Խողովակի մեջ դրեք մի փոքրիկ ածճեռոցիկ ն մատիտով փաթեթավորեք այն գնդակի դեմ: 


7) Երբ մոմը պատրաստ լինի օգտագործմանը, մոմը դրեք գետնին փոսի մեջ՝ մատեածշված 
ապաճով ուղղությամբ, վառեք ապաճովիչը ն վազեք: Եթե սարքն աշխատում է, գունավոր ճրե գնդակը պետք է դուրս գա խողովակից մինչն մոտ 30 
ոտնաչափ բարձրություն: Այս բարձրությունը կարող է ավելացվել՝ ավելացնելով մի փոքր ավելի մեծ փոշի լիցք 4-րդ քայլում կամ օգտագործելով 
մի փոքր ավելի երկար խողովակ: 
8) Եթե գնդակը չի բռնկվում, մի փոքր ավելի շատ պիրոդեքս ավելացրեք 5-րդ քայլում: 


9) Ըռոմեական մոմերի ճամար պատրաստված գեդերը շատ լավ են գործում նան Ճրթիռներում, 


առաջացնելով ըեկեող գունավոր ճրե գնդակների էֆեկտ: 


8.0 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿՆԵՐ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՏԵՂԵԿՈ ԹՅՈ ՆՆԵՐ 


Այս ճՃրատարակության տեղեկատվության մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, կարելի է Ճեռք բերել ճանրային կամ ճամալսարաեական գրադարանի միջոցով: 
Կան նան բազմաթիվ ճրապարակումեեր, որոնք ճրապարակվում են այն մարդկաեց կողմից, ովքեր ցանկանում են գումար աշխատել՝ այլ մարդկաեց 
պատմելով, թե ինչպես պայթուցիկ պատրաստել տանը: Նման ճավելումները ճաճախ են Ճայտեվում ռազմականացված ամսագրերում Ա 

թերթերում: Այս ցանկը ներկայացված է ցույց տալու ճամար այն վայրերի մեծ քանակությունը, որտեղից կարելի է տեղեկատվություն ն եյութեր 

գնել: Այն ներառում է եան Բրավառություն արտադրող ըեկերություններ ն այլե: 


ԸՆԿԵՐՈ ԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈ ՄԸ ԵՎ ԸԱՍՑԵՆ ԻՆՉ Է ՎԱՃԱՌՈ ՄԸՆԿԵՐՈ ԹՅՈ ՆԸ 
քՍԼԼ /Ս10 ՕՕ. 1պԸ. Պայթուցիկ Բաղադրատոմսեր, 
ՔՕ 8024 1881 ԹԱՂԹԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 


ԽՍՔԲԲՔԷԷՏՑՕՔՕ, 1Ի| 37133 


ԱՆՍԱԸՄԱՆԱՓԱԿ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈ ԻՂՆԵՐ 
8Օ»4 1378-ՏԻ| 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օօօց/Թ 


ԸԵՐՄԻՍՏՈՆ, Օրեգոն 
97838 


ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԸՐԱՎԱՐԿԼՈ ՐԵՐ Ըրավառություն ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳՐԻ ԸԵՏ 
ՏՔ 807: 30 ԱՂԲՅՈ ՐՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ 


ՕԼԱՇԽՃԿ'Տ ԲԲՔՔՄ, ՓԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱ 
18328 թ 


ՑՃԲԱԷԼ11 81 ԷՔԱՃԱՕԽՈԼ 1ԱԸ. Աղեղներ, խաչափայտեր, նետաձգության նյութեր, 
125 ՔՍԿԻՔԼՏ ՏԼՔՔՔԼ օդամղիչ ճրացաններ 
ՔՕ 8024 226 


ՊՈՐՏ ԸՈ ՐՈՆ, ՄԻՉԻԳԱՆ 
48060 


ՇՔՕՏՏՈԻ/ՃԻ) ՍԲ ՕՍԿՀՏ ՔՕ8Օ)24 ՕԴԱՄԱՋԱՆՆԵՐ 
22927 


ՌՈՉԵՍՏԵՐ, ՆՅՈ ՅՈՐՔ 
14692 թ 


թ:«ԷՇՍԼԽԷ Ք.Օ1ԷԸՕՆ ՔԲՕՇՍԸՆՏ 1ԿՇ. Արզունքաբեր:Գազի:եռեակներ, 
316 ՇԼԱԲՕՔԱԼ: /ՄԷ. ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ 


ՌԵՆՈ, ՆԵՎԱԴԱ 
89509 


8ՃՇԸէՔ ԷԼԲԷՄ/ՕԲԵՏ ԸՕ. 1ՎԸ. «Բ» ԵՎ «Գ» ԴԱՍԵՐ ԸՐԱՎԱՐՈ ԹՅՈ ՆՆԵՐ 
8Օ2: 1451 


ՋԵՆՍՎԻԼ, ՎԻՍՔՈՆՍԻՆ 
53547 


ԽԲՄ/ ԲԱՇԼՃԱԾ ԷԼԲԷՄ/ՕՔԵՏ ԸՕ. 1Ի/Ը. ԿԼԱՍ «Ը» Բրավառություն 
ՔՕ 8024 3504 


ՍՏԵՄՖՈՐԴ, ԿՈՆԵԿՏԻԿՈ Տ 
06095 


ԾԻԱԾԱՆ 18/11 «Գ» ԴԱՍԻ ԸՐԱՎԱՐՈ ԹՅՈ Ն 
ՏՈ ՂՏՑ1 


ԷՋՄՈՆՏ, ՓԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱ 
19028 թ 


ՏԼՕԽԼԱԱՕԼՕԿ Բ/ՒՇՄՕՔԵՏ 1ԽԸ. «Գ» ԵՎ «Բ» ԴԱՍԵՐԻ ԸՐԱՎԱՌՈ ԹՅՈ ՆՆԵՐ 
4010 ԿԷՍ ՄԼՏԷ'Պ 8/4 Ս.25 ԲՕճԾ 


ՌԱՊԻԴ ԳԵՏ, ՄԻՉԻԳԱՆ 


49878 
ՄՈ ԸԼԻ/ քԼՔԷՄ/ՕԽԵՏ 1ԱԸ. «Գ» ԵՎ «Բ» ԴԱՍԵՐԻ ԸՐԱՎԱՌՈ ԹՅՈ ՆՆԵՐ 
ՔՕ 8Օ24 11 ՂԱՎ ԳՆԵՐԴ 


ՔՕՇԻԷՏԼԷՔ, ԼՎԱԼՃԱԻՃ 
46975 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


ԳՐՔԵՐ 

ԱՆԱՐԽԻՍՏԻ Խոճարարական Գիրք 

ԻՄՊՐՈՎԻՋՎ ԶԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՋԵՌՆԱՐԿ 
ՌԱԶՄԱԿԱՆ Պայթուցիկ եյութեր 

ԸՐԴԵԸՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅԹՅՈ ՆՆԵՐ 

9.0 ԼԱԲՈՐՏԱԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՌԱՅԴՆԵՐԻ ԸԼԱՄԱՐ 


Ի վերջո, լուրջ աճաբեկիչը ճավանաբար կճասկաձա, որ եթե ցանկանում է իսկապես օգտակար պայթուցիկ սարքել, եա կամ 
նա ստիպված կլինի գողանալ քիմիական եյութերը լաբորատորիայից պայթուցիկ պատրաստելու ճամար: Այդպիսի քիմիական նյութերի ցաեկը՝ ըստ առաջնաճերթության 
ճավանաբար եման կլինի Բետնյալին. 


ԸԵՂՈ ԿՆԵՐ ՊԻՏՆԵՐ 
Ազոտական թթու Կալիումի պերքլորատ 
տ Ծծմբական թթու ապ Կալիումի քլորատ 
--- 9590 էթանոլ ան Պիկրիկ թթու (սովորաբար փոշի) 
Տոլուոլ Ամոնիումի նիտրատ 
Բար Պերքլորային թթու տ Մագնեզիումի փոշի 
-.-ո Ըիդրոքլորային թթու աք Ալյումինի փոշի 
Պան Կալիումի պերմանգանատ 
ա Ծծումբ 
--. Մերկուրի 


Կալիումի եիտրատ 
Կալիումի Բիդրօքսիդ 
Ֆոսֆոր 


Նատրիումի ազիդ 
Կապարի ացետատ 
Բարիումի նիտրատ 


10.0 ՕԳՏԱԿԱՐ ՊԻՐՈՔԻՄԻԱ 


Ընդճանրապես, ճնարավոր է շատ քիմիական եյութեր պատրաստել ըեդամեեը մի քանի Ճիմեականից: Օգտակար քիմիական ռեակցիաների ցաեկն է 
ներկայացված. Այն ենթադրում է ընդճանուր քիմիայի իմացություն: ցանկացած անճատ, ով չի ճասկածում Բետնյալ ռեակցիաները 
պարզապես պետք է կարդալ ավագ դպրոցի քիմիայի գրքի առաջին ճիեգ գլուխները: 

1. կալիումի պերքլորատ՝ պերքլորաթթվից ն կալիումի ճիդրօքսիդից 


Կ(ՕՒԷ) Է ՒՕ Հ---Տ. «ՕՕ ա ԸՕ 
4 4 2 


2. կալիումի նիտրատ ազոտական թթվից ն կալիումի ճիդրօքսիդից 
ի - ԸՆՕ --» «ՀՕ - 2 


3. ամոնիումի պերքլորատ՝ պերքլորաթթվից ն ամոնիումի ճիդրօքսիդից 
ԽԻ ՕԻ - ԻՇՕՕ ----». ԽՒ ՕՕ ա 
3 4 3 4 


4. ամոնիումի նիտրատ ազոտական թթվից ն ամոնիումի Ճիդրօքսիդից 
ԽՒ| ՕՒՌ ա ԸՆՕ ------ ԽՒ ԽՕ ա 


ԽՁՇիՈո6 1/ՁոՏՅէ6ժ Ե/ Օ0օց/6 


5. ալյումինի փոշի՝ թթուներից, ալյումինե փայլաթիթեղից ն մագնեզիումից 


Ա. ալյումինե փայլաթիթեղ - 6 ԻՇ ----» 2/|Ը| Հ 3Ւ| 
է) 2 
Բ. 2/:Օ (ճգ) 3մգ --»» ՅյցԸ (ոզ) 2 Ի 2Ալ 
3 


Ալ-ը շատ եծուրբ արծաթափայլ փոշի կլինի տարայի ներքնի մասում, որը պետք է զտվի ն չորանա: Այս եույեը 
մեթոդնե աշխատում է ազոտական ն ծծմբական թթուների ճետ, սակայն այդ թթուները չափազանց արժեքավոր են բարձր պայթուցիկ եյութերի արտադրության ճամար. 
օգտագործել նման նպատակի ճամար, եթե դրանք ճասանելի չեն չափազանց մեծ քանակությամբ: 


11.0 ԸԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 


Ըեղինակը, ով ցածնկածճում է, որ իր անունը Ճայտեի չլինի, այժմ սովորում է Ամերիկայի Միացյալ Նաճաեգների քոլեջներից մեկում, 
մասծագիտությամբ ճարտարագիտություն. Նա մեծացել է իր ծնողների կողմից Արնելյան ափին ն այնտեղ ստացել իր միջեակարգ կրթություեը: 
Նա առաջին անգամ ճետաքրքրվել է պիրոտեխեիկայով, երբ մոտ ութ տարեկան էր: Տասեերկու տարեկանում եա արտադրեց իր առաջինը 
պայթուցիկ սարք: այն մի փոքր ավելի ճզոր էր, քան մեծ ճայթռուկը: Նա շարունակել է պայթուցիկ սարքեր արտադրել 

մի քանի տարի: Նա եան սկսել է ճետաքրքրվել ճրթիռային մոդելներով, ն մի քանի ճրթիռնեեր է պատրաստել փաթեթներից ն նախագծել է իրը 
սեփական ճրթիռներ. Դպրոցում սովորելու ընթացքում ճեղինակը մտավ ՇՒ/ՃՕՏ-ի ճետ ն ի վերջո դարձավ ղեկավարը 

Շսոշճոեօո՞շ Թ7-օ-16Շհոօ|09165. Այդ ժամանակ՝ 18 տարեկածում, նեա արտադրեց իր առաջին ճզոր պայթուցիկ սարքը՝ դնելով 1 ոտեաչափ 
խորը խառնարան գործըեկերոջ ճետնի բակում: Նա նան արտադրել էր բազմաթիվ տեսակի ճրթիռներ, պայթուցիկ զինամթերք ն այլե 
պիրոտեխեիկական սարքեր. Մինչ նա ղեկավարում էր Շսոշճոեօո՞շ Ք7Ւօ-16-հոօ|օց16Տ-ը, նա տուժել էր, երբ տուն էր պատրաստվել 
սարքը պայթել է երա Ճճեռքում. նա չի պատրաստել սարքը. Ըեղինակը, սակայծ, սովորեց, ն ճետո որոշեց բարեփոխել, 

ն չնայած նա դեռ երբեմն պայթուցիկ սարք է պատրաստում, նեա նախըետրում է ձեռնպաճ մնալ դրանց արտադրությունից: Ան 

Երբեմն կեսգիշերին կարելի է տեսնել ճրթիռներ, որոնք արտադրում են այնպիսի էֆեկտձեեր, որոնք եման են պրոֆեսիոնալ ցուցադրություններին 
երկինքն իր քոլեջի մոտ, ն ճուլիսի 4-ը դեռնս տարվա երա ամենասիրելի օրե է: 


ՔՅ:« 6է ՕլՏօՒմ18, 


ճեղինակը 


ԱՅՍՏԵՂ ԱՎԱՐՏՎՈ Մ Է ԱՇԱԲԵԿՉԻ ՋԵՌՆԱՐԿԻ ԱՌԱՋԻՆ ԸՐԱՊԱՐԱԿՈ ՄԸ: ՍԱ ՄԻԱԿՆ Է 
ԼԻՋՈՐՎԱԾ ԸՐԱՏԱՐԱԿՈ ՄԸ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐ ԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ԻՐԱՎՈ ՆՔՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈ Մ Են ՔԱՈՍ ԻՆԴԱՍՏՐԻՋԻՆ 
ԵՎ ՇՍԽՀԷԿԱՑՕՒի/7 Բ/ԲՕ-1ԷՇԻԽՕԼՕՇԼԷՏ. 


Սեղմեք ԲԷ՛ԼՍՔՆ.... 
Սեղմեք ԲԷԼՍՔ.... 


ԱՇԱՍԱՊ .1241 184832 10/25/89 7:35 Ձո 1445 13 Խիո. 


Վերբեռնել է Օ/Ե6Ւ Քսու-ը 
աճաբեկիչների ձեռնարկը 


ՀԸ»մի լ|Օյեերբեռնեք |Քյկարդացեք ԼՕ)ս Է 


